ThermoFisher KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr. 1907/2006

Data przygotowania 23-wrz-2009 Data aktualizacji 27-wrz-2023 Wersja Nr 12

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: Copper(ll) nitrate, trihydrate

Cat No. : 207680000; 207680025, 207680050; 207681000; 207685000
Synonimy Cupric nitrate

Nr. CAS 10031-43-3

Wzér czasteczkowy CuN206.3H20

Numer rejestracyjny REACH 01-2119969290-34 (w postaci bezwodnej)

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne.
Zastosowania Odradzane Brak dostepnej informac;ji

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma/Prze
dsiebiorst Nazwa podmiotu / firmy w UE
wo Thermo Fisher Scientific
Janssen Pharmaceuticalaan 3a, 2440 Geel, Belgium
Brytyjski podmiot / nazwa firmy
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road,
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
Adres e-mail begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, prosze zadzwonic pod nr telefonu:
001-800-227-6701
W celu uzyskania informacji w Europie, prosze zadzwonic pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99
Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300
Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrozenia fizyczne
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

Substancje state utleniajgce Kategoria 2 (H272)

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie zrace/draznigce na skore Kategoria 1 B (H314)
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Kategoria 1 (H318)

Zagrozenia dla Srodowiska

Toksycznos¢ ostra dla srodowiska wodnego Kategoria 1 (H400)
Przewlekta toksycznosc¢ dla srodowiska wodnego Kategoria 2 (H411)

Pefen tekst zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: patrz sekcja 16

2.2.

Elementy oznakowania

3

Hasto Ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace Rodzaj
Zagrozenia

H272 - Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujgce na srodki
ostroznosci

23.

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P221 - Zastosowac wszelkie srodki ostroznosci w celu uniknigecia mieszania z innymi materiatami zapalnymi

P371 + P380 + P375 - W przypadku powaznego pozaru i duzych ilosci: Ewakuowac teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasic
pozar z odlegtosci

P310 - Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé¢. Nadal ptukac

P210 - Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, gorgcych powierzchni, zrodet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu.
Nie pali¢

Inne zagrozenia

Dziata toksycznie na kregowe ziemne
Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw wydzielania wewnetrznego

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

3.1. Substancje

Skladnik Nr. CAS Ne WE Procent CLP klasyfikacji - rozporzadzenia (WE)
wagowy nr 1272/2008
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3) 10031-43-3 <=100 Ox. Sol. 2 (H272)

Skin Cor. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Cupric nitrate 3251-23-8 221-838-5 - Ox. Sol. 2 (H272)
Skin Cor. 1B (H314)
Eye Dam. 1 (H318)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 2 (H411)

Skiadnik Specyficzne stezenia graniczne Czynnik M Uwagi dotyczace
(SCL) komponentéw
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3) - 10 (acute) -
1 (Chronic)
Cupric nitrate - 10 (acute) -
1 (Chronic)
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119969290-34 (w postaci bezwodnej)

Pefen tekst zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: patrz sekcja 16

| SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY |

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazbéwka ogdlna Pokaza¢ niniejszg karte charakterystyki substancji lekarzowi prowadzgcemu badanie.
Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.

Kontakt z oczyma Bezzwtocznie przeptukiwaé duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, takze pod
powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Podczas ptukania nalezy
utrzymywac oko szeroko otwarte.

Kontakt ze skora Natychmiast zmy¢é mydtem i duzg iloscig wody, zdejmujgc jednoczes$nie skazong odziez i
obuwie. Bezzwiocznie wezwac lekarza.

Spozycie Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. NIE wywotywaé wymiotéw. Nigdy nie
podawacé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Wypi¢ duzg ilos¢ wody.

Wdychanie Usuna¢ na swieze powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podac tlen.
Bezzwtocznie wezwac lekarza lub o$rodek kontroli zatrué. Nie stosowaé metody usta-usta,
jesli osoba poszkodowana spozyta lub wdychata substancje; zastosowaé sztuczne
oddychanie za pomocg maski wyposazonej w jednokierunkowy zawor lub innego
odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego.

Ochrona osoby udzielajacej Stosowac¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Unika¢ kontaktu ze skérg, oczyma lub
pierwszej pomocy ubraniem.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narazenia. Potkniecie powoduje ciezki obrzek,
ciezkie uszkodzenia tkanek miekkich oraz niebezpieczenstwo perforacji
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Produkt jest materiatem zrgcym. Stosowanie ptukania zotagdka lub wywotywanie wymiotow
jest przeciwwskazane. Nalezy wykona¢ badania pod katem mozliwej perforacji zotgdka lub
przetyku. Nie podawac odtrutki chemicznej. Istnieje mozliwos¢ uduszenia z powodu
obrzeku krtani. Moze wystgpic¢ obnizenie ciSnienia krwi z wilgotnym rzezeniem, pienistymi
plwocinami oraz wysokim cisnieniem tetna. Leczy¢ objawowo.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Dwutlenek wegla (CO 2), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na dziatanie alkoholu.

Srodki gasnicze, ktérych nie wolno stosowaé ze wzgledéw bezpieczenstwa
Brak danych.

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Produkt powoduje oparzenia oczu, skory i bton sluzowych. Utleniacz: kontakt z materialami palnymi/organicznymi moze
spowodowac pozar. Moze zapali¢ materiaty palne (drewno, papier, olej, ubrania itp). Nie zezwala¢, aby $ciek pogasniczy
przedostat sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych.

Niebezpieczne produkty spalania
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Podobnie jak w przypadku kazdego innego pozaru, stosowa¢ odpowiedni niezalezny aparat oddechowy o cisnieniowym zasilaniu,
z homologacjg MSHA/NIOSH lub réwnorzadng i petny sprzet ochronny. Rozkiad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia
draznigcych gazéw i oparow.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
SRODOWISKA

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Stosowaé wymagane $rodki ochrony indywidualnej. Ewakuowac personel w bezpieczne miejsca. Unikac kontaktu ze skorg,
oczyma lub ubraniem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie sptukiwaé do wod powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody gruntowe. Zapobiec
przedostaniu sie produktu do kanalizacji. W razie braku mozliwosci zatrzymania powaznego uwolnienia, nalezy powiadomié
lokalne wtadze.

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zamiesc i zebra¢ szufla do odpowiednich pojemnikéw w celu utylizacji. Unikaé powstawania pytu.

6.4. Odniesienia do innych sekgcji

SprawdY orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trinydrate

Data aktualizacji 27-wrz-2023

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej/ochrone twarzy. Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez. Przechowywac¢ z dala
od odziezy i innych materiatéw zapalnych. Stosowac jedynie pod okapem wyciagu chemicznego. Nie wdycha¢ pytu. Nie potykac.
W razie potkniecia niezwtocznie zasiegngc¢ porady lekarza.

Srodki higieny

Postepowac zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami BHP. Nie przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.
Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania produktu. Przed ponownym uzyciem zdjg¢ i wyprac¢ zanieczyszczong odziez i
rekawiczki, réwniez od srodka. My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Trzymac pojemniki szczelnie zamkniete w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac w odpowiednio

oznakowanych pojemnikach. Nie przechowywa¢ w poblizu materiatéw palnych. Przestrzen korodujaca.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zastosowanie w laboratoriach

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia

zrédio lista
Sktadnik Unia Europejska Wielka Brytania Francja Belgia Hiszpania
Copper(ll) nitrate, STEL: 2 mg/m3 15 min TWA / VLA-ED: 0.01
trihydrate (1:2:3) TWA: 1 mg/m3 8 hr mg/m3 (8 horas)
Cupric nitrate STEL: 2 mg/m?3 15 min TWA / VLA-ED: 0.01
TWA: 1 mg/m3 8 hr mg/m3 (8 horas)
Sktadnik Wiochy Niemcy Portugalia Holandia Finlandia
Copper(ll) nitrate, TWA: 0.01 mg/m?3 (8
trihydrate (1:2:3) Stunden). MAK
Hohepunkt: 0.02 mg/m3
Cupric nitrate TWA: 0.01 mg/m?3 (8 TWA: 0.02 mg/m? 8
Stunden). MAK tunteina
Ho6hepunkt: 0.02 mg/m3
Skladnik Austria Dania Szwajcaria Polska Norwegia
Copper(ll) nitrate, | MAK-KZGW: 4 mg/m3 STEL: 0.2 mg/m3 15
trinydrate (1:2:3) 15 Minuten Minuten
MAK-KZGW: 0.4 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 8
15 Minuten Stunden
MAK-TMW: 1 mg/m3 8
Stunden
MAK-TMW: 0.1 mg/m? 8
Stunden
Cupric nitrate MAK-KZGW: 4 mg/m3 STEL: 0.2 mg/m? 15
15 Minuten Minuten
MAK-KZGW: 0.4 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 8
15 Minuten Stunden
MAK-TMW: 1 mg/m3 8
Stunden
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

MAK-TMW: 0.1 mg/m? 8
Stunden

Biologiczne wartosci graniczne
Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera zadnych materiatéw stwarzajgcych zagrozenie, objetych ograniczeniami
dotyczgcymi dopuszczalnej wartosci biologicznej ustanowionymi przez wtasciwe dla regionu organy nadzorcze

Metody monitorowania
EN 14042:2003 Identyfikator tytutu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur stuzgcych d0 oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne.

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)
Brak danych

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
Brak danych.

8.2. Kontrola narazenia

Srodki techniczne

Stosowac jedynie pod okapem wyciagu chemicznego. Dopilnowa¢, by stanowiska ptukania oczu oraz prysznice bezpieczenstwa
znajdowaly sie blisko miejsca pracy. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych.
Gdziekolwiek jest to mozliwe, powinny by¢ przyjete techniczne $rodki ochronne kontroli zrédet niebezpiecznych materiatow, takie
jak odizolowanie lub zamkniecie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urzgdzen, aby
minimalizowa¢ mozliwosci uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego uktadu wentylacyjnego

Wyposazenie ochrony
indywidualnej

Ochrona oczu Gogle (Norma UE - EN 166)
Ochrona rak Rekawice ochronne
Materiat rekawic Czas przebicia  Grubosé rekawic Norma UE Komentarze rekawica
Kauczuk naturalny Zobacz zalecen - EN 374 (minimalny wymag)
Kauczuk nitrylowy producentow

Neopren

PCW

Ochrona skory i ciata Odziez z dtugimi rekawami.

Sprawdzi¢ rekawice przed uzyciem

Prosimy przestrzegac instrukcji dotyczacych przepuszczalnosci i czasu przebicia dostarczonych przez dostawce rekawic.
Przestrzega¢ wskazéwek producenta lub dostawcy

Zadbac¢ rekawice nadajg sie do tego zadania; Kompatybilno$¢ chemiczna, zrecznos$¢, warunki pracy, Podatnos¢ uzytkownika, np.
efektow uczulajgcych

Roéwniez wziac pod uwage specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczenstwo przeciecia, scierania
Usun rekawice z opieki unikng¢ zanieczyszczenia skory
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Copper(ll) nitrate, trinydrate

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Data aktualizacji 27-wrz-2023

Ochrona drog oddechowych

Duza skala / uzycie awaryjnego

Mata skala / urzadzen
laboratoryjnych

Srodki kontrolne narazenia
srodowiska

Jesli pracownicy stykajg sie ze stezeniami powyzej limitu narazenia, muszg stosowaé
wiasciwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczy¢ uzytkownika, ochronne wyposazenie oddechowe musi by¢ wtasciwie
dopasowane i stosowane oraz konserwowane we wiasciwy sposob

Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN
136 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub
wystapienia innych objawéw

Zalecany rodzaj filtra: Filtr przeciwpytowy zgodny z normg EN 143

Stosowac aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norme EN
149:2001 w przypadku przekroczenia progu narazenia lub w przypadku podraznienia lub
wystapienia innych objawéw

Zalecana maska pét: - Czastek Filtrowanie: EN149: 2001

Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny by¢ prowadzone

Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji. Nie dopusci¢ aby materiat skazit wody
gruntowe. W razie braku mozliwosci zatrzymania powaznego uwolnienia, nalezy
powiadomic¢ lokalne wtadze.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny

Wyglad

Zapach

Prég wyczuwalnosci zapachu
Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia
Temperatura mieknienia
Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Palnos¢ (Ptyn)

Palnos¢ (ciata stalego, gazu)
Granice wybuchowosci

Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozkladu

pH

Lepkosé

Rozpuszczalnos¢ w wodzie
Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Substancja stata

Niebieski
Bezwonny

Brak danych

114 °C / 237.2 °F

Brak danych
Brak danych

Nie dotyczy
Brak danych
Brak danych

Substancja stata

Brak danych
Brak danych
Brak danych
4.0 2M ag.sol

Nie dotyczy Substancja stata
267 g/100ml

Brak danych

Metoda - Brak danych

Wspoétczynnik podziatu (n-oktanol/woda)

Cisnienie pary

Gestos¢ / Ciezar wlasciwy
Gestos¢ nasypowa
Gestos¢ pary
Charakterystyka czastek

9.2. Inne informacje

Wzor czasteczkowy
Masa czasteczkowa
Wiasciwosci utleniajgce
Szybkos¢ parowania

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy
Brak danych

Substancja stata

CuN206.3H20

241.6

Utleniacz

Nie dotyczy - Substancja stata
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

| SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Tak

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Czuly na wilgoc. Utleniacz: kontakt z materialami palnymi/organicznymi moze spowodowac
pozar.

10.3. Mozliwo$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.
Niebezpieczne reakcje Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nadmierne cieplo. Produkty niezgodne. Wystawienie na dziatanie na wilgoci. Dtuzszy
kontakt z powietrzem lub wilgocia. Materiat painy.

10.5. Materiaty niezgodne

Amoniak. Cyjanki. Bezwodniki kwasowe. Silne srodki redukujgce. Materiat palny.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Rozktad termiczny moze prowadzi¢ do uwolnienia draznigcych gazéw i oparow.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Informacje o produkcie

a) toksycznos¢ ostra;

Doustny(-a,-e) W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Skérny(-a,-e) Brak danych
Wdychanie Brak danych

Skiadnik LD50 doustnie LD50 skérnie LC50 przez wdychanie
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3) - - -
Cupric nitrate

b) dziatanie zrace/draznigce na Kategoria 1 B
skore;
c) powazne uszkodzenie Kategoria 1

oczu/dziatanie draznigce na oczy;

d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére;
Oddechowy(-a,-e) Brak danych
Skéra Brak danych

e) dziatanie mutagenne na komoérki Brak danych
rozrodcze;

f) rakotworczos¢; Brak danych
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Copper(ll) nitrate, trihydrate Data aktualizacji 27-wrz-2023

Niniejszy produkt nie zawiera znanych substancji rakotwoérczych

g) szkodliwe dziatanie na Brak danych
rozrodczosg¢;

h) dziatanie toksyczne na narzady Brak danych
docelowe — narazenie jednorazowe;

i) dziatanie toksyczne na narzady = Brak danych
docelowe — narazenie powtarzane;

Narzady docelowe Brak danych.
j) zagrozenie spowodowane Nie dotyczy
aspiracja; Substancja stata

Inne szkodliwe skutki dziatania

Objawy /[ efekty, Potkniecie powoduje ciezki obrzek, ciezkie uszkodzenia tkanek miekkich oraz
ostre i opéznione niebezpieczenstwo perforaciji.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace Oceny wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego dla zdrowia
funkcjonowanie uktadu ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorow
hormonalnego wydzielania wewnetrznego.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢é
Dziatanie ekotoksyczne Produkt zawiera nastepujgce, niebezpieczne dla srodowiska substancje. Dziata bardzo
toksycznie na organizmy wodne.

Skladnik Ryby slodkowodne pchita wodna Algi slodkowodne
Cupric nitrate LC50: 0.29 mg/l/96 H EC50: 0.026 mg/l/48H (M=10)
Sktadnik Substancja mikrotoksyczna Czynnik M
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3) 10 (acute)
1 (Chronic)
Cupric nitrate 10 (acute)
1 (Chronic)
12.2. Trwatos¢€ i zdolnos¢ do Wyréb zawiera metale ciezkie. Unika¢ zrzucania do $rodowiska. Konieczna jest specjalna
rozktadu obrébka wstepna
Trwatosé moze utrzymywac sie, na podstawie posiadanych informacji.
Rozkitad Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
Degradacja w oczyszczalni Zawiera substancje znane sg niebezpieczne dla srodowiska lub nie degradacji w
$ciekow oczyszczalniach $ciekow.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji Material moze w pewnym stopniu potencjalnie ulegac biokumulacji
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12.4. Mobilnos¢ w glebie Produkt jest rozpuszczalne w wodzie, i moga rozprzestrzenia¢ sie w systemach wodnych
Najprawdopodobniej ruchliwy w srodowisku ze wzgledu na rozpuszczalnos¢ w wodzie.
Bardzo mobilne w glebach

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT Brak dostepnych danych dla oceny.
i vPvB

12.6. Wtasciwosci zaburzajace

funkcjonowanie uktadu

hormonalnego

Informacje o dyzruptorze Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub podejrzewanych dysruptoréw
wydzielania wewnetrznego wydzielania wewnetrznego

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Trwale zanieczyszczenie organiczne Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji
Potencja3 niszczenia ozonu Niniejszy produkt nie zawiera zadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Substancja nie powinna by¢ uwalniana do srodowiska. Odpady sa klasyfikowane jako
produktow niebezpieczne. Usuwaé zgodnie z europejskim dyrektywami dotyczacymi odpadow i
odpadodw niebezpiecznych. Usuwaé do zgodnie z lokalnymi przepisami.

Skazone opakowanie Nie stosowa¢ ponownie opréznionych pojemnikéw. Pozby¢ sie tego pojemnika na
niebezpieczne lub sktadowisko odpaddw.

Europejski Katalog Odpadéw Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadoéw, kody odpadéw nie sg specyficzne dla
produktu, a dla zastosowan.

Inne informacje Nie sptukiwa¢ do kanalizacji. Uzytkownik powinien przyporzadkowywaé kody odpadow w
oparciu o cel, do ktérego zastosowano produkt. Nie wprowadzaé do kanalizacji. Duze iloSci
wptyng na pH i zaszkodzg organizmom wodnym. Nie dopuscic, aby niniejszy produkt
chemiczny przedostal sie do srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

IMDG/IMO
14.1. Numer UN (numer ONZ) UN3085
14.2. Prawidlowa nazwa Materiat utleniajgcy staty, zracy, i.n.o.
przewozowa UN
Wiasciwa nazwa techniczna Copper (I1) nitrate

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

Podrzedna klasa zagrozenia 8
14.4. Grupa opakowaniowa ]

ADR

14.1. Numer UN (numer ONZ) UN3085

14.2. Prawidtowa nazwa Materiat utleniajgcy staty, zracy, i.n.o.
ACR20768
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przewozowa UN
Wiasciwa nazwa techniczna Copper (Il) nitrate

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w 5.1
transporcie

Podrzedna klasa zagrozenia 8
14.4. Grupa opakowaniowa I

IATA
14.1. Numer UN (numer ONZ) UN3085
14.2. Prawidtowa nazwa Materiat utleniajacy staty, zracy, i.n.o.
przewozowa UN
Wiasciwa nazwa techniczna Copper (Il) nitrate

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w
transporcie

Podrzedna klasa zagrozenia 8
14.4. Grupa opakowaniowa I

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska Produkt niebezpieczny dla Srodowiska
Produkt jest substancjg powodujaca skazenie srodowiska morskiego wedtug kryteriow
ustalonych przez IMDG/IMO

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci Wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.
dla uzytkownikow

14.7. Transport morski luzem Nie dotyczy, pakowane towary
zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Listy miedzynarodowe
Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia
(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Skiadnik Nr. CAS EINECS | ELINCS NLP IECSC TCSI KECL ENCS ISHL
(koreanski
wykaz
istniejacy
ch
substancji
chemiczn
ych)
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3)] 10031-43-3 - - - X X - X X
Cupric nitrate 3251-23-8 221-838-5 - - X X KE-08929 X X
Skiadnik Nr. CAS Ustawa o TSCA Inventory DSL NDSL AICS NZloC PICCS
kontroli notification - (Filipinski
substancji Active-Inactive wykaz
toksyczny chemikali
ch (TSCA) ow i
substancji
chemiczn
ych)
Copper(ll) nitrate, trihydrate (1:2:3)] 10031-43-3 - - - - X X X
Cupric nitrate 3251-23-8 X ACTIVE X - X X X

Legenda: X - Wyszczegodlniony(-a,-e) -'- KECL - NIER number or KE number (http://ncis.nier.go.kr/en/main.do)
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Not Listed
Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH Nie dotyczy
Sktadnik Nr. CAS REACH (1907/2006) - REACH (1907/2006) - Artykut 59
zalacznik XIV - zalgcznik XVII - rozporzadzenia REACH
substancji ograniczeniaw (WE 1907/2006) — Lista
podlegajacych niektorych substancji | kandydacka substancji
zezwoleniu niebezpiecznych wzbudzajgcych
szczegOlnie duze obawy
(SVHC)
Copper(ll) nitrate, trinydrate (1:2:3) 10031-43-3 - - -
Cupric nitrate 3251-23-8 - - -

Seveso Il Directive (2012/18/EC)

Skfadnik Nr. CAS Dyrektywa Seveso Ill (2012/18/EU) - Dyrektywa Seveso Il (2012/18/WE) -
Kwalifikacja llosci do majora Kwalifikacja llosci do wymagan raportu
powiadamiania o wypadkach bezpieczenstwa

Copper(ll) nitrate, trinydrate 10031-43-3 Nie dotyczy Nie dotyczy
(1:2:3)
Cupric nitrate 3251-23-8 Nie dotyczy Nie dotyczy

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczacego wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliéw
Nie dotyczy

Zawiera sktadniki, ktore spetniaja ,,definicje” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?
Nie dotyczy

Nalezy zwrdci¢ uwage na dyrektywe 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw przed zagrozeniem
zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Przepisy krajowe

Klasyfikacja WGK Zobacz tabele dla warto$ci
Skladnik Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) Niemcy - TA-Luft Klasa
Cupric nitrate WGK 3

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Bezpieczenstwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostaly przeprowadzone

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Petna tres¢ odnosnych zwrotéw H w sekcji 2i 3
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
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H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
H272 - Moze intensyfikowa¢ pozar; utleniacz

Legenda
CAS - Chemical Abstracts Service TSCA - ustawa Stanéw Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych,
sekcja 8(b) Wykaz
EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejacych przemystowych DSL/NDSL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz
substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji substancji zagranicznych
chemicznych
PICCS - Filipinski wykaz chemikaliéw i substancji chemicznych ENCS - Japan létezo és Uj vegyi anyagok
IECSC - Chinski wykaz istniejgcych substancji chemicznych AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of

Chemical Substances)
KECL - Koreanski wykaz istniejgcych i badanych substancji chemicznych NZloC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy TWA - Srednia wazona w czasie
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists IARC - Miedzynarodowa Agencja ds. Badan nad Rakiem
(Amerykanska Konferencja Panstwowych Higienistow Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujgcy efektéw poziom Przewidywane stgzenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)
RPE - Srodki ochrony drég oddechowych LD50 - Zabojcza Dawka 50%

LC50 - Stezenie Smiertelne 50% EC50 - Skuteczne stezenie 50%

NOEC - Stezenie bez obserwowanego Effect POW - Wspotczynnik podziatu oktanol: woda

PBT - Trwaty, Bioakumulacji, toksyczne VvPVB - bardzo trwate, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu ICAOQI/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air
drogowego towaréw niebezpiecznych Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime =~ MARPOL - Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu

Dangerous Goods Code zanieczyszczaniu morza przez statki

OECD - Organizacja Wspotpracy Gospodarczej i Rozwoju ATE - Szacunkowa toksycznos$¢ ostra

BCF - Wspétczynnika biokoncentracji (BCF) VOC - (Lotny zwigzek organiczny)

Najwazniejsze odnosniki do literatury i zrédet danych
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

Porady dotyczace szkolen
Szkolenie zwigzane z reakcja na incydent chemiczny.

Data przygotowania 23-wrz-2009
Data aktualizacji 27-wrz-2023
Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporzadzeniu (WE) No.
1907/2006. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 .

Oswiadczenie
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) sg wiasciwe wedlug naszej wiedzy, posiadanych informaciji i
wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostaly stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego
postepowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogg by¢ uwazane za
jakakolwiek gwarancje lub specyfikacje jakosciowa. Niniejsze informacje odnoszg sie do szczegé6lnego i okreslonego
materialu i moga by¢ niewazne, jesli niniejszy materiat jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiatem/innymi
materialami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jesli nie zostato to okreslone w niniejszym tekscie

Koniec karty charakterystyki
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