
El sistema de báscula de precisión Thermo ScientificTM 
RamseyTM Serie 14 está diseñado específicamente para 
aplicaciones de alta precisión o de base de pago que 
requieren certificación por parte de agencias 
gubernamentales y reguladoras. Tiene una precisión 
extrema de +/- 0,125% y es la báscula de banda más 
certificada del mundo. Este cinturón de precisión

El sistema de báscula le permite monitorear la 
producción y el inventario, o regular la carga de 
productos, al mismo tiempo que brinda información vital 
para la administración efectiva y el funcionamiento 
eficiente de su negocio.

Aplicaciones
Este sistema de báscula de banda de alta precisión 
representa el estándar mundial de precisión y rendimiento 
para aplicaciones de carga, monitoreo de inventario y 
tipos de pago que requieren certificación.
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Garantía de rendimiento
En instalaciones aprobadas por la fábrica, garantizamos 
que el sistema de báscula de cinta de precisión Ramsey 
Serie 14 pesará y totalizará a un valor dentro de ± 0.125% 
de la carga de prueba a tasas de flujo entre 25% y 100% 
de la capacidad calibrada del sistema de báscula cuando 
se calibra contra una prueba real de material pesado. 
Además, garantizamos que el sistema de báscula se 
repetirá dentro del 0.1% de las pruebas de calibración 
simuladas ejecutadas consecutivamente.

El sistema de báscula de cinta Ramsey Serie 14 incorpora
el puente de pesaje unificado de flotación completa y baja 
deflexión Ramsey 10-14 y el sensor de velocidad de la 
correa Thermo Scientific Ramsey 61-12N. Ambos están 
bien probados en cientos de instalaciones de pesaje de 
banda de precisión.
También utiliza el integrador Thermo ScientificTM RamseyTM 
Flex y el digitalizador cuádruple Ramsey Flex, que son el 
producto de 60 años de experiencia en diseño y 
aplicación con básculas de banda de alta precisión.

Thermo Scientific Ramsey Serie 14
Sistema de báscula de precisión

Para aplicaciones de alta precisión o de base de pago que 
requieran certificación por parte de agencias 
gubernamentales y reguladoras



Características y beneficios
Componentes del sistema
El sistema tiene cuatro componentes principales: 
integrador, puente de pesaje, sensor de velocidad de la 
banda y digitalizador de celda de carga.

Puente de pesaje
Las básculas puente Ramsey 10-14 tipo suspensión de 
tres o cuatro ruedas locas cuentan con ensamblajes 
unificados completamente flotantes sin pivotes y sin 
partes móviles. Todas las básculas puente están 
construidos con tubos de acero estructural y vienen 
preensamblados de fábrica con varillas de control para 
facilitar la instalación en campo rápida y fácil. Solo se 
requieren ocho pernos para montar la unidad en los 
largueros del transportador. Cuatro conjuntos de celdas 
de carga de galgas extensométricas de precisión sellados 
ambientalmente se aplican en tensión para soportar el 
puente de pesaje.

Integrador de báscula Ramsey Flex
El integrador Ramsey Flex proporciona la inteligencia al 
sistema de pesaje, lo que permite un seguimiento preciso 
de la producción, un seguimiento del inventario y una 
carga de productos controlada. Los integradores Ramsey 
Flex convierten la entrada del digitalizador en flujo de 
material y masa total transportada. Un solo integrador 
Ramsey Flex puede administrar las entradas de dos 
digitalizadores de básculas, es decir, dos básculas 
individuales.

Opciones de integrador:

Los integradores Ramsey Flex vienen de serie con una 
interfaz basada en web que le permite monitorear y 
administrar su sistema de báscula de banda desde su PC 
en red.

Digitalizador de Báscula Ramsey Flex
Los digitalizadores Ramsey Flex llevan la señal de salida 
de las celdas de carga del puente de pesaje y el sensor 
de velocidad al integrador electrónico, proporcionando 
una señal más robusta y confiable que las cajas de 
conexiones estándar. El digitalizador Quad está diseñado 
para tomar la entrada de cuatro celdas de carga 
individuales o pares de celdas de carga para mejorar el 
rendimiento y las capacidades de resolución de 
problemas.

Sensor de velocidad de banda
El sensor de velocidad de banda digital Ramsey 61-12N 
es el dispositivo de detección de velocidad más confiable 
y preciso jamás desarrollado para el servicio de básculas 
de banda. El acoplamiento directo del sensor a la polea de 
cola del transportador, el rodillo de frenado o un rodillo de 
retorno de gran diámetro asegura una lectura precisa del 
recorrido de la banda. Sin ruedas en el cinturón, lo que 
elimina los problemas relacionados con la acumulación de 
material y el deslizamiento.

Ventajas del puente de pesaje

• La construcción de tubería de acero estructural rígido 
con varillas de retención mantiene una alineación positiva

• La ausencia de piezas móviles o de desgaste prolonga la 
vida útil

• No se necesitan ajustes
• Premontado en fábrica y de fácil instalación
• Cuatro celdas de carga extensométricas aplicadas en 

tensión
• Plataforma de pesaje completamente flotante y sin 

pivotes

Ventajas electrónicas
• Electrónica de última generación basada en 

microprocesador con pantalla táctil HMI de 7 ”
• Interfaz basada en web para administrar el integrador 

desde una PC en red
• Capacidades de comunicación mejoradas
• Fácil de usar y calibrar, con diagnóstico del sistema 

integrado

Digitalizador cuádruple 
para entrada de cuatro celdas de 
carga / múltiples celdas de carga

Montaje en panel con 
pantalla táctiI HMI 
para opración 
centralizada desde un 
cuarto de control 

Ciego sin HMI 
para una configuración 
rentable para acceso 
remoto o entornos 
hostiles

Montaje en campo 
con HMI pantalla 
táctil  para interacción 
sobre la línea



Integrador Ramsey Flex

Carcasa Caja de acero inoxidable 316, 1,6 mm

Peso 5 kilogramos

Montaje en campo con HMI, montaje en campo ciego o 

montaje en panel Pantalla / parasol opcional

Clasificación IP66 (resistente al agua y al polvo)

Temperatura Integrador de temperatura de funcionamiento -30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) 

Integrador de temperatura de almacenamiento -30 ° C a 80 ° C (-22 ° F a 176 ° F)

Electrónicos Microprocesador Arm Cortex A7 792 MHz

Tarjeta µSD de almacenamiento interno de 32 GB

Sensor de celda de carga 24 Bit 100 Hz Sigma Delta

Pantalla 7 pulgadas (17,5 cm) WSVGA 1024x600 Color 900 Nits Versión sin 

pantalla táctil capacitiva para entornos hostiles

Indicadores LED de mantenimiento (internos)

Pila de reloj de tiempo real CR1220

Alimentación 24 VCC o 110-230 VCA 50/60 Hz, 15 W

Amplio rango de tolerancia de voltaje (+ -10%)

Aislamiento / disyuntor a ser proporcionado por el instalador 

Entradas Dos entradas de corriente aisladas de 4-20 mA

Dos entradas de voltaje de 0-5 V

Cuatro entradas digitales de 24 V a 12 mA ópticamente aisladas

Salidas Dos salidas de corriente aisladas de 4-20 mA

Dos salidas de tensión de 0-5 V

Cuatro salidas push-pull digitales de 24 V a 100 mA ópticamente aisladas Dos puertos 

seriales (RS232 / RS485)

Interfaces de bus MODBUS RTU, MODBUS TCP, ETHERNET I / P, PROFINET, PROFIBUS Admite CANbus 

dual para digitalizadores con cable de 10-1000 m

Marcas regulatorias cCSAus, CE, ROHS

Puente de pesaje Ramsey 10-14

Intervalo de peso Suspensión de tres o cuatro ruedas; 2.743 mm (108 pulg) de intervalo de peso mínimo

Requisitos de autorización Se adapta a cualquier transportador estándar; no se requiere espacio por encima de la línea del 
cinturón

Celdas de carga Cuatro (4) celdas de tipo “S” protegidas contra el medio ambiente, excitación 10 ± 
5% VCC, seguras al 150% de la capacidad de llamada de carga

Construcción del puente de pesaje Construcción de tubo mecánico rígido

Certificaciones Aprobado por NTEP (Programa Nacional de Evaluación de Tipo) cuando se usa con 
Micro-Tech 9301/9301-D o Micro-Tech 9201
Aprobado por OIML / MID cuando se usa con Micro-Tech 9301/9301-D o Micro-Tech 
9201

Especificaciones
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Digitalizador Ramsey Flex

Carcasa Caja de acero inoxidable 316, 1,6 mm 

Peso 2 kg

Montaje trasero

IP66 (estanco al polvo y al agua)

Temperatura Digitalizador de temperatura de funcionamiento -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) 

Digitalizador de temperatura de almacenamiento -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

Alimentación A través del cable CANbus del integrador

Entradas Sensor de celda de carga 24 bits 100 Hz Sigma Delta 100 mediciones por 

segundo El digitalizador único tiene una entrada de celda de carga

El digitalizador cuádruple tiene cuatro entradas de celda de carga

Entrada de sensor de velocidad / sensor de pulso óptico

Interfaces bus CANbus

Marcas regulatorias cCSAus, CE, ROHS

Sensor de velocidad Ramsey 61-12N-64P

Tipo Digital, sin escobillas, 3 hilos, 64 pulsos por revolución del eje

Montaje Eje corto directo a 15,88 mm (0,625 pulg.) De diámetro en la polea de cola, polea de 
curvatura o rodillo de retorno. Requiere cable de 3 conductores. Consulte el manual para 
obtener más detalles.

Velocidad 0-350 RPM

Cubierta Resistente a la intemperie, acabado epoxi, aluminio fundido

Se suministra con acoplamiento, brazo de sujeción y resorte de sujeción

Temperatura de operación -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)

Peso 3.6 kg (8 lb)

Marcas regulatorias cCSAus, CE, ROHS
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