
El sistema de báscula de banda Thermo ScientificTM 
RamseyTM Serie 17 está diseñado específicamente 
para operaciones de plantas y procesos que funcionan 
a altas velocidades o requieren una precisión superior 
a la normal de ± 0,25%. El sistema Ramsey Serie 17 
proporciona información vital que le permite 
administrar y operar su negocio de manera eficiente, 
monitoreando la producción y el inventario o regulando 
la carga de productos.

Características
• Diseño probado en el tiempo para aplicaciones 
desafiantes
• Rango de pesaje de múltiples poleas para mayor 
precisión
• Electrónica de última generación basada en 
microprocesador con pantalla táctil HMI de 7 "
• Interfaz basada en web para administrar el integrador 
de PC en red
• Funciones de comunicación mejoradas
• Fácil de usar y calibrar, con diagnósticos del 
sistema integrados
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El sistema de báscula de banda Ramsey Serie 17 combina 
la confiabilidad probada en el tiempo del puente de pesaje 
Thermo ScientificTM RamseyTM 10-17 y el sensor de 
velocidad de banda Thermo ScientificTM RamseyTM 61-12N 
con la electrónica avanzada potente y versátil del integrador 
Thermo ScientificTM RamseyTM Flex .

El diseño de puente de pesaje largo del sistema de la Serie 
17 permite que este modelo se ofrezca como un sistema 
de escala de ± 0,25% de alta precisión. El puente de 
pesaje más largo permite más tiempo para cargar la 
balanza, lo que minimiza los errores de alineación. Esto se 
traduce en una mayor precisión. Este sistema de báscula 
de banda está disponible en una versión de dos o cuatro 
poleas.

Aplicaciones
El sistema de báscula de banda Ramsey Serie 17 está 
diseñado para operaciones de planta y proceso que 
funcionan a velocidades más altas o requieren una 
precisión de báscula de banda mejor que la normal.

El sistema puede monitorear la producción, controlar la 
carga de productos y realizar un seguimiento del inventario 
para ayudarlo a administrar y operar su negocio de manera 
efectiva.

Thermo Scientific Ramsey Serie 17 
Sistema de báscula de banda para pesaje de 
material a granel

Para operaciones de plantas y procesamiento



Puente de pesaje Ramsey Serie 10-17
El sistema de báscula Ramsey Serie 10-17 incluye un 
rango de pesaje de poleas múltiples (cuatro poleas 
estándar; dos poleas opcionales) para minimizar los 
efectos de la correa y está disponible en una variedad de 
anchos y espaciamientos de poleas. El diseño 10-17 
incluye dos celdas de carga de galgas extensométricas 
de superprecisión montadas en tensión para mayor 
estabilidad y minimizar los errores de alineación. Los 
pivotes sellados de tipo muñón sin fricción son 
completamente impermeables a la vibración, la humedad 
y la acumulación de material.

Integrador de báscula Ramsey Flex 
El integrador Ramsey Flex proporciona inteligencia al 
sistema de pesaje, lo que permite un monitoreo preciso de 
la producción, un seguimiento del inventario y una carga 
de producto controlada. Los integradores Ramsey Flex 
convierten la entrada del digitalizador en flujo de material y 
masa total transportada. Un solo integrador Ramsey Flex 
puede gestionar las entradas de dos digitalizadores de 
básculas, es decir, dos básculas individuales.

Integrator options:

Montaje en panel con 
pantalla táctil HMI para el 
funcionamiento centralizado 
de una sala de control

Ciego sin HMI 
para una configuración 
económica para 
acceso remoto o 
entornos hostiles

Montaje en campo con 
pantalla táctil HMI  para 
interacción en la línea

Los integradores Ramsey Flex vienen de serie con una 
interfaz basada en web, lo que le permite monitorear y 
administrar su sistema de báscula de banda desde su 
PC en red.

Digitalizador Ramsey Flex
Los digitalizadores Ramsey Flex llevan la señal de salida de 
las celdas de carga de la báscula y el sensor de velocidad al 
integrador electrónico, proporcionando una señal más 
robusta y confiable que las cajas de conexiones estándar.

Sensor de velocidad Ramsey 61-12N
El sensor de velocidad de banda digital Ramsey 61-12N 
es el dispositivo de detección de velocidad más confiable 
y preciso jamás desarrollado para el servicio de básculas 
de banda. Diseñado con una carcasa de aluminio fundido 
resistente adecuada para instalaciones al aire libre, 
contiene un generador de pulsos de CA que no tiene 
cepillos para ajustar o reemplazar. El acoplamiento 
directo del sensor a la polea trasera del transportador, al 
rodillo amortiguador o al rodillo de retorno de gran 
diámetro asegura una lectura precisa del recorrido de la 
banda.

Digitalizador Único  
para una entrada de celda de 
carga / par de celdas de carga

Digitalizador cuádruple 
para cuatro celdas de carga / 
múltiples entradas de celda 
de carga



Puente de pesaje Ramsey 10-17 

Intervalo de peso El patrón de cuatro poleas minimiza los efectos de la correa; Versión opcional de doble polea 
para una precisión de ± 0,5%

Pivotes sin fricción Tipo muñón; Las unidades selladas son completamente impermeables a la 
vibración, la humedad y la acumulación de material.

Construcción del puente de pesaje Construcción de tubo mecánico rígido

Celdas de carga Dos celdas de carga de galgas extensométricas de superprecisión montadas en 
tensión para estabilidad y reducción de errores de desalineación

Deflexión total Menos de 0,127 mm (0,005 pulg.)

Requisitos de autorización Se adapta a cualquier portador estándar; No se requiere espacio por encima de la línea de 
la banda

Celda de carga Dos en paralelo

Celdas tipo “S” protegidas contra el medio ambiente Temperatura de funcionamiento -40 ° 

C a 93 ° C (-40 ° F a 200 ° F)

Rendimiento garantizado
En instalaciones aprobadas por la fábrica, garantizamos 
que el sistema de báscula de banda Ramsey Serie 17 
pesará y totalizará un valor dentro de ± 0.25% del valor de 
prueba cuando se calibre con un peso de prueba Thermo 
Scientific conocido, corriente o calibración electrónica 
estándar. La tasa de prueba debe estar entre el 25% y el 
100% de la capacidad calibrada del sistema de báscula. 
La duración de la prueba se define como al menos tres 
vueltas o revoluciones de la banda, al menos 800 conteos 
en el totalizador maestro y al menos diez minutos de 
tiempo de ejecución. Su garantía está sujeta a la 
instalación, operación y mantenimiento del sistema de 
báscula de acuerdo con las instrucciones de fábrica.

Especificaciones



Integrador Ramsey Flex 

Gabinete Acero inoxidable 316, caja de 1,6 mm

Peso 5 kilogramos

Montaje en campo con HMI, cortina de montaje en campo o 

montaje en panel Protección contra la intemperie / parasol 

Clasificación IP66 opcional (impermeable y a prueba de polvo)

Temperatura Integrador de temperatura de funcionamiento -30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) 

Integrador de temperatura de almacenamiento -30 ° C a 80 ° C (-22 ° F a 176 ° F)

Electrónica Microprocesador Arm Cortex A7 792 MHz

Tarjeta µSD de almacenamiento interno de 32 GB

Sensor de celda de carga de 24 bits Sigma Delta de 100 Hz

Pantalla de 7 pulgadas (17,5 cm) WSVGA 1024x600 Color Versión 

capacitiva de 900 Nits sin pantalla táctil para entornos hostiles

Indicadores LED de mantenimiento (internos)

Pila de reloj en tiempo real CR1220

Fuente de alimentación 24 VCC o 110-230 VCA 50/60 Hz, 15 W

Amplio rango de tolerancia de voltaje (+ -10%) Aislamiento / disyuntor a ser 

proporcionado por el instalador

Entradas Dos entradas de corriente aisladas de 4-20 mA

Dos entradas de voltaje de 0-5 V

Cuatro entradas digitales de 24 V a 12 mA ópticamente aisladas

Salidas Dos salidas de corriente aisladas de 4-20 mA

Dos salidas de voltaje de 0-5 V

Cuatro salidas digitales push-pull de 24 V a 100 mA 

ópticamente aisladas Dos puertos serie (RS232 / RS485)

Interfaz de bus MODBUS RTU, MODBUS TCP, ETHERNET I / P, PROFINET, PROFIBUS admite 

CANbus dual para digitalizadores de cable de 10-1000 m

Marcas Reglamentarias cCSAus, CE, ROHS
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Digitalizador Ramsey Flex 

Gabinete Acero inoxidable 316, caja de 1,6 

mm Peso 2 kg

Montaje trasero

IP66 (estanco al polvo y al agua)

Temperatura Digitalizador de temperatura de funcionamiento -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) 

Digitalizador de temperatura de almacenamiento -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

Fuente de alimentación A través del cable CANbus integrador

Entradas Sensor de celda de carga de 24 bits 100 Hz Sigma Delta 100 mediciones por segundo El 

digitalizador único tiene una entrada de celda de carga El digitalizador cuádruple tiene 

cuatro entradas de celda de carga

Entrada de sensor de velocidad / sensor de pulso óptico

Interfaz de bus CANbus

Marcas Reglamentarias cCSAus, CE, ROHS

Sensor de velocidad Ramsey 61-12N-64P 

Modelo Digital, sin escobillas, 3 cables, 64 pulsos por rotación del eje

Montaje
Recto a un eje corto de 15,88 mm (0,625 pulg.) De diámetro en la polea trasera, la polea 

de flexión o el rodillo de retorno. Requiere cable de 3 conductores. Consulte el manual 

para obtener más detalles.

Velocidad 0-350 RPM

Cubierta Resistente a la intemperie, acabado epoxi, aluminio fundido con 

acoplamiento, brazo de retención y resorte de retención

Temperatura de funcionamiento -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

Peso 3.6 kg (8 lb)

Marcas Reglamentarias cCSAus, CE, ROHS
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