
O sistema de balança de correia Thermo ScientificTM 
RamseyTM Série 17 foi projetado especificamente para 
operações de planta e processo que funcionam em 
altas taxas de velocidade ou requerem a precisão 
melhor do que o normal de ± 0,25%. O sistema 
Ramsey Series 17 fornece informações vitais que 
permitem que você gerencie e opere com eficiência 
seus negócios, monitorando a produção e o estoque 
ou regulando o carregamento do produto.

Caracteristicas
• Projeto comprovado pelo tempo para aplicações 

desafiadoras
• Amplitude de pesagem da polia múltipla para maior 

precisão
• Eletrônica baseada em microprocessador de última 

geração com tela sensível ao toque HMI de 7 "
• Interface baseada na web para gerenciar o integrador 

do PC da rede
• Recursos de comunicação aprimorados
• Fácil de usar e calibrar, com diagnóstico de sistema 

integrado
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O sistema de balança de correia Ramsey Série 17 combina 
a confiabilidade comprovada pelo tempo da ponte de 
pesagem Thermo ScientificTM RamseyTM 10-17 e do Thermo 
ScientificTM RamseyTM Sensor de velocidade da correia 
61-12N com eletrônica avançada poderosa e versátil do 
integrador Thermo ScientificTM RamseyTM Flex.

O projeto da ponte de pesagem longa do sistema da Série 
17 permite que este modelo seja oferecido como um 
sistema de escala de ± 0,25% altamente preciso. A ponte 
de pesagem mais longa permite mais tempo de carga na 
balança, o que minimiza os erros de alinhamento. Isso se 
traduz em melhor precisão. Este sistema de balança de 
correia está disponível em uma versão de duas ou quatro 
polias.

Aplicações
O sistema de balança de correia Ramsey Série 17 foi 
projetado para operações de planta e processo que 
funcionam em taxas de velocidade mais altas ou exigem 
precisão de balança de correia melhor do que o normal.

O sistema pode monitorar a produção, controlar o 
carregamento do produto e manter o controle do estoque 
para ajudá-lo a gerenciar e operar seus negócios com 
eficácia.

Thermo Scientific Ramsey Serie 17 
Sistema de balança de correia para pesagem de 
transportador de materiais a granel

Para operações de planta e processo



Ponte de pesagemRamsey Series 10-17 
O sistema de balança Ramsey Series 10-17 inclui uma 
amplitude de pesagem de polia múltipla (quatro polias 
padrão; duas polias opcionais) para minimizar os efeitos 
da correia e está disponível em uma variedade de larguras 
e espaçamentos da polia. O projeto 10-17 inclui duas 
células de carga extensômetro de superprecisão 
montadas em tensão para maior estabilidade e para 
minimizar erros de alinhamento. Os pivôs selados do tipo 
munhão, sem atrito, são completamente impermeáveis à 
vibração, umidade e acúmulos de material.

Integrador de balança Ramsey Flex 
O integrador Ramsey Flex fornece inteligência ao sistema 
de pesagem, permitindo o monitoramento preciso da 
produção, rastreamento de estoque e carregamento 
controlado do produto. Os integradores Ramsey Flex 
convertem a entrada do digitalizador em fluxo de material 
e massa total transportada. Um único integrador Ramsey 
Flex pode gerenciar as entradas de dois digitalizadores de 
balança, ou seja, duas balanças individuais.

Integrator options:

Montagem em painel 
com tela de toque HMI 
para operação centralizada 
de uma sala de controle 

Cego sem HMI 
para uma configuração 
econômica para acesso 
remoto ou ambientes 
hostis

Montagem em campo 
com tela sensível ao 
toque HMI  para interação 
na linha

Os integradores Ramsey Flex vêm por padrão com uma 
interface baseada na web, permitindo que você monitore 
e gerencie seu sistema de balança de correia a partir de 
seu PC em rede.

Digitalizador Ramsey Flex
Os digitalizadores Ramsey Flex levam o sinal de saída das 
células de carga da balança e do sensor de velocidade 
para o integrador eletrônico, fornecendo um sinal mais 
robusto e confiável do que as caixas de junção padrão.

Sensor de velocidade da correia Ramsey 61-12N
O sensor de velocidade de correia digital Ramsey 61-12N 
é o dispositivo de detecção de velocidade mais confiável 
e preciso já desenvolvido para serviço de balança de 
correia. Projetado com um invólucro de alumínio fundido 
resistente adequado para instalações ao ar livre, ele 
contém um gerador de pulsos CA que não tem nenhuma 
escova para ajustar ou substituir. O acoplamento direto 
do sensor à polia traseira do transportador, rolo de 
amortecimento ou rolo de retorno de grande diâmetro 
garante uma leitura precisa do curso da correia.

Digitalizador Único  
para uma entrada de célula de 
carga / par de célula de carga

Digitalizador quádruplo 
para quatro células de carga / 
múltiplas entradas de células 
de carga



Ponte de pesagem Ramsey 10-17 

Faixa de peso O padrão de quatro polias minimiza os efeitos da correia; Versão de duas polias opcional para 
precisão de ± 0,5%

Pivôs sem atrito Tipo munhão; As unidades seladas são completamente impermeáveis à vibração, 
umidade e acúmulo de material

Construção da ponte de pesagem Construção de tubo mecânico rígido

Células de carga Duas células de carga de medidor de tensão de superprecisão montadas em tensão 
para estabilidade e redução de erros de desalinhamento

Deflexão Total Menos de 0,127 mm (0,005 pol.)

Requisitos de autorização Adapta-se a qualquer transportador padrão; Nenhum espaço necessário acima da linha da 
correia

Célula de carga Dois em paralelo

Células do tipo “S” ambientalmente protegidas

Temperatura de operação -40 ° C a 93 ° C (-40 ° F a 200 ° F)

Performance garantida
Em instalações aprovadas de fábrica, garantimos que o 
sistema de balança de correia Ramsey Série 17 pesará e 
totalizará um valor dentro de ± 0,25% do valor de teste 
quando calibrado com um peso de teste conhecido, 
corrente ou calibração eletrônica padrão da Thermo 
Scientific. A taxa de teste deve estar entre 25% e 100% 
da capacidade calibrada do sistema de escala. A duração 
do teste é definida como pelo menos três circuitos ou 
revoluções da correia, pelo menos 800 contagens no 
totalizador mestre e pelo menos dez minutos de tempo 
de execução. Sua garantia está sujeita ao sistema de 
balança sendo instalado, operado e mantido de acordo 
com as instruções de fábrica. 

Especificações



Integrador Ramsey Flex 

Gabinetes Aço inoxidável 316, caixa de 1,6 mm

Peso 5 kg

Montagem de campo com HMI, cortina de montagem de campo ou 

montagem em painel Proteção climática / para-sol opcional

Classificação IP66 (à prova d'água e poeira)

Temperatura Integrador de temperatura operacional -30 ° C a 55 ° C (-22 ° F a 131 ° F) 

Integrador de temperatura de armazenamento -30 ° C a 80 ° C (-22 ° F a 176 ° F)

Eletrônicos Microprocessador Arm Cortex A7 792 MHz

Cartão µSD de armazenamento interno de 32 GB

Sensor de célula de carga 24 bits 100 Hz Sigma Delta

Tela de 7 polegadas (17,5 cm) WSVGA 1024x600 Cor 900 Nits versão 

capacitiva sem tela de toque para ambientes hostis

Indicadores LED para manutenção (interno)

Bateria para relógio em tempo real CR1220

Fonte de alimentação 24 VCC ou 110-230 VCA 50/60 Hz, 15 W

Ampla faixa de tolerância de tensão (+ -10%)

Isolamento / disjuntor a ser fornecido pelo instalador 

Entradas Duas entradas de corrente isoladas de 4-20 mA

Duas entradas de tensão de 0-5 V

Quatro entradas digitais de 24 V @ 12 mA opticamente isoladas

Saídas Duas saídas de corrente isoladas de 4-20 mA

Duas saídas de tensão de 0-5 V

Quatro saídas digitais push pull de 24 V @ 100 mA 

opticamente isoladas Duas portas seriais (RS232 / RS485)

Interface de barramento MODBUS RTU, MODBUS TCP, ETHERNET I / P, PROFINET, 

PROFIBUS Suporta CANbus Dual para Digitalizadores Cabo 10-1000m

Marcas Regulatórias cCSAus, CE, ROHS
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Digitalizador Ramsey Flex 

Gabinete Aço inoxidável 316, caixa de 1,6 mm 

Peso 2 kg

Montagem Traseira

IP66 (poeira e estanque)

Temperatura Digitalizador de temperatura de operação -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F) 

Digitalizador de temperatura de armazenamento -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

Fonte de alimentação Por meio do cabo CANbus integrador

Entradas Sensor de célula de carga 24 bits 100 Hz Sigma Delta 100 medições por 

segundo O digitalizador único tem uma entrada de célula de carga

Quad Digitizer tem quatro entradas de célula de carga

Entrada do sensor de velocidade / sensor de pulso óptico

Interface de barramento CANbus

Marcas Regulatórias cCSAus, CE, ROHS

Sensor de velocidade Ramsey 61-12N-64P 

Modelo Digital, sem escova, 3 fios, 64 pulsos por rotação do eixo

Montagem
Direto para a ponta de eixo de 15,88 mm (0,625 pol.) De diâmetro na polia traseira, polia de 

dobra ou rolo de retorno. Requer cabo de 3 condutores. Consulte o manual para obter 

detalhes.

Velocidade 0-350 RPM

Encaixe À prova de intempéries, acabamento em epóxi, alumínio fundido

Fornecido com acoplamento, braço de contenção e mola de contenção

Temperatura de operação -40 ° C a 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

Peso 3.6 kg (8 lb)

Marcas Regulatórias cCSAus, CE, ROHS
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