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カタログNo. カタログNo. カタログNo. カタログNo.ページ ページ ページ ページ
132097	 53

132098	 53

132703	 52

132704	 52

132705	 52

132706	 52

132707	 52

132708	 52

132867	 53

132913	 53

136101	 12

136102	 12

136196	 53

136528	 51

137101	 12

137103	 12

137860	 55

139446	 56

140000	 56

140004JP	 56

140156	 51

140250	 56

140360	 56

140400	 56

140410	 56

140440	 56

140675	 50

142475	 50

142761	 15

142762	 15

143761	 10

144444	 55

144530	 50

145380	 50

150200	 50

150239	 50

150255	 55

150270	 55

150288	 54

150318	 54

150326	 54

150340	 54

150350	 54

150360	 55

150628	 50

150687	 50

150787	 50

152028	 13

152029	 15

152034	 50

152035	 50

152036	 13

152037	 13

152038	 9

152039	 9

152040	 13

152041	 15

153066	 54

153732	 53

156340	 52

156367	 52

156472	 52

156499	 52

156502	 53

156545	 9

156800	 52

159910	 52

159920	 52

159926	 52

159933	 52

159934	 52

160376	 13

161093	 9

163118	 51

163320	 10

163371	 53

164310	 14

164327	 56

164400	 14

164564	 14

164586	 15

164588A	 13

164590A	 13

164610	 14

164688	 14

165195	 14

165218	 51

165250	 56

165305	 13

165306	 13

166508	 54

167008	 9

167063	 50

167064	 50

167311	 11

167314	 11

167695	 56

168055	 9

168136	 10

168381	 54

169558	 54

169900	 52

170009	 56

171099	 54

172958	 54

174888	 54

174925	 10

174926	 54

174927	 9

174929	 10

174930	 50

174931	 50

174932	 50

174943	 54

174944	 54

174945	 54

174951	 52

174952	 52

176740	 50

177280	 55

178883	 53

178905	 53

179820	 50

179830	 55

2101	 58

232701	 38

232702	 38

235306	 38

235307	 38

236001	 28

236004JP	 28

236105JP	 12

236107	 12

236108	 12

236269	 38

236366	 38

236370	 38

236703	 38

236707	 38

237105	 12

237107	 12

237108	 12

240074	 15

2401	 58

240401	 57

240541	 57

24072670	 60

24072671	 60

24072672	 60

24072675	 60

24072676	 60

24072677	 60

24072678	 60

24073001	 60

24073002	 60

24073290	 60

24073291	 60

24073292	 60

24073293	 60

24073295	 60

24073296	 60

24073297	 60

24073298	 60

240835	 58

240845	 58

241205	 38

242757	 14

242763	 15

242764	 15

242765	 14

242811	 51

248259JP	 32

248909JP	 32

249182	 32

249570	 10

249662	 10

249943	 18

249944	 18

249945	 18

249946	 18

249947	 18

249949	 18

249950	 18

249952	 10

249964	 57

250002JP	 35

250003JP	 35

250050JP	 38

253601	 16

253607	 16

253614	 16

254925	 57

256510	 9

260251	 19

260252	 19

260836	 9

260860	 9

260895	 9

262162	 10

263339	 35

263991	 57

264122	 35

264573	 21

264574	 21

264575	 21

264576	 21

264611	 35

265300	 13

265301	 13

265302	 13

267060	 51

267061	 50
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カタログNo. カタログNo. カタログNo. カタログNo.ページ ページ ページ ページ
267062	 50

267245	 18

267312	 11

267313	 11

267334	 18

267342	 18

267350	 18

267369	 18

267385	 18

267407	 18

267459	 22

267460	 22

267461	 22

267462	 22

268152	 10

269390	 22

269620	 9

269787	 9

276000	 37

276002	 37

276003	 37

276005	 37

276011	 37

276014	 38

277143	 10

278010	 20

278011	 20

278012	 20

278743	 19

278752	 19

2801JP	 58

3355	 24

337846	 55

3455	 24

3501	 36

3555	 24

3655	 24

367002	 34

3815	 41

3855	 24

4021JP	 57

4031NUN	 57

4036	 57

4110-11	 41

4211-11	 19

4212-11	 19

4220-384	 41

4221	 19

4221-025	 41

4222	 19

430341	 24

430805	 36

436006	 29

436007	 29

436008	 29

436009	 29

436012	 29

436013	 29

436014	 29

436015	 29

436016	 29

436017	 29

436018	 29

436020	 29

436022	 29

436023	 29

436024	 30

436027	 30

436032	 30

436033	 30

436034	 30

436110	 27

436111	 27

437111	 27

437112	 27

437591	 27

437702	 27

437796	 27

437915	 27

437958	 27

439454	 24

4410	 37

4411-11	 37

4412-11	 37

441254	 25

441653	 25

4420JP	 37

4421	 37

4422JP	 37

442404	 24

442587	 18

4430-11	 37

4431	 37

4432-11	 37

444865	 25

445101	 25

445497	 31

446140	 24

446442	 26

446469	 26

446470	 26

446471	 26

446473	 26

446477	 26

446490	 26

446612	 24

446639	 26

448496	 26

448526	 26

449824	 24

456529	 24

456537	 24

460124	 24

460372	 31

460518	 31

460984	 24

463200	 26

463201	 26

464718	 31

467120	 25

467140	 25

467320	 24

467340	 24

467466	 25

467679	 25

468667	 25

469078	 25

470174	 33

470175	 33

473539	 26

473709	 25

473717	 25

473768	 26

475078	 25

475086	 25

475094	 24

475434	 24

475515	 27

475523	 27

478042	 28

51119250	 59

51119350	 59

5500	 36

554569	 33

5550	 36

5701	 36

5840300	 60

5840320	 60

6305JP2	 36

6309	 25

6310	 25

6405	 25

6505	 25

6506	 25

6508	 25

6604	 36

7571	 27

7572	 27

7605	 27

7705	 27

7805	 27

7905	 27

81110707	 59

81110738	 59

81110781	 59

81110783	 59

8404	 11

8755	 31

9502227	 24

9502867	 27

9502887	 27

95029100	 25

95029180	 26

95029263	 28

95029293	 28

95029330	 24

95029390	 26

95029780	 24

9503060	 36

9503130	 36

AB-0384/110	 40

AB-0559	 39

AB-0685	 39

AB-0745	 39

AB-0757	 39

AB-0812	 39

AB-1443A	 40

AB-1720	 39

AB-1797	 39

AB-3000	 40

AB-3559	 39

AB-3686	 39

AB-3720	 39

AB-3738	 39

AB-3739	 39

AB-3797	 39

AB-3799	 39

N12391	 59

N12928	 60

N12929	 60

N13131	 60

N13132	 60

N15133	 60

N15134	 60

N15135	 60

N15136	 60

N15137	 60

N15138	 60

N15139	 60
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sample integrity

Thermo Scientifi c マイクロプレート

Thermo Scientifi c製品であるマルチディッシュ、マイクロプレート、マイクロプレートアクセサリー、
マイクロプレートシーラーの品質や製品ラインは他に類がありません。Thermo Scientifi cTM NuncTMマイ
クロプレートの55年に渡る経験により世界中の研究者から信頼を得ており、マイクロプレートのスタンダー
ドとして認識されています。また、さまざまな細胞株の培養、ハイスループットのためのスケールアップ、
多種多様な用途に対するプレートをご用意しております。

Thermo Scientifi c接着シール、ヒートシール、ヒートシラーはプレート内のサンプルを安全に保存するの
に役立ちます。また、Nuncのカスタムバーコードはサンプルのトレースや管理に役立ちます。

お客様の研究に是非、信頼性の高い Thermo Scientifi c製品をご使用ください。

研究に役立つ最適なプレートの選択にはオンラインガイドがございます。
thermoscientifi c.com/plateguideをご参照ください。

プレートカテゴリー

<Cell Culture>
・マルチディッシュ
  (ディッシュ )
  (フラスコ )

ポリスチレン (PS)製

<Drug Discovery>
・96ウェルプレート
・384ウェルプレート
・1536ウェルプレート

ポリスチレン (PS)製

<Diagnostics>
・イムノプレート
      /モジュールプレート
・イモビライザープレート

ポリスチレン (PS)製

<Storage>
・96ウェル /
　384ウェルプレート
・ディープウェルプレート
・シャローウェルプレート
ポリプロピレン (PP)製
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Thermo Scientific Cell Culture Surfaces Nunclon Delta Nunclon Vita Collagen I
Poly- 

D-Lysine
Nuncon
Sphera

Untreated 
Surface

Multidishes  
and 
Microplates

1.1-1.9/well 
Culture Area     
Range (cm2)

4-well • •
6-well • • • • • •
12-well • • •
24-well • • •
48-well • •
96-well • • • • •

Number of Wells Throughput Automation

1, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48 Low to medium As needed
96 Moderate Common
384, 1536 High to ultra-high Necessary

Plate Type Description Material Applications

Solid Single molded plate, one piece 
with solid bottom

Polypropylene (PP) or Polystyrene (PS) Cell culture, homogeneous assays, ELISA, 
fluorescence, luminescence, storage

Optical Bottom Black or white upper structure 
with clear bottom

PS upper structure with polymer 
or glass base

Cell imaging and assays, fluorescence

Filter 96 well 1mL plate with filters 
or binding membranes

PP plate with Polyethylene (PET) frit or 
frit plus glass fiber membrane

Filtration of cell debris and genomic DNA. 
Purification of plasmid DNA and PCR products

Well Abbreviation Bottom Shape Advantages

F Flat Bottom Optical imaging, cell culture
C Rounded Corners and Flat Bottom Advantages of flat bottom with efficient washing
U Round Bottom Optimal washing, mixing, examination of pellet
V Conical Bottom Precipitation, centrifugation, small volume recovery

Plate Color Key Application

Clear Colorimetric Assays, Cell Culture, ELISA

Black Fluorescent Assays
Natural Storage
White Luminescent Assays
Red Available Choice
Blue Available Choice

Yellow Available Choice

Material Chemical Resistance Binding Capacity Plastic Characteristics Applications

Polystyrene (PS) Low Low to very high depending 
on surface treatment

Hard, clear Homogeneous assays, ELISA, cell culture, 
fluorescence, luminescence

Polypropylene (PP) High Very low Softer, more opaque Storage, fluorescence, luminescence
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-O
H

-O
H

-C
O
O
H

-O
H

-C
O
O
H

-O-O -C-O-C

細胞表面は糖鎖に覆われ
マイナスにチャージしている。

細胞表面の接着分子（インテグリ
ンファミリー）を介して、コラーゲ
ンに接着する。

プレート表面をリジンでコートす
ることで、プラスにチャージし、
細胞との接着性を亢進する。

プレート表面をプラスにチャージ
し、細胞との接着性を亢進する。

MPCポリマー（2-Methacryloylethyl 
Phosphoryl Choline）による低接着
プレートで3次元培養を可能にする。

親水性の増強
＊Rhoキナーゼ阻害剤添加で増殖能
さらに増加。

未処理プレートには接着しにくい。親水性／接着性の亢進

Nunclon Delta（デルタ） 未処理プレート

コラーゲン Iコート

Poly-D-Lysine

CC2

ガラスの表面改質

ポリスチレンのコーティング

Nunclon Vita ●神経細胞
●初代培養細胞

●初代培養細胞

●神経細胞
●初代培養細胞

Nunclon Sphera

α鎖 β鎖
インテグリン

●接着細胞

●フィーダーレスのES/iPS細胞培養
●低接着性細胞培養

●胚様体形成
●スフェロイド形成

●浮遊細胞
●血球系細胞

標準的な培養容器

-O
H

-O
H

-C
O
O
H

-O
H

-C
O
O
H

-O-O -C-O-C

ポリスチレンは透明性に優れているため、細胞培養および光学的測定用のプレート
に適しております。
標準的な接着細胞および浮遊細胞用に加え、さまざまな細胞の特性や用途に合わせ
て、特徴的な培養容器をご用意しております。
細胞の接着性を向上させる培養容器として、コラーゲン Iコート、ポリ -D-リジ
ンコート、CC2処理、NunclonTM Vita処理があります。一方、細胞接着を極力
低下させる培養容器として、MPCポリマー（2-Methacryloylethyl Phosphoryl 
Choline）というコート剤を均一にコーティングした培養容器があります。
培養用途に合わせて最適な培養容器を選択いただけます。

細胞培養表面処理

神経幹細胞ES/iPS細胞腫瘍細胞上皮細胞神経細胞内皮細胞肝細胞

Nunclon Delta処理

コラーゲン Iコーティング

ポリ -D-リジンコーティング

Nunclon Sphera

Nunclon Vita

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●
●
● ●

●

●
●
●

セルタイプによる表面処理選択ガイド

ポリスチレンプレート
Polystyrene Plates
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カタログ No. 表面処理 カラー 最大容量
（μL）

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル培養
面積（cm2） 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

156545

161093

167008

168055

256510●

260836

260860

260895●

269620

269787

152038●

152039●

174927

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Collagen

Poly-D-Lysine

Nunclon Sphera

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

96F

クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

350

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

●
●
●
●
●
－
●
－
－
●
＊
＊
●

－
●
●
－
－
－
●
●
－
－
●
●
●

10/180

10/160

1/50

1/50

10/180

10/180

10/160

10/160

5/60

1/50

5/20

5/20

1/8

¥360

¥441

¥490

¥410

¥280

¥260

¥370

¥340

¥290

¥320

¥1,000

¥1,000

¥1,500

¥64,800

¥70,560

¥24,500

¥20,500

¥50,400

¥46,800

¥59,200

¥54,400

¥17,400

¥16,000

¥20,000

¥20,000

¥12,000

平底ボトム 96ウェルクリアポリスチレンプレート
Flat Bottom 96-well Clear Polystyrene Plates

平底 96ウェル　ポリスチレンプレートは SBS規格に準拠し、ロボット、オートメーション、リキッドハンドリ
ングシステムに適しています。
クリア96ウェルマイクロプレートはセルベース、結合、比色分析アッセイに使用できます。平底は顕微鏡観察や
光学的測定に理想的です。ウェルのリムが盛り上がっているため、クロスコンタミネーションや蒸発を防ぎます。

詳細
・クリアポリスチレンは光学的測定に理想的な優れた特性を有しています
・未処理ポリスチレンは疎水性で、非接着細胞の浮遊培養に適しています
・未処理表面は個々の研究室でのコーティングに適しています
・細胞培養処理：Nunclon Delta細胞培養処理表面は細胞接着・増殖を促進する親水性表面です
・269620, 269787はピンチバー付タイプ、それ以外はハイフランジタイプ
・プレートはロボット、プレートリーダー、リキッドハンドリングに適しています
・使用容量：50-250μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

● 受注発注品 ＊；無菌製造（未滅菌）

Design with
high flange

Design with
pinchbar

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm



10

ポリスチレンプレート
Polystyrene Plates 96-well plates

カタログ No.

カタログ No.

表面処理表面処理

表面処理

カラー

カラー

最大容量
（μL）

最大容量
（μL）

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル培養
面積（cm2） 滅菌

滅菌

フタ

フタ

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

143761

163320

168136●

262162

268152

174925

174929

249570

249662

249952●

277143

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Nunclon Sphera

Nunclon Sphera

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

96U

96U

96U

96U

96U

96U

96U

95V

95V

95V

95V

クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア

クリア
クリア
クリア
クリア

300

300

300

300

300

350

350

300

300

300

300

200

200

200

200

200

200

200

150

150

150

150

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

●
●
●
●
－
●
●

－
●
●
●

－
●
●
－
－
●
●

－
－
●
●

1/50

1/50

1/160

1/50

10/180

1/8

5/50

10/180

1/50

10/160

1/50

¥410

¥500

¥320

¥270

¥1,500

¥1,400

¥260

¥320

¥370

¥420

¥20,500

¥25,000

¥16,000

¥48,600

¥12,000

¥70,000

¥46,800

¥16,000

¥59,200

¥21,000

丸底ボトム (U) 96ウェルポリスチレンプレート
Round Bottom (U) 96-well Polystyrene Plates 

V底ボトム 96ウェルクリアポリスチレンプレート
V Bottom 96-well Clear Polystyrene Plates

詳細
96ウェル丸 (U)底マイクロプレートは凝集アッセイに理想的です
・クリアポリスチレンは光学的測定に理想的な優れた特性を有しています
・未処理ポリスチレンは疎水性で、非接着細胞の浮遊培養に適しています
・未処理表面は研究室でのコーティングに適しています
・細胞培養処理：NunclonTM Delta細胞培養処理表面は細胞接着・増殖を促進する
親水性表面です

・プレートはロボット、プレートリーダー、リキッドハンドリングに適しています
・使用容量：50-250μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

コニカル底 (V) 96ウェルマイクロプレートはサンプル回収に理想的です。
アプリケーション：抗生物質スクリーニング、血液検査、保存、スクリー
ニング、DNAライブラリー

詳細
・クリアポリスチレンは光学的測定に理想的な優れた特性を有しています
・プレートはロボット、プレートリーダー、リキッドハンドリングに適しています
・未処理表面は研究室でのコーティングに適しています
・使用容量：50-250μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

● 受注発注品

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

お問い合わせください

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm



96-well plates

11

カタログ No. 製品名 表面処理 最大容量
（μL） 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

167311

167314

267312

267313

エッジプレート
エッジプレート
エッジプレート
エッジプレート

96F

96F

96F

96F

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

400

400

400

400

●
●
－
●

－
●
●
●

10/160

1/50

10/160

1/50

¥510

¥570

¥390

¥470

¥81,600

¥28,500

¥62,400

¥23,500

エッジ 96 ウェルプレート
Edge 96 well Plates (Polystyrene)

詳細
・エッジ効果を抑制し、最外周ウェルを有効に使用できます
・周縁部 (モート部）に滅菌水または PBSを入れることにより、培地の蒸発および
エッジ効果を低減できます

・モート部の液漏れ防止のため、4区画に仕切られています
・表面処理は細胞付着性・増殖性を促進する Nunclon Delta処理と未処理の 2種類
・自己蛍光の低い透明なプレートであり、イメージング解析に最適
・スーパーフラットなプレートなため、ハイコンテンツスクリーニング解析において
もハイスピードスキャンニングが可能
（プレートの歪みが極力抑えられています）
・滅菌 SAL10-6

使用方法
細胞播種時に、各モート部に滅菌水または PBSを 1.7mlずつ添加する (4ヶ所）

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

カタログ No. 表面 ウェル
形状・数 カラー 最大容量

（μL）
1ウェル使用
容量（μL） 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

8404 UV 96F クリア 39225-340 － － 40 ¥2,100 ¥84,000

96ウェル UVマイクロプレート
96-well UV Plates

UVクリア96ウェルマイクロプレートは 260nmや280nmにおける
DNAや蛋白質の定量に理想的です。
96ウェルフォーマットはキュベットに比較してハイスループットの
サンプルスクリーニングに適しています。

詳細
・RNaseおよび DNaseフリー、ノンパイロジェン
・ヒト DNAフリー
・低バックグランド吸光度
・280nmで蛋白質濃度測定
・測定温度範囲：-80℃ -+40℃
・使用容量：25-340μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm
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ポリスチレンプレート
Polystyrene Plates 96-well plates

カタログ No. 表面処理 製品名 アプリケー
ション カラー 最大容

量（μL）
1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル培養
面積（cm2） 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

136101

136102

137101

137103

236105JP

236107●

236108

237105

237107●

237108●

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

ルミヌンク
ルミヌンク
フルオロヌンク
フルオロヌンク
ルミヌンク
ルミヌンク
ルミヌンク
フルオロヌンク
フルオロヌンク
フルオロヌンク

蛍光／発光
蛍光／発光
蛍光
蛍光

蛍光／発光
蛍光／発光
蛍光／発光
蛍光
蛍光
蛍光

ホワイト
ホワイト
ブラック
ブラック
ホワイト
ホワイト
ホワイト
ブラック
ブラック
ブラック

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

0.33

●
●
●
●
●
●
－
●
●
－

●
●
●
●
●
●
－
●
●
－

1/50

1/160

1/50

10/160

1/50

1/160

10/180

1/50

10/160

10/180

¥630

¥600

¥630

¥600

¥500

¥470

¥410

¥500

¥470

¥420

¥31,500

¥96,000

¥31,500

¥96,000

¥25,000

¥75,200

¥73,800

¥25,000

¥75,200

¥75,600

平底ボトム 96ウェルブラック&ホワイトポリスチレンプレート
Flat Bottom 96-well Black and White Polystyrene Plates

平底 96ウェルブラック＆ホワイトポリスチレンプレートはロボット、
プレートリーダー、リキッドハンドリングに適しています。

詳細
・ブラックおよびホワイトプレートはバックグランド、自家蛍光、クロストークが
低い

・ボトムも同様のカラーのためトップカウントに適しています
・ブラックプレートは蛍光測定に推奨されており、散乱光や自家蛍光が低いです
・ホワイトプレートは発光測定に推奨されており、反射を最大にすると共に自家発光が低いです
・細胞培養処理：NunclonTM Delta細胞培養処理表面は細胞接着・増殖を促進する親水性表面です
・リム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑えます
・各ウェルのリム部が高くなっており、ウェル間のコンタミネーションを防止
・PS材質は溶解温度が低いため熱によるシーリングが容易
・使用容量：50-250μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

各種プレートリーダーの取扱いがございます
　>>>グレーディングタイプ吸光マイクロプレートリーダーMultiskan GOについては P59をご参照ください

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

Fluoroskan
Ascent

Fluoroskan
Ascent FL

Luminoskan
Ascent Multiskan GO Varioskan Flash
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カタログ No.

カタログ No.

表面処理

表面処理

カラー

カラー

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル培養
面積（cm2）

1ウェル培養
面積（cm2）

材質
（本体／底）

材質
（本体／底）

滅菌

滅菌

フタ

フタ

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

165305

165306

265301

265302●

152028●

152036●

152037

152040●

164588A

164590A●

265300●

160376

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Poly-D-Lysine

Collagen I

Poly-D-Lysine

Collagen I

Non-treated

Non-treated

Non-treated

CC2

ブラック
ホワイト
ブラック
ホワイト
ホワイト
ブラック
ブラック
ホワイト

ブラック
ホワイト
ブラック
ブラック

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

0.32

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/カバーガラス
PS/カバーガラス
PS/カバーガラス
PS/カバーガラス

●
●
－ 

－
＊
＊
＊
＊ 

●
●
－
●

●
●
－
－
●
●
●
●

●
●
－
●

10/30

10/30

10/30

10/30

5/20

5/20

5/20

5/20

1/6

1/6

5/30

1/6

¥1,580

¥1,580

¥1,420

¥1,420

¥1,680

¥1,680

¥1,680

¥1,680

¥3,580

¥3,580

¥2,950

¥3,780

¥47,400

¥47,400

¥42,600

¥42,600

¥33,600

¥33,600

¥33,600

¥33,600

¥21,480

¥21,480

¥88,500

¥22,680

96ウェルオプティカルボトムプレート（ポリスチレンボトム）
96-well Optical-Bottom Plates with Polymer Base

96ウェルオプティカルボトムプレート（ガラスボトム）
96-well Optical-Bottom Plates with Coverglass Base 

詳細
・オートメーション対応（ANSI/SBS規格準拠）
・セルベースアッセイ、HTSに最適
・底面は透明性に優れたポリスチレンまたはカバーグラスで顕微鏡観察が可能
・ポリスチレン本体部分はホワイト、ブラックの 2タイプ
・ホワイトプレートはクロストークを最小限に抑え、発光測定に使用可能
・ブラックプレートはバックグランドを低く抑え、乱反射を防ぎ蛍光測定に使用可能
・トップ／ボトムカウントいずれにも対応可能でセルベースアッセイなどに最適
・吸光度測定に適した平底
・カバーグラスボトムプレートは、乱反射を最小限に抑え、自己蛍光が低いため
高倍率顕微鏡による観察が可能
・CC2表面処理はポリ -D-リジン様化学修飾により、細胞付着を促進
・ポリスチレンボトムプレートは Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を促進

● 受注発注品 ＊；無菌製造（未滅菌）

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm
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ポリスチレンプレート
Polystyrene Plates 384-well plates

カタログ No.

カタログ No.

表面処理

表面処理

カラー

カラー

1ウェル使用
容量（μL）

1ウェル使用
容量（μL）

ウェル培養
面積 (cm2)

ウェル培養
面積 (cm2)

最大容量（μL）

最大容量（μL）

滅菌

滅菌

フタ

フタ

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

164610

164564●

164688

242757

242765

  165195●

164310●

164400●

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

ホワイト
ブラック
クリア
クリア
クリア
ホワイト

クリア
ブラック

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

2-20

2-20

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.02

0.02

120

120

120

120

120

120

25

25

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
－

●
●

10/30

10/30

10/30

10/30

1/30

25/100

25/100

25/100

¥900

¥900

¥840

¥770

¥790

¥840

¥1,260

¥1,370

¥27,000

¥27,000

¥25,200

¥23,100

¥23,700

¥84,000

¥126,000

¥137,000

384ウェルポリスチレンプレート
384-well Polystyrene Plates

384シャローウェルプレート
384 Shallow well Polystyrene plates

384ウェル  ポリスチレンプレートはロボット、オートメーション、
リキッドハンドリングシステムに適しています。384ウェルプレー
トはサンプルや試薬の容量を低減、コスト削減、多量のサンプルス
クリーニングが可能です。
詳細
・クリアポリスチレンは光学的測定に理想的な優れた特性を有しています
・未処理ポリスチレンは疎水性で、非接着細胞の浮遊培養に適しています
・未処理表面は研究室でのコーティングに適しています
・細胞培養処理：NunclonTM Delta細胞培養処理表面は細胞接着・増殖を促進する親水性表面です
・ブラックプレートは蛍光測定に推奨されており、散乱光や自家蛍光が低いです
・ホワイトプレートは発光測定に推奨されており、反射を最大にすると共に自家発光が低いです
・ウェル底面は平底
・384ウェルポリスチレンプレートは角を丸くしたウェル形状により毛細管現象を低減します
・大量分析に対応すべく、100枚入りバルク包装あり
・使用容量：10-100μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

384ウェル  シャローウェルスタンダードハイトプレート最大使用容量を 25μLに
低減することで、サンプルおよび試薬にかかるコストを削減できます。
詳細
・未処理ポリスチレンは疎水性で、非接着細胞の浮遊培養に適しています
・未処理表面は研究室でのコーティングに適しています
・使用容量：2-20μL/well
・最大容量：25μL
・クリアポリスチレンは光学的測定に理想的な優れた光学的特性を有しています
・ブラックプレートは蛍光測定に推奨されており、クロストークや自家蛍光が低いです
・ホワイトプレートは発光測定に推奨されており、反射を最大にすると共に自家発光が低いです
・本プレートはロボット、オートメーション、リキッドハンドリングシステムに適しています

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

Nunc 384-well shallowell standard height clear plates

丸型ウェル

● 受注発注品

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm
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カタログ No.

カタログ No.

表面処理

表面処理

カラー

カラー

1ウェル使用
容量 (μL)

1ウェル使用
容量 (μL)

ウェル培養
面積 (cm2)

ウェル培養
面積 (cm2)

材質
（本体／底）

材質
（本体／底）

滅菌

滅菌

フタ

フタ

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

142761

142762

242763●

242764●

152029●

152041●

164586●

240074●

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Poly-D-Lysine

Collagen I

Non-treated

Non-treated

ブラック
ホワイト
ホワイト
ブラック
ブラック
ブラック

ブラック
ブラック

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

10-100

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

0.084

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/PS

PS/カバーガラス
PS/カバーガラス

●
●
－
－
＊
＊

●
－

●
●
－
－
●
●

－
－

10/30

10/30

10/30

10/30

5/20

5/20

1/6

5/30

¥2,050

¥2,050

¥1,840

¥1,840

¥2,420

¥2,420

¥4,000

¥4,620

¥61,500

¥61,500

¥55,200

¥55,200

¥48,400

¥48,400

¥24,000

¥138,600

384ウェルオプティカルボトムプレート（ポリスチレンボトム）
384-well Optical-Bottom Plates with Polymer Base

384ウェルオプティカルボトムプレート（ガラスボトム）
384-well Optical-Bottom Plates with Coverglass Base 

詳細
・オートメーション対応（ANSI/SBS規格準拠）
・セルベースアッセイ、HTSに最適
・底面は透明性に優れたポリスチレン／カバーグラスで顕微鏡観察が可能
・ポリスチレン本体部分はホワイト、ブラックの 2タイプ
・ホワイトプレートはクロストークを最小限に抑え、発光測定に使用可能
・ブラックプレートはバックグランドを低く抑え、乱反射を防ぎ蛍光測定に使用可能
・トップ／ボトムカウントいずれにも対応可能でセルベースアッセイなどに最適
・吸光度測定に適した平底
・カバーグラスボトムプレートは、乱反射を最小限に抑え、自己蛍光が低いため
高倍率顕微鏡による観察が可能
・CC2表面処理はポリ -D-リジン様化学修飾により、細胞付着を促進
・ポリスチレンボトムプレートは Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を促進

● 受注発注品 ＊；無菌製造（未滅菌）

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm
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ポリスチレンプレート
Polystyrene Plates

カタログ No. 表面処理 カラー 1ウェル最大
容量（μL）

1ウェル使用
容量（μL） 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

253614●

253607●

253601●

Non-treated

Non-treated

Non-treated

クリア
ホワイト
ブラック

13.4

13.4

13.4

1-10

1-10

1-10

－
－
－

－
－
－

30/90

30/90

30/90

¥2,640

¥2,640

¥2,640

¥237,600

¥237,600

¥237,600

1536ウェルポリスチレンプレート
1536-well Polystyrene Plates

1536ウェルポリスチレンマイクロプレートはハイスループットスクリー
ニングに理想的です。

詳細
・超高速スクリーニングでの自動処理に対応したデザイン
・ウェル中央間の距離は 2.25mm、ウェルの深さは 5.0mm
・底面は SBS規格準拠
・特注でスカートにラベルやバーコードを設定可能
・低プレートは積み重ねに適してます
・ブラックプレートは蛍光測定に推奨されており、散乱光や自家蛍光が低いです
・ホワイトプレートは発光測定に推奨されており、反射を最大にすると共に自家発光が低いです
・使用容量：1-10μL/well

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

● 受注発注品

［材質］本体：PS　［外寸］128×86mm
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custom barcode service

Nuncマイクロウェルプレート	500枚以上のご購入で
初回無料でラベル作成・プレート貼付をいたします

Thermo Scientifi c Products – 
 meeting the challenges of science and industry

お客様のご要望に応じて、バーコードを作成いたします。

FDA 21 CFR Part 11 
電子記録化対策にも有用です。

・プレートとデータが一致した情報管理が可能です。
・プレートのロケーション検索の作業効率が向上します。
・出入庫の履歴を記録することにより、より精度の高い在庫
管理を実現します。

　・バーコードラベルのレイアウトは複数パターンの中から
　選択できます。（視認識別番号を印字可能）
　・バーコードラベルの貼付面と貼付位置の選択が可能です。
　・バーコードの重複はありません。
　・耐薬性・耐低温性を有します。
　・滅菌処理可能。

meeting the challenges of science and industry

カスタムバーコード作成・プレート貼付サービス
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96-well plates

96ウェルポリプロピレンプレート
96-well Polypropylene Plates

96ウェルポリプロピレンプレートは、サンプルの保存に最適です。
NuncTMマイクロウェルプレートはウェル容積が広く設計されており、
1ウェルあたり最大 500μLまで使用可能であり、また、ミキシング効率も
向上します
・ポリプロピレンはタンパク質の吸着が少なく、優れたサンプルの回収率
   を実現します
・-80℃～ 121℃の温度範囲で使用可能
・バラエティー豊富なプレート色はサンプルの識別に有用

詳細
・タンパク質の吸着が低いポリプロピレン製プレートは、サンプルの保存やホモジニアスアッセイに最適です
・広い丸底ウェルはミキシング効率の向上に適しています
・V底ウェルはサンプルの回収に適しています
・薬品耐性を有します
・ホワイトプレートは発光測定に適しています。自己発光と自己蛍光を抑え、優れたシグナルの反射性を有します
・ブラックプレートは蛍光測定に適しています。バックグラウンド蛍光を抑え、乱反射を最小限に抑制します
・DNase/RNaseフリー
・オートメーション対応
・バーコード貼付の特注対応も可能
・442587はピンチバー付きタイプです
・1ウェルあたりの使用容量　
 U底　20～ 450μL/ウェル
 V底　10～ 400μL/ウェル
・使用温度：-80℃～ 121℃
・適合ウェルキャップ：P37参照

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）※ 442587を除く

カタログ No. カラー ウェル形状・数 DNase/
RNaseフリー

1ウェル最大
容量（μL）

1ウェル使
用容量（μL） 滅菌 包装

（包 /ケース） 単価 価格

267245

267334

267385

267369

267407

267350

267342

249944

249946

249950

249943

249947

249949

249945

  442587＊

● ナチュラル
● ナチュラル
● ブルー
● レッド
● イエロー
○ ホワイト
● ブラック

● ナチュラル
● ナチュラル
● ブルー
● レッド
● イエロー
○ ホワイト
● ブラック
● ナチュラル

U96

U96

U96

U96

U96

U96

U96

V96

V96

V96

V96

V96

V96

V96

V96

－
－
－
－
－
－
－

●
●
●
●
●
●
●
－

500

500

500

500

500

500

500

450

450

450

450

450

450

450

300

20－ 450

20－ 450

20－ 450

20－ 450

20－ 450

20－ 450

20－ 450

10－ 400

10－ 400

10－ 400

10－ 400

10－ 400

10－ 400

10－ 400

10－ 250

－
●
－
－
－
－
－

－
●
－
－
－
－
－
－

10/120

10/120

10/120

10/120

10/120

10/120

10/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

20/120

5/60

¥370

¥390

¥370

¥370

¥360

¥370

¥370

¥370

¥390

¥370

¥370

¥370

¥370

¥370

¥390

¥44,400

¥46,800

¥44,400

¥44,400

¥43,200

¥44,400

¥44,400

¥44,400

¥46,800

¥44,400

¥44,400

¥44,400

¥44,400

¥44,400

¥23,400

U底　［材質］ PP　［外寸］ 128×86mm

V底　［材質］ PP　［外寸］ 128×86mm

＊本製品用のウェルキャップはありません。

ポリプロピレンプレート
Polypropylene Plates
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96ディープウェルポリプロピレンプレート（丸型）
96-DeepWell Polypropylene Plates

Matrix  96ディープウェルポリプロピレンプレート（丸型・角型）
Matrix 96-DeepWell Polypropylene Plates

ウェル容積が広く設計された 96ディープウェルプレートはサンプルの回収・
保存、コンビナトリアルケミストリーやライブラリーなどの用途に最適です。

詳細
・化合物、各種試料や生体分子の保存に適しています
・バクテリアやイースト菌の培養に最適化されており、幅広く用いられています
・円筒状の U底ウェルはミキシング効率と回収率の向上に適しています
・コンビナトリアルケミストリーで使用される多くの化学薬品、溶媒、アルコールへの
薬品耐性を有します
・オートメーション対応
・バーコード貼付の特注対応可能
・1ウェルあたりの最大容量が 1,300μLと 2,000μLの 2種類があります
・適合ウェルキャップ：P37参照

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

詳細
・丸型は各ウェルがチムニー構造となっており、
コンタミリスクを低減

・バーコード貼付の特注対応可能
・適合キャップマット：P37参照

カタログ No.

カタログ No.

カラー

カラー

ウェル形状・数

ウェル形状・数

1ウェル最大
容量（μL）

ウェル外形

1ウェル使
用容量（μL）

1ウェル使
用容量（μL）

滅菌

滅菌

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

260252＊ 1

260251＊ 1

278752＊ 2

278743＊ 2

4211-11

4212-11

4221

4222

ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル

ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル
ナチュラル

U96

U96

U96

U96

U96

U96

U96

U96

1,300

1,300

2,000

2,000

丸型
丸型
角型
角型

1,200

1,200

1,900

1,900

50－ 1,000

50－ 1,000

50－ 2,000

50－ 2,000

－
●
－
●

－
●
－
●

5/50

5/50

5/60

1/60

40

40

40

40

¥714

¥736

¥830

¥850

¥575

¥600

¥925

¥945

¥35,700

¥36,800

¥49,800

¥51,000

¥23,000

¥24,000

¥37,000

¥37,800

［材質］ 本体：PP

［材質］ PP　［外寸］ 128×86mm

＊ 1 外寸（mm）：W86× L127× H31.6
＊ 2 外寸（mm）：W86× L128× H44
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96-well plates

96ウェルフィルタープレート
96-well Filter Plates

フィルタープレートは高品質DNAおよびRNAの効率的な精製に最適です。

ハイスループットサンプル処理のためにデザインされています。96ウェル
フィルタープレートはポリプロピレンで作成されております。化学薬品耐
性と機械的な強度が高く、DNAプラスミドやPCR産物精製に理想的です。

詳細
・ハイスループットサンプル調整のためにデザインされています
・真空、フィルトレーション、遠心および陽圧に対して適用可能
・ポアサイズ 20μmのポリエチレンテレフタレート（PET）製フリット
・精製された DNAはシークエンスや制限酵素処理に適しています
・グラスファイバープレートは PETフリットと DNAを結合するための 2層グラスファイバーで構成されています

推奨
蛋白質精製、ライセート精製、一般ろ過

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

カタログ No. 製品仕様 1ウェルの最大
使用容量 (mL)

1ウェルの使用
容量 (mL) ポアサイズ (μm) 包装

（包 /ケース） 単価 価格

278011●

278012●
フリテッドタイプ
アンフリテッドタイプ

1.3

1.3

1.0

1.0

20

－
5/5

5/5

¥1,840

¥1,210

¥9,200

¥6,050

フィルトレーションプレート　[材質 ]本体 : PP［外寸］ 128×86mm

カタログ No. 1ウェルの最大
使用容量 (mL)

1ウェルの使用
容量 (mL) ポアサイズ (μm) 包装

（包 /ケース） 単価 価格

278010● 1.3 1.0 20 5/5 ¥2,950 ¥14,750

グラスファイバープレート　[材質 ]本体 : PP［外寸］ 128×86mm

プロトコル概要
プラスミド DNA精製

各バッファーの調整方法は、別途プロトコル資料にて
ご紹介しています。
ご希望の方は、当社営業部までお問い合わせください。

1.大腸菌などを Nunc 2mLディープウェルプレートで一晩培養後、
遠心（1,500-2,000rpm、3分）にかけて集菌します。

2.上清を取り除いた後、再懸濁し、アルカリ法によって溶菌液を
作ります。

3.溶菌液をNunc フィルトレーションプレートに移してからろ過し、
DNA以外の不要な成分を取り除きます。

4.ろ過した溶菌液をNunc グラスファイバープレートでろ過し、
プラスミド DNAを吸着させます。

5.洗浄後、メンブレンを完全に風乾させます。

6. TEバッファーで、グラスファイバーに吸着したプラスミド DNAを
Nunc 1mLディープウェルプレートに溶出します。
（3,000rpm、2分間遠心）

● 受注発注品

ポリプロピレンプレート
Polypropylene Plates
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384ウェルポリプロピレンプレート
384-well Polypropylene Plates

少スケールでのアッセイや少容量化合物の保存に最適です。

角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制し、ウェル間のクロスコンタミネー
ションを防止します。

詳細
・毛細管現象を抑制します
・薬品耐性を有します（DMSO可）
・サンプルの効果的なミキシングや回収が可能な丸底タイプです
・ホワイトプレートは発光測定に適しています。自己発光と自己蛍光を抑え、優
れたシグナルの反射性を有します

・ブラックプレートは蛍光測定に適しています。バックグラウンド蛍光を抑え、
乱反射を最小限に抑制します

・タンパク質低吸着なポリプロピレン製プレートは、ホモジニアスアッセイやサン
プル保存用に適しています

・ピンチバー付きタイプ
・オートメーション対応
・バーコード貼付の特注対応可能
・1ウェルあたりの使用容量：10～ 100μL/ウェル

Compliance:Thermo Scientificマイクロプレートは ANSI推奨に適しています
                       （ANSI/SBS 1-2004）

●化合物の長期保存に！

●各種マイクロプレート試薬ディスペンサの取り扱いあります！
　>>>多目的試薬ディスペンサMultidrop Combi の詳細は P60をご参照ください

■ウェル形状
角の取れたウェル
デザイン

カタログ No. カラー 1ウェル
最大容量（μL）

1ウェル
使用容量（μL） 滅菌

包装
（包 /ケース） 単価 価格

264573

264574

264575

264576

ナチュラル
ナチュラル
ホワイト
ブラック

120

120

120

120

2－100

2－100

2－100

2－100

－
●
－
－

20/120

20/120

20/120

20/120

¥725

¥745

¥820

¥820

¥87,000

¥89,400

¥98,400

¥98,400

［材質］本体 : PP　［外寸］128×86ｍｍ

カタログ
No. 製品仕様 製品形体 滅菌 包装 価格

3815 384well 0.1mLチューブ ラック － 384本×20ラック ¥120,000

0.1mL  2Dチューブ

ラック高さ： 18.6mm チューブ高さ： 15mm

• 384ウェルフォーマットの小容量タイプ
• ワーキングボリューム 70μ L
• 使用温度範囲：－ 80～ 121℃

Multidrop 384                               Multidrop DW                             Multidrop Combi nL

Multidrop Combi
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ポリプロピレンプレート
Polypropylene Plates 384-well plates

384シャローウェルポリプロピレンプレート
384-well ShallowWell Standard Height Polypropylene Plates

384ディープウェルポリプロピレンプレート
384-well DeepWell Polypropylence Plates

384シャローウェルポリプロピレンプレートは試薬やサンプルの節約に
最適です。

角の取れたウェルデザインが毛細管現象を抑制し、ウェル間のクロスコンタミネーショ
ンを防止します。
SBS/ANSI規格に準拠し、14.5mmの高さでロボットハンドリング対応です。

詳細
・サンプルや反応試薬の消費を低減します
・サンプルの効果的なミキシングや回収に最適な丸底タイプです
・薬剤耐性を有します（DMSO可）
・毛細管現象を抑制します
・ナチュラルプレートは少量サンプルの保管または比色測定に適しています
・ホワイトプレートは発光測定に適しています。また、シンチレーション近接アッセイ（SPA）にも使用可能です
・ブラックプレートは遮光でのサンプル保管または蛍光測定に適しています
・オートメーション対応
・バーコード貼付の特注対応可能
・1ウェルあたりの使用容量：2～ 35μL/ウェル

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

384ディープウェルプレートは化合物ライブラリーの保管に最適です。

詳細
・各ウェル間のリムが盛り上がっているデザインは、確実なシーリングを可能にします
・サンプルの効果的なミキシングや回収に最適な丸底タイプです
・角を丸くしたウェルデザインが毛細管現象を抑えます
・オートメーション対応
・バーコード貼付の特注対応可能
・1ウェルあたりの使用容量：5～ 240μL/ウェル

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

カタログ No. カラー 1ウェル最大
容量 (μL)

1ウェル使用
容量 (μL) 滅菌 アプリケーション

例
包装

（包 /ケース） 単価 価格

267459

267460

267461

267462

ナチュラル
ナチュラル
ブラック
ホワイト

58

58

58

58

2－ 35

2－ 35

2－ 35

2－ 35

－
●
－
－

サンプル保存
サンプル保存
蛍光測定
発光測定

25/100

25/100

25/100

25/100

¥725

¥756

¥798

¥798

¥72,500

¥75,600

¥79,800

¥79,800

［材質］本体 : PP　［外寸］128×86ｍｍ

カタログ No. カラー 1ウェル最大
容量 (μL)

1ウェル使用
容量 (μL) 滅菌 包装

（包 /ケース） 単価 価格

269390 ナチュラル 252 5－ 240 － 5/60 ¥1,050 ¥63,000

［材質］本体 : PP　［外寸］128×86ｍｍ
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イムノプレート
Immuno Plates

ポリソープ

イムロン１B

マイクロライト1+

マイクロフルオロ1

ユニバーサル
バインド

メディソープ

イムロン 2HB

マイクロライト 2+

マイクロフルオロ2

マキシソープ

イムロン 4HBX

エンハンスド
バインド

マルチソープ

イモビライザー
アミノ

コバリンク NH

イモビライザー
ストレプトアビジ
ン

イモビライザー
グルタチオン

イモビライザー
ニッケルキレート

ストレプトアビジ
ン

バイオバインド

疎水性相互作用

疎水性相互作用

疎水性相互作用

疎水性相互作用

疎水性相互作用

疎水性相互作用

疎水性相互作用・
イオン結合

疎水性相互作用・
イオン結合

疎水性相互作用・
イオン結合

疎水性相互作用

疎水性相互作用・
イオン結合

疎水性相互作用・
イオン結合

イオン結合

共有結合

共有結合

ストレプトアビジン
-ビオチン

グルタチオン
-GST

Niキレート -His

ストレプトアビジン
-ビオチン

ストレプトアビジン
-ビオチン

極性が弱く、疎水性の分子と親
和性がある。

疎水性の化合物やタンパク質に
対し、安定した中程度の結合能
を示す。

結合能は中程度で、広いダイナ
ミックレンジ、高い反射性、低
いクロストークが特長。

低いバックグラウンドが特長。

疎水性の化合物やタンパク質に
対し、安定した中程度の結合能
を示す。

マキシソープとポリソープの中
間的な結合力を持っている。

親水性のタンパク質や化合物に
対する親和性がある。

結合能を高めた高結合プレート。

結合能が高くバックグラウンド
を低減。

親水性 /疎水性ドメインの混在
する分子に高い親和性がある。

特に高いタンパク質吸着を示す。

親水性のタンパク質や化合物に
対する親和性がある。

非常に高い親水性を持っている。

スペーサーの先に求電子性の官
能基が結合しているため、標的
分子の求核性の官能基が反応し
て共有結合する。

二級アミン（NH）で修飾した表
面を持つ。

スペーサーの先にストレプトア
ビジンが結合しているため、ビ
オチン化した分子と結合する。

スペーサーの先にグルタチオン
が結合しているため、グルタチ
オン -S-トランスフェラーゼ
（GST）融合タンパク質 / ペプチ
ドと特異的に結合する。

スペーサーの先にニッケルキ
レートが結合しているため、
6× Hisタグ標識タンパク質 / 
ペプチドと特異的に結合する。

ストレプトアビジンを直接結合
した表面を持つ。

ストレプトアビジンを直接結合
した表面を持つ。

200～ 250ng/cm2

IgG

200～ 250ng/cm2

IgG

－

－

200～ 250ng/cm2

IgG

500～ 600ng/cm2

IgG

350～ 450ng/cm2

IgG

－

－

600～ 650ng/cm2

IgG

600～ 650ng/cm2

IgG

600～ 650ng/cm2

IgG

＜約 650ng/cm2 IgG

－

－

20pmol/ウェル

検出限界
≪ 15ng/mL

検出限界
≪ 15ng/mL

13pmol/ウェル
（Biotin-HRP）

12pmol/ウェル
（Biotin-FITC）

－

8.5％以内

8.5％以内

8.5％以内

－

5％以内

8.5％以内

8.5％以内

8.5％以内

クリア：5％以内
ホワイト /ブラック：

10％以内

5.5％以内

5％以内

－

クリア：5％以内
ホワイト /ブラック：

10％以内

10％以内
（ペプチド）

クリア：10％以内
ホワイト /ブラック：

7.5％以内

クリア：5％以内
ホワイト /ブラック：

10％以内

クリア：5％以内
ホワイト /ブラック：

10％以内

－

15％以内

リポプロテイン、脂質（エ
タノール等に溶解）

疎水性化合物や
タンパク質

疎水性化合物や
タンパク質

疎水性化合物や
タンパク質

疎水性化合物や
タンパク質

タンパク質、ポリペプチ
ド、リポプロテイン

親水性化合物や
タンパク質

親水性化合物や
タンパク質

親水性化合物や
タンパク質

IgG抗体、タンパク質、
リポプロテイン、
グリコプロテイン、
ポリペプチド

親水性化合物や
タンパク質

親水性化合物や
タンパク質

グリカン、
ポリサッカライド

タンパク質、
ポリペプチド、抗体、
酵素、アミノ基を導入し
た核酸

ペプチド、
カルボハイドレイト、
オリゴヌクレオチド

ビオチン化分子

グルタチオン -S-トラン
スフェラーゼ（GST）融
合タンパク質 /ペプチド

6× Hisタグ標識タンパ
ク質 /ペプチド

ペプチド、
オリゴヌクレオチド

DNA、ペプチド、
多糖類、タンパク質

エタノール、PBSなど

－

－

－

－

pH＞ pI
（例：炭酸バッファー）

－

－

－

pH＞ pI
（例：炭酸バッファー）

－

－

PBSなど（中性）

10ｍM PBS（pH7.5）
100mM 炭酸バッファー

（pH9.6）
100ｍM PBS（pH8.0）

抗体結合用

カルボジイミド、
グルタルアルデヒド

ビオチン化

－

－

ビオチン化

ビオチン化

■表面処理ガイド

表面処理 結合様式 特性 結合能 IgGに対する結合
能力の基準（CV％）

結合に適する
サンプル例

コーティング
条件

※結合能力は、分子の大きさや形により異なります。
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イムノプレート
Immuno Plates 96-well plates

イムノプレート
IMMUNO 96 MICROWELLTM PLATES

詳細
・NuncTMイムノプレートは酵素免疫測定法（ELISA）用として作られた 96ウェル
プレートです。世界各国のキットメーカーで採用されており、その品質は高い
信頼性を得ています。

・4種の表面処理
①マキシソープ処理
　疎水性と親水性が混在する分子との高い親和性あり
②ポリソープ処理
　極性が弱く、疎水性分子と親和性あり
③メディソープ処理
　ポリソープ処理とマキシソープ処理との中間的な性質
④マルチソープ処理
　非常に親水性が高く、高い極性を有する分子の固相化や液相アッセイに最適

・ アルファベットと数字表記によってサンプル識別が容易
・オートメーション対応
・バーコードラベル貼付の特注対応も可能

ブランド カタログ No. ウェル
形状・数 表面処理 プレート

デザイン カラー 1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェル総
表面積 (cm2)

包装
（包 /ケース） 単価 価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

456529●

475094

446140●

475434

467320

467340●

430341

446612

456537●

460984●

439454

442404

460124

449824

3355

3555●

9502227

95029780●

3455

3655●

3855

95029330●

F96

F96

C96

U96

F96

F96

C96

C96

F96

F96

F96

F96

F96

U96

F96

U96

F96

F96

F96

U96

F96

F96

ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ

メディソープ

マルチソープ

マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ

イムロン 1B

イムロン 1B

ユニバーサル
バインド

ユニバーサル
バインド

イムロン 2HB

イムロン 2HB

イムロン 4HBX

エンハンスド
バインド

ハイフランジ
ピンチバー
ピンチバー
ハイフランジ

ハイフランジ

ハイフランジ

ピンチバー
ピンチバー
ハイフランジ
ハイフランジ
ピンチバー
ピンチバー
ハイフランジ
ハイフランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

クリア
クリア
クリア
クリア

クリア

クリア

クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

400

400

350

300

400

400

350

350

400

400

400

400

400

300

330

280

450

450

330

280

330

450

2.7

2.7

2.5

2.0

2.7

2.7

2.5

2.5

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7

2.0

2.4

1.9

3.2

3.2

2.4

1.9

2.4

3.2

10/180

5/60

5/60

5/60

5/60

5/60

5/60

5/60

10/180

10/180

5/60

5/60

10/60

5/60

10/50

10/50

25/50

1/40

10/50

10/50

10/50

25/50

¥410 

¥410 

¥410 

¥410 

¥410 

¥410 

¥410 

¥490 

¥410 

¥490 

¥490 

¥410

¥490 

¥410 

¥330 

¥330 

¥350 

¥660 

¥380 

¥380 

¥430 

¥530

¥73,800 

¥24,600 

¥24,600 

¥24,600 

¥24,600 

¥24,600 

¥24,600 

¥29,400 

¥73,800 

¥88,200 

¥29,400 

¥24,600

¥29,400 

¥24,600 

¥16,500 

¥16,500 

¥17,500 

¥26,400 

¥19,000 

¥19,000 

¥21,500 

¥26,500

● 受注発注品

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ
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ハイフランジ

●プレートデザインウェル形状

U底（丸底）
300μL/ウェル
高い洗浄効果

F底（平底）
400μL/ウェル
光学的測定に最適

C底（平底＋カーブエッジ）
350μL/ウェル

光学測定と洗浄効果を両立

C底（スターウェル）
330μL/ウェル

固相化の面積を最大42%アップ

ピンチバー

イムノモジュール（フレーム付）
IMMUNO MODULES

詳細
・ELISA用にデザインされたモジュール
・表面処理はマキシソープ、ポリソープ、メディソープ、マルチソープの 4種類
から選択

・アルファベットと番号によるウェル識別
・オートメーション対応
・スターウェルモジュールはインキュベーション時間を 50%以上節約、またシグ
ナルを高める

ブランド カタログ No. ウェル
形状・数 表面処理 プレート

デザイン カラー 1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェル総
表面積 (cm2)

包装
（包 /ケース） 単価 価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

467679●

473717●

469078

444865

475086

441254●

467120●

467140●

467466

473709

468667

445101

475078

441653●

6310●

6505●

6309●

6506●

6405●

6508●

95029100●

F16

C12

F8

C8

U8

C8スター

F8

F8

F16

C12

F8

C8

U8

C8スター

F12

F16 

F12

F16

F12

F16

F8

ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ

メディソープ

マルチソープ

マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ

イムロン 1B

イムロン 1B

イムロン 2HB

イムロン 2HB

イムロン 4HBX

イムロン 4HBX

エンハンスド
バインド

分割不可
分割不可
分割不可
分割不可
分割不可
分割不可

分割不可

分割不可

分割不可
分割不可
分割不可
分割不可
分割不可
分割不可

分割可能

分割不可

分割可能

分割不可

分割可能

分割不可

分割不可

クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア

クリア

クリア

クリア
クリア
クリア
クリア
クリア
クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

400

350

400

350

300

330

400

400

400

350

400

350

300

330

350

330

350

330

350

330

330

2.7

2.5

2.7

2.5

2.0

3.0

2.7

2.7

2.7

2.5

2.7

2.5

2.0

3.0

2.6

2.4

2.6

2.4

2.6

2.4

2.8

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

100/100

25/100

100/100

25/100

100/100

25/100

25/50

¥770

¥910

¥1,050

¥1,050

¥1,050

¥1,240

¥1,050

¥1,050

¥770

¥910

¥1,050

¥1,050

¥1,050

¥1,240

¥840

¥840

¥950

¥950

¥1,050

¥1,050

¥860

¥46,200

¥54,600

¥63,000

¥63,000

¥63,000

¥74,400

¥63,000

¥63,000

¥46,200

¥54,600

¥63,000

¥63,000

¥63,000

¥74,400

¥84,000

¥84,000

¥95,000

¥95,000

¥105,000

¥105,000

¥43,000

● 受注発注品

［材質］モジュール : PS
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イムノプレート
Immuno Plates Modules

イムノロックウェルモジュール（フレーム付）
IMMUNO LOCKWELLTM MODULES

イムノブレイクアパートモジュール（フレーム付）
IMMUNO BREAKAPARTTM MODULES

・モジュールを 1個ごとに分割することが可能
・表面処理はマキシソープ、ポリソープ、メディソープ、マルチソープの 4種類
から選択

・ELISAなどの固相イムノアッセイに最適
・各ウェルは常に一定の高さでフレームに固定されるため、正確な測定が可能
・ストリップやシングルウェルも特別な器具を使わず、簡単にフレームへの脱着が可能
・ウェル識別に便利な表記付
・U底と C底は均一な洗浄効果と高精度な分析が可能

・ウェルを 1個ずつ自由に分割できるモジュール
・ 8ウェルからなる分割可能なストリップと、それを支えるキャリア12個がフレーム
に付いています
・ELISAなどの固相イムノアッセイに最適
・マキシソープ、ポリソープから表面処理を選択
・ストリップをキャリアから取り外すための器具（プッシュアウトツール）が 2つ、
各ケース（60プレート入り）に添付
・ フレームはウェル識別に便利な表記付
・オートメーション対応
・C底は均一な洗浄効果と高精度な分析が可能

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数

ウェル
形状・数

表面処理

表面処理

プレート
デザイン

プレート
デザイン

カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェル総
表面積 (cm2)

1ウェル総
表面積 (cm2)

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

446442●

446477●

448496●

473539●

473768

446470●

446469

446639●

448526

446490●

463200●

446473●

463201●

446471●

95029390●

95029180

C8

U8

C8スター

C8

C8

C8

C8

U8

C8スター
C8

C8

C8

C8

C8

F8

F8

ポリソープ
ポリソープ
ポリソープ

ポリソープ
マキシソープ

メディソープ

マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ
マルチソープ
ポリソープ
ポリソープ
マキシソープ
マキシソープ

ユニバーサル
バインド

エンハンスド
バインド

分割可能
分割可能
分割可能

分割可能
分割可能

分割可能

分割可能
分割可能
分割可能
分割可能
分割可能
分割可能
分割可能
分割可能

分割可能

分割可能

クリア
クリア
クリア

クリア
クリア

クリア

クリア
クリア
クリア
クリア
ホワイト
ブラック
ホワイト
ブラック

クリア

クリア

350

320

330

350

350

350

350

320

330

350

350

350

350

350

400

400

2.5

2.0

3.1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.0

3.1

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.8

2.8

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

25/50

25/50

¥1,800

¥1,800

¥1,840

¥2,000

¥2,000

¥1,800

¥1,800

¥1,800

¥1,840

¥1,800

¥1,890

¥1,890

¥1,890

¥1,890

¥1,050

¥1,260

¥108,000

¥108,000

¥110,400

¥120,000

¥120,000

¥108,000

¥108,000

¥108,000

¥110,400

¥108,000

¥113,400

¥113,400

¥113,400

¥113,400

¥52,500

¥63,000

アルファベットとウェル縁の刻みによりウェル識別が容易。

ロックウェルフレームはユ
ニークなスプリングロック
を持ち、各ウェルをフレー
ムにしっかりと固定します。

ストリップを取外すプッシュ
アウトツール

USパテント No.5.514.343
EUパテント
No.2113/0688602

分割できるモジュール

● 受注発注品

● 受注発注品

448526
448496

446639
446477

446469
446442
446470
446490

473539
473768

［材質］モジュール : PS

［材質］モジュール : PS／フレーム：PE
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フルオロヌンクモジュール／プレート
FLUORONUNCTM MODULES & PLATES

ルミヌンクプレート
LUMINUNCTM PLATES

・蛍光イムノアッセイに最適
・マキシソープ、ポリソープの表面処理から選択
　【マキシソープ処理】疎水性と親水性が混在する分子との高い親和性あり
　【ポリソープ処理】　  極性が弱く、疎水性分子との親和性あり
・オートメーション対応
ホワイト・発光 / 蛍光分析用　・高い反射性　・自己蛍光 /発光を抑える
ブラック・蛍光分析用　・蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える
　　　　・乱反射を防止　・クロストークを抑える
クリア　・吸光分析用

・発光 /蛍光分析用
・マキシソープ、ポリソープの表面処理から選択
　【マキシソープ処理】疎水性と親水性が混在する分子との高い親和性あり
　【ポリソープ処理】　 極性が弱く、疎水性分子との親和性あり
・高い反射性
・自己蛍光 /発光を抑制
・クロストークを抑える

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数

ウェル
形状・数

表面処理

表面処理

プレート
デザイン

プレート
デザイン

カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェル総
表面積 (cm2)

1ウェル総
表面積 (cm2)

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

437112

436111●

436110

437111

437796

437958●

475523●

437702●

475515

437591

437915●

9502887

9502867

7605●

7705●

7805●

7905●

F96

F96

F96

F96

C96

C96

F16

C8

F16 

C8

C12

F96

F96

F96

F96

F96

F96

ポリソープ

ポリソープ

マキシソープ

マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ

ポリソープ
ポリソープ
マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ

ユニバーサル
バインド

ユニバーサル
バインド

マイクロ
フルオロ 1

マイクロ
フルオロ 1

マイクロ
フルオロ 2

マイクロ
フルオロ 2

ピンチバー

ピンチバー

ピンチバー

ピンチバー
ピンチバー
ピンチバー

分割不可
分割不可
分割不可
分割不可
分割不可

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

ブラック

ホワイト

ホワイト

ブラック
ホワイト
クリア

ブラック
ホワイト
ブラック
ホワイト
クリア

ホワイト

ブラック

ブラック

ホワイト

ブラック

ホワイト

400

400

400

400

350

350

400

350

400

350

350

450

450

330

330

330

330

2.7

2.7

2.7

2.7

2.5

2.5

2.7

2.5

2.7

2.5

2.5

3.2

3.2

2.4

2.4

2.4

2.4

10/80

10/80

10/80

10/80

5/60

5/60

10/60

10/60

10/60

10/60

10/60

50

50

50

50

50

50

¥430

¥450

¥540

¥540

¥540

¥540 

¥820

¥1,130

¥820

¥1,130

¥970

¥530

¥530

¥420

¥420

¥630

¥630

¥34,400

¥36,000

¥43,200

¥43,200

¥32,400

¥32,400 

¥49,200

¥67,800

¥49,200

¥67,800

¥58,200

¥26,500

¥26,500

¥21,000

¥21,000

¥31,500

¥31,500

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

7571

7572

F96

F96

マイクロ
ライト 1+

マイクロ
ライト 2+

レギュラー
フランジ

レギュラー
フランジ

ホワイト

ホワイト

330

330

2.4

2.4

50

50

¥440

¥650

¥22,000

¥32,500

● 受注発注品

● 受注発注品

［材質］本体・モジュール : PS

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ
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イムノプレート
Immuno Plates Modules/Plates

ストレプトアビジンコートプレート & モジュール（フレーム付）
STREPTAVIDIN PASSIVELY COATED PLATE & MODULES

コバリンク NHモジュール（フレーム付）
COVALINKTM NH MODULES

・ビオチン化分子の吸着に最適
・ストレプトアビジンコートの総面積は 1ウェルあたり 154mm2（コーティング
部分の容量：200μL）
・ビオチン化した分子の結合能力はおよそ 13pmol/well＊

・C底 96ウェルマイクロプレートと C底 8連モジュールの 2タイプ
・DNAのハイブリダイゼーションやイムノアッセイ（ELISA、PCR-ELISAなど）
に最適
＊結合能力は、分子の大きさや形により異なります。

・架橋剤を用いることにより、化合物のプラスチック表面への共有結合が可能
・一般的なポリスチレン表面に吸着しにくい分子に最適
・イオン強度の高い溶液での洗浄が可能
・非特異的結合を最少限に抑制
・活性部位にターゲット分子が結合しやすい特性を有する
・EDC（カルボジイミド）処理を行うことにより、タンパク質やペプチドのカルボ
キシル基、核酸の 5’末端リン酸基と特異的に結合
・グルタルアルデヒド処理を行うことにより、アミノ基と結合
・アルファベットと番号によるウェル識別
・オートメーション対応
・有効期限は製造後10ヶ月間

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数

ウェル
形状・数

表面処理

表面処理

プレート
デザイン

プレート
デザイン

カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルの
最大容量（μL）

コーティング
部分の容量（μL）

1ウェル総
表面積 (cm2)

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

Thermo 
Scientifi c

Nunc

236001●

236004JP

95029263

95029293

478042

C96

C8

F8

F8

F8

ストレプト
アビジンコート

ストレプト
アビジンコート

ストレプト
アビジンコート

ストレプト
アビジンコート

コバリンク NH

ピンチバー

分割不可

分割不可

分割可能

分割不可

クリア

クリア

クリア

クリア

クリア

350

350

400

400

400

200

200

200

200

2.7

1/15

1/15

1/5

1/5

5/30

¥4,750

¥5,250

¥4,400

¥4,600

¥2,000

¥71,250

¥78,750

¥22,000

¥23,000

¥60,000

コバリンク表面の模式図
ポリスチレン表面から２nmのスぺーサーを介して NH基が存在し、EDCなどの架橋
剤を用いることによりターゲット分子を共有結合させます。
官能基の密度は約 1014/cm2です。

共有結合による固定化と物理的吸着の比較
A.共有結合による固定化／スペーサーを介して NH基が存在するため、分子の活性部位に
ターゲット分子が結合しやすいように方向づけることができます。

B.物理的吸着／単なる物理的吸着のみでは活性部位が隠れたり、吸着による分子のねじれ
によって構造が変化してしまう可能性があります。

● 受注発注品

236004JP

236001

活性部位

A B

ターゲット
分子

活性部位

［材質］本体・モジュール：PS

［材質］モジュール：PS／フレーム：PE
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イモビライザー（アミノ）
IMMOBILIZERTM - AMINO PLATES & MODULES

イモビライザー（ストレプトアビジン）
IMMOBILIZERTM - STREPTAVIDIN PLATES & MODULES

・ペプチド・タンパク質・酵素・抗体などの共有結合が可能
・アミノ基を修飾した核酸も共有結合が可能
・96ウェルの場合は 100μL/ウェル、384ウェルの場合は 50μL/ウェルの
液高まで官能基が存在
・活性化なしですぐ使用可能
・S/N比が大きいため、測定値のバラつきが少なく安定
・室温で長期保存が可能（有効期限は製造後2年間。開封後はジッパー付きの
袋に入れて遮光保存してください）
・サンプルを添加、インキュベーションするだけで、アミノ基などの求核性官
能基と共有結合が可能
・発光・蛍光用にホワイトおよびブラックプレートもあります

・ビオチン化した DNAやペプチド、タンパクの固相
・ストレプトアビジンは表面にスペーサーを介して共有結合しています。プレー
ト表面に直接ターゲット分子を吸着させる従来の固相方法では困難であった
微量なリガンドの固相も可能にします
・96ウェルの場合は 100μL/ウェル、384ウェルの場合は50μL/ウェルの液高
まで官能基が存在
・優れた結合能力（例：F96クリアで 20pmol/well＊）
・非特異的結合を低減
・S/N比が大きいため、測定値のバラつきが少なく安定
・室温で長期保存が可能（有効期限は製造後 18ヶ月間）
・試薬消費量の低減
・発光・蛍光用にホワイトおよびブラックプレートもあります
＊結合能力は、分子の大きさや形により異なります。

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数

ウェル
形状・数

表面処理

表面処理

プレート
デザイン

プレート
デザイン

カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルのカップ
リング容量（μL）

1ウェルのカップ
リング容量（μL）

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

436006

436007

436008

436013

436023●

436009●

436012●

436014

436015

436016

436020

436022●

436017●

436018●

F96

F96

F96

F8

C8ロックウェル
F384

F384

F96

F96

F96

F8

C8ロックウェル
F384

F384

求電性官能基
求電性官能基
求電性官能基
求電性官能基
求電性官能基
求電性官能基
求電性官能基

ストレプトアビジン
ストレプトアビジン
ストレプトアビジン
ストレプトアビジン
ストレプトアビジン
ストレプトアビジン
ストレプトアビジン

ピンチバー
ピンチバー
ピンチバー
分割不可
分割可能
ピンチバー
ピンチバー

ピンチバー
ピンチバー
ピンチバー
分割不可
分割可能
ピンチバー
ピンチバー

クリア
ホワイト
ブラック
クリア
クリア
クリア
ブラック

クリア
ホワイト
ブラック
クリア
クリア
クリア
ホワイト

400

400

400

400

350

120

120

400

400

400

400

350

120

120

100

100

100

100

100

50

50

100

100

100

100

100

50

50

5/30

5/30

5/30

5/30

5/30

5/30

5/30

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

¥2,400

¥3,200

¥3,200

¥2,700

¥2,700

¥4,300

¥4,900

¥3,600

¥4,300

¥4,300

¥4,900

¥4,900

¥6,000

¥6,400

¥72,000

¥96,000

¥96,000

¥81,000

¥81,000

¥129,000

¥147,000

¥54,000

¥64,500

¥64,500

¥73,500

¥73,500

¥90,000

¥96,000

イモビライザーアミノプレートへのペプチドの共有結合。
ペプチドを求電子性官能基に結合させることができます。

ビオチン化したタンパク質の
ストレプトアビジンへの共有結合
プレウォッシュ後、バッファー中のビオチン化ターゲット分子
を添加し、インキュベーションを行うことによって、ビオチン
化分子をストレプトアビジン分子に結合させることができます。

ビオチン化
ターゲット分子

● 受注発注品 IMMOBILIZERTMは Exiqon A/Sの登録商標です。

IMMOBILIZERTMは Exiqon A/Sの登録商標です。● 受注発注品

［材質］本体 : PS／フレーム：PE・ABS（アクリルニトリル -ブタジエン -スチレン）

［材質］本体 : PS／フレーム：PE・ABS（アクリルニトリル -ブタジエン -スチレン）
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イムノプレート
Immuno Plates Immobilizer

イモビライザー（グルタチオン）
IMMOBILIZERTM - GLUTATHIONE PLATES

イモビライザー（ニッケルキレート）
IMMOBILIZERTM - NICKEL-CHELATE PLATES

・GSTタグ融合タンパク質 /ペプチドを結合します
・表面にポリエチレングリコールスペーサーを介し、グルタチオンが共有結合さ
れています。そのため、ターゲット分子を立体的に吸着でき、従来の固相方法
に見られる吸着による活性部位の立体阻害を防ぐことができます。また、タ
ンパクの高次構造を損ねることもないので、捕捉したターゲットタンパクの
構造解析も可能です
・活性化の操作なしですぐ使用可能
・低いバックグラウンド
・S/N比が大きいため、測定値のバラつきが少なく安定します
・室温保存が可能（有効期限は製造後１年間）
・試薬消費量の低減
・発光・蛍光用にホワイトおよびブラックプレートもあります
・96ウェルの場合は 100μL/ウェル、384ウェルの場合は50μL/ウェルの液高
まで官能基が存在
・検出限界＜＜ 15ng/mL＊

＊検出限界は分子の大きさや形により異なります。

・6×ヒスチジンタグ標識タンパク質 /ペプチドを、特異的に結合します。官能基
に配されたニッケルキレートは優れた Hisタグ標識タンパク／ペプチドとの
結合力を持つため、細胞の抽出液や大腸菌・酵母の培養液などのクルードな
サンプルからもターゲット分子を捕捉することができ、精製ステップの時間
短縮が図れます
・表面にポリエチレングリコールスペーサーを介し、ニッケルキレートが共有結
合されています
・96ウェルの場合は 100μL/ウェル、384ウェルの場合は50μL/ウェルの液高
まで官能基が存在
・S/N比が大きいため、測定値のバラつきが少なく安定します
・室温保存が可能（有効期限は製造後１年間）
・試薬消費量の低減
・蛍光用にブラックプレートもあります
・検出限界＜＜ 15ng/mL＊

＊検出限界は分子の大きさや形により異なります。

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数

ウェル
形状・数

表面処理

表面処理

プレート
デザイン

プレート
デザイン

カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルの
最大容量（μL）

1ウェルのカップ
リング容量（μL）

1ウェルのカップ
リング容量（μL）

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

436032

436033●

436034●

436024

436027●

F96

F96

F96

F96

F96

グルタチオン
グルタチオン
グルタチオン

ニッケルキレート
ニッケルキレート

ピンチバー
ピンチバー
ピンチバー

ピンチバー
ピンチバー

クリア
ホワイト
ブラック

クリア
ブラック

400

400

400

400

400

100

100

100

100

100

1/15

1/15

1/15

1/15

1/15

¥4,400

¥4,900

¥4,900

¥6,100

¥6,800

¥66,000

¥73,500

¥73,500

¥91,500

¥102,000

GSTタグ融合タンパク質 / ペプチドの
Nuncイモビライザーグルタチオンプ
レートへのカップリング
GSH=グルタチオン
GST= グルタチオン -Ｓ -トランスフェラーゼ

6×Hisタグ標識タンパク質 /ペプチドの Nuncイ
モビライザーニッケルキレートへのカップリング。
His=ヒスチジン

GSTタグ融合タンパク質 /ペプチド

Hisタグ標識
タンパク質 /ペプチド

● 受注発注品

● 受注発注品

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ

IMMOBILIZERTMは Exiqon A/Sの登録商標です。

IMMOBILIZERTMは Exiqon A/Sの登録商標です。
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イムノ 384ウェルプレート
IMMUNO 384 WELL PLATES

イムノ TSPプレート 
IMMUNO TSP PLATES

・抗体やタンパク質の吸着に適したマキシソープ表面処理
　【マキシソープ処理】疎水性と親水性が混在する分子との高い親和性あり
・SBS規格に準じた形状
・オートメーション対応
・アッセイの小規模化が可能
・測定に最適な平底
ホワイト・発光 /蛍光分析用
　　　　・高い反射性
　　　　・自己蛍光 / 発光を抑える
ブラック・蛍光分析用
　　　　・蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える
　　　　・乱反射を防止
　　　　・クロストークを抑える
クリア　・吸光分析やサンプル保存用

・ハイブリドーマ培地中からの抗体産生スクリーニングが可能
・吸着量が均一     
・ディスポーザブルタイプのレプリケーターとしても使用可能。少量のバクテリア
接種サンプルを 96ウェルプレートからプレートまたはメンブレンに移送

ブランド

ブランド

カタログ No.

カタログ No.

ウェル
形状・数 表面処理

表面処理

プレート
デザイン カラー

カラー

1ウェルの
最大容量（μL）

総表面積（mm2）

1ウェルの
使用容量（μL）

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

Nunc

Nunc

Nunc

Nunc

Thermo 
Scientifi c

464718

460372

460518

445497●

8755

F384

F384

F384

F384

マキシソープ
マキシソープ
マキシソープ

未処理

イムロン 4HBX

ピンチバー
ピンチバー
ピンチバー
レギュラー
フランジ

クリア
ホワイト
ブラック

クリア

クリア

120

120

120

95

120

10～ 100

10～ 100

10～ 100

70

10/30

10/30

10/30

1/50

50

¥740

¥790

¥790

¥770

¥970

¥22,200

¥23,700

¥23,700

¥38,500

¥48,500

■ウェル形状
角を丸くしたウェルデザイン
が毛細管現象を抑えるととも
に、クロスコンタミネーショ
ンも防止。

● 受注発注品

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ

［材質］本体 : PS　［外寸］128×86ｍｍ
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イムノプレート
Immuno Plates Strips

ヌクレオリンクストリップ
 NUCLEOLINKTM STRIPS 

トップイールドストリップ 
TOPYIELDTM STRIPS

・カルボジイミド（EDC）で活性化することにより、5’末端アミノ基ないしは
リン酸基を導入したオリゴ DNAおよび RNAの固定が可能
・使用温度：-20℃～ +121℃
・ウェル内でハイブリダイゼーションや PCRが可能
・ウェル壁は 0.35mmと薄く、優れた熱伝導性
・平底のため吸光度測定が可能 
・マイクロプレート用機器（リーダー、ウォッシャーなど）やサーマルサイクラー
に適合

・液相 PCRやイムノ PCRのためのデザイン
・ 96ウェルフォーマットのフレームにはめ込まれた1×8のストリップから構成
・リーダーで読み取り可能な平底と薄い壁（0.35mm）を持つウェル
・優れたタンパク結合性
・優れた熱伝導性
・ほとんどの 0.2mL用サーマルサイクラーのフォーマットに対応

ブランド カタログ No. 製品名 ウェル
形状・数 材質 カラー 1ウェルの

最大容量（μL）
1ウェルの
使用容量（μL）

包装
（包 /ケース） 単価 価格

Nunc

Nunc

Nunc

248259JP●

248909JP●

249182●

ヌクレオリンク
ストリップ

トップイールド
ストリップ

フレーム

C8

C8

－

活性耐熱ポリマー

ポリカーボネイト

ABS樹脂

クリア

クリア

レッド

330

330

－

100

100

－

12/120

12/120

6/72

¥120

¥110

¥250

¥14,400

¥13,200

¥18,000

● 受注発注品 ＊ABS樹脂：アクリロニトリル -ブタジエン -スチレン
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イムノウォッシュ
Immuno Wash

イムノウォッシュは自在な洗浄処理に使用できます。

詳細
・簡単な操作で効果的な洗浄が可能
・オーバーフィルやクロスコンタミネーションを低減するデザイン
・強力洗浄が可能
・8ウェル、12ウェルの 2タイプ
・電源が不要でコンパクト
・オートクレーブ可 (121℃）
・ラック付（ラックはオートクレーブ不可）

サイズ；26×11.5 × 9.5cm

イムノウォッシュ 使用方法
1. 洗浄液の入ったボトル＊ 1を作業台から 1mほど高い位置に
置き、「Fill」と示されたインレットに接続します。「Vac.」
と示されたインレットにはトラップを挟んでポンプなどの
吸引装置＊ 2を接続します。

2. ノズルの両端にあるスクリューを回すことによって、ウェル
の深さにノズルの高さを合わせます。高さ調整には付属の
ゲージを使用してください。

3. ウェルにノズルを入れ、すべてのウェル内の溶液を吸引しま
す（吸引力：80mmHg程度）。注入ボタンを押していない
ときは常に吸引の状態になっています。

4. イムノウォッシュ本体上にある注入ボタンを押して、1列目
のウェルに洗浄液を分注します。この際、ノズルの先端を
ウェルの上端に固定すると、余分な洗浄液は吸い取られます。

5. すべてのウェルに洗浄液が分注されたら、ノズルをウェル内
にいれて、洗浄液を吸引します。

6. 必要な回数だけ、洗浄・吸引を繰り返します。ウェル内に
残った微量の洗浄液はペーパータオルなどの上でタッピン
グして取り除いてください。

7. イムノウォッシュ内のつまりを防ぐため、使用後は必ず蒸留
水で内部を洗浄してください。

＊ 1　Nalgene活栓付丸型瓶「カーボーイ」4L（カタログ No.2318-0010JP）を推
奨します。

＊ 2　常に吸引できるようなアスピレーターが必要となります。（例：電動アスピ
レーター、水流アスピレーター）

カタログ No. 品名 ノズル数 包装
（包 /ケース） 価格

470174●

470175●

554569●

イムノウォッシュ 8

イムノウォッシュ 12

チュービングキット

8

12

－

1

1

1

¥115,000

¥125,000

¥19,000

チュービングキットには外径 10mm×内径 6mm×長さ 5mのシリコンチューブ 1本、外径 5mm×内径 3mm
×長さ 1mのシリコンチューブ 1本、クランプ（留金）3個および Y字コネクター 1個が含まれています。
● 受注発注品
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マイクロウェルプレート用ストレージラック
Vertical Microplate Storage Racks

垂直型マイクロプレートラックは便利なストレージシス
テムであり、スタンダードプレートおよびディーププレー
トのサンプル輸送に使用できます。

このラックはゲノムライブラリー、DNAやRNAのライブ
ラリー、ハイスループットスクリーニングのための化合
物の保存に最適です。

詳細
・棚の高さが調整可能（棚は 9段入り）
・垂直型はアップライトフリーザーに最適
・プレート飛び出し防止用のクリップはプレートをしっかり固定
・取っ手付で持ち運びに便利
・バーコード読み取り可能
・アルミニウム製 (約 0.8kg)
・オートクレーブ可能

下記の収納が可能；
ロープロファイル 96ウェルマイクロプレート　18枚
標準フタ付き 96ウェルマイクロプレート          10枚
1.0mL ディープウェルプレート                          6枚
2.0mLディープウェルプレート                          5枚

［材質］アルミニウム

カタログ No. 外寸
（W×L×H mm）カラー 包装

（包 /ケース） 価格

367002● 135× 95× 235ナチュラル 1/1 ¥12,600
● 受注発注品
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Nuncマイクロウェルプレート用フタ
Nunc Microplate Lids

マイクロウェルプレート用フタは、アッセイや保管時のサンプルの
蒸発やコンタミネーションを防ぎます。

詳細
・96ウェルプレート用フタには凝集リング付き
・向きを容易に認識できるノッチ付き（ユニバーサルタイプを除く）
・ユニバーサルタイプのフタは標準的な高さの全てのマイクロプレートに使用
可能

96ウェル 96ディープウェル 384ウェル

［材質］本体：PS
［外寸］128× 86mm

Nunc プレート用フタ（ユニバーサルタイプ）

カタログ No. 滅菌済カラー 包装
（包 /ケース） 単価 価格

250002JP

250003JP

●
－

クリア
クリア

20/60

20/60

¥170

¥160

¥10,200

¥9,600

96ウェル 96ディープウェル 384ウェル

［材質］本体：PS
［外寸］128× 86mm

カタログ No. 滅菌済カラー 包装
（包 /ケース） 単価 価格

264611 ●クリア 1/60 ¥150 ¥9,000

Nunc 96 & 384ウェルプレート用フタ

向きを容易に認識できるノッチがあります
（角のカットデザイン）

96ウェル 96ディープウェル

［材質］本体：PS
［外寸］128× 86mm　凝縮リング付

カタログ No. 滅菌済カラー 包装
（包 /ケース） 単価 価格

263339

264122

－
●

クリア
クリア

5/100

1/50

¥105

¥180

¥10,500

¥9,000

Nunc 96ウェルプレート用フタ

※ 96ウェルのオプティカルボトムプレートには使用できません。 向きを容易に認識できるノッチがあります
（角のカットデザイン）
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Thermo Scientificプレート用フタ

Thermo Scientificプレートシール

Thermo Scientificプレート用アクセサリー

Thermo Scientificマイクロウェルプレート用フタ
Thermo Scientific Microplate Lids

カタログ No.

カタログ No.

カタログ No.

製品名

製品名

製品名

滅菌

種類

用途

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

単価

価格

価格

価格

5500

5550

6305JP2●

430805

5701

3501

9503130

6604＊ 1●

9503060●

ユニバーサル
ポリスチレンカバー

ユニバーサル
ポリスチレンカバー

ビニルカバー
1×12モジュール用

8ウェルストリップキャップ
（PE）

Mylar®プレートシール

Acetateプレートシール

PVCシーリングテープ

ホルダー

マルチフレーム

●

●

－

●

Mylar

Acetate

PVC

1×12モジュール用

アッセンブリー

100/100

1/50

100/100

12/120

100

100

100

10

5

¥158

¥252

¥210

¥150

¥105

¥88

¥53

¥530

¥320

¥15,800

¥12,600

¥21,000

¥18,000

¥10,500

¥8,800

¥5,300

¥5,300

¥1,600

● 受注発注品（納期 6週間）

使用可能温度：Acetate － 32～ 93℃
　　　　　　　MylarⓇ  － 46～ 135℃
　　　　　　　PVC　  － 30～ 80℃

MylarⓇ は帝人デュポン株式会社の登録商標です。

＊ 1　カタログ No.が 4桁のモジュールのみに使用。
● 受注発注品（納期 6週間）

≫　シーリングテープは P38をご参照ください
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Nunc  96ウェルキャップマット
Nunc 96-well Cap Mats

Matrix  96ウェルキャップマット
MatrixTM 96-well Cap Mats

Nuncポリプロピレン製プレート用のキャップマットは、短期・長期
問わずウェル内の保管物を守ります。

詳細
・ポリプロピレン製の Nunc96マイクロウェルプレート、Nunc96ディープウェ
ルプレート用のウェルキャップ

・ウェル内部への突出を最小限度にして、優れたシール性を向上
・ニードル貫通後、自動密封
・使用温度：－ 80～ 121℃（カタログ No.276011を除く）
・オートクレーブ可

適合プレート
① Nuncポリプロピレンプレート（カタログ No.442587は除く）
② Nuncディープウェルプレート　カタログ No.260252／ 260251
　　　　　　　　　　　　　　　　カタログ No.278752／ 278743

・Matrix 96ウェルチューブとプレートに使用可能
・96ウェルフォーマット全てのウェルを個別にキャップ
・96個の突起それぞれに alphanumeric（位置番号）が刻印されています
・使用温度範囲：－ 80℃～室温（オートクレーブ不可）

［外寸］123×80mm

カタログ No. 滅菌 材質カラー 包装
（包 /ケース） 単価 価格

276002
276000
276005
276003
276011

－
●
－
－
－

熟可塑性エラストマー
熟可塑性エラストマー
熟可塑性エラストマー
熟可塑性エラストマー

シリコン＊

ナチュラル
ナチュラル
ブルー
イエロー
ナチュラル

5/50
1/50
5/50
5/50
10/50

¥326
¥360
¥326
¥326
¥756

¥16,300
¥18,000
¥16,300
¥16,300
¥37,800

＊シリコン製のウェルキャップは温度耐性－ 20℃まで。100％ DMSOは使用できません。

［材質］EVA　［ウェル外形］丸型・角型

カタログ No. 適合プレート マット特長 包装数 単価 価格

4410
4411-11
4412-11
4430-11
4431
4432-11
4420JP
4421
4422JP

Matrix
96ディープウェルプレート
1mL用（丸型ウェル）

Matrix
96ディープウェルプレート
2mL用（角型ウェル）

ウェル部形状：台形（浅目）

ウェル部形状：丸型（深め）
コンパクトタイプでMatrix
２Dチューブにも使えます。

ウェル部形状：角型

100マット／ケース
  10マット／ケース
  10マット／ケース
100マット／ケース
  10マット／ケース
  10マット／ケース
100マット／ケース
  10マット／ケース
  10マット／ケース

¥246
¥350
¥420
¥255
¥350
¥420
¥357
¥440
¥500

¥24,600
¥3,500
¥4,200

¥25,500
¥3,500
¥4,200

¥35,700
¥4,400
¥5,000

滅菌

－
－
●
－
－
●
－
－
●
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Nuncマイクロプレート用シーリングテープ（接着タイプ）

シーリングテープ（シートタイプ）

シーリングテープ（ロールタイプ）

カタログ No.

カタログ No.

材質

材質

接着剤

接着剤

カラー

カラー

PCR

PCR

ガス
透過性

ガス
透過性

DNase/
RNase/
フリー

DNase/
RNase/
フリー

滅菌

滅菌

使用可能
温度（℃）

使用可能
温度（℃）

その他
アプリケーション

その他
アプリケーション

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

価格

価格

236703

236269

276014

235306

235307

241205

236370

232702
232701
236366

236707

ビニル

ポリエステル

アルミニウム

ポリエチレン

ポリオレフィン

レーヨン

ポリエステル

ポリオレフィン
ポリオレフィン
ポリエステル

ポリエステル

アクリル酸系

アクリル系

シリコン系

シリコン系

シリコン系

アクリル酸系

シリコン系

アクリル酸系
アクリル酸系
アクリル系

アクリル酸系

ブラック

クリア

シルバー

クリア

クリア

ホワイト

クリア

クリア
クリア
クリア

クリア

－

－

●

－

－

－

－

●
－
－

－

－

－

－

－

－

●

－

－
－
－

－

－

－

●

－

－

－

－

●
－
－

－

－

－

－

－

－

●

●

－
－
●

－

ー 40～ 80

ー 20～ 100

ー 80～ 120

ー 70～ 100

ー 70～ 100

ー 20～ 80

ー 70～ 100

ー 70～ 100
ー 70～ 100
ー 70～ 100

ー 20～ 100

光感受性
物質保護

ポリオレフィン
より固め

光感受性
物質保護

ピアス可
サンプル保存

顕微鏡観察 /
低蛍光

細胞培養

サンプル保存

顕微鏡観察
光学分析
細胞培養

保存

50/50

200/200

100/100

100/100

100/100

25/50

100/100

100/100
100/100
200/200

1,000

¥6,900

¥13,600

¥14,700

¥22,100

¥24,200

¥8,400

¥12,600

¥13,700
¥10,500
¥14,800

¥61,000

※マイクロウェルプレートに対応（232698, 232699を除く）

※マイクロウェルプレートに対応（232698, 232699を除く）

シーリングテープは、サンプルの蒸発やコンタミネーションを防止します。
接着タイプのシールは全てのアッセイに使用可能です。

詳細
232702
・-70℃～ 100℃で使用可能、テープ取り外し用のタブ付き
・針やプラスチックの先端で穴が開けられます
・水溶液の使用が可能で DNase/RNaseフリー

232701
・3Mの接着技術を採用
・-70℃～ 100℃で使用可能なテープで、取り外し用のタブ付き
・針やプラスチックの先端で穴が開けられます
・水溶液の使用が可能で、優れた光学的特性をもち、自己蛍光を抑制します

236366/236269
・ポリオレフィン製テープより堅めで、テープをはがしやすくするタブ付き

276014
・-80℃～ 120℃で使用可能
・針やプラスチックの先端で穴が開けられます
・光からサンプルを保護し、優れた熱伝導性で、 DNase/RNaseフリー

メンブレンアプリケーター
Membrane Applicator

接着タイプのシーリングテープをムラなく効率的にシールできます。

カタログ No. 包装
（包 /ケース） 単価 価格

250050JP 2/2 ¥1,150 ¥2,300



39

マイクロプレート用ヒートシール（熱溶着タイプ）

詳細
・接着剤によるサンプル汚染リスクがありません
・時間と温度で溶着の強さを調整できます
・特性の異なるさまざまな種類を用意
・マニュアル処理、セミオート処理用のシートタイプと、自動化に適したロールタイプ
・ヒートシーラー：P40参照

オーダーインフォメーション

カタログ No.

包装
価格

カタログ No.

包装
価格

AB-0559

100枚
¥19,000

AB-3559

370m/ロール
¥220,000

AB-0685

100枚
¥27,000

AB-3686

610m/ロール
¥483,000

AB-0745

100枚
¥19,000

AB-3739

610m/ロール
¥367,000

AB-1720

100枚
¥21,000

AB-3720

610m/ロール
¥367,000

AB-0757

100枚
¥20,000

AB-3738

610m/ロール
¥367,000

AB-1797

1,000枚
¥95,000

AB-3797

610m/ロール
¥367,000

AB-0812

100枚
¥18,000

AB-3799

370m/ロール
¥220,000

■シートタイプ

■ロールタイプ

AB-0559

AB-3559

サーモシール

●

○
○
PP

－ 80～ 120℃

●
－
－
PP

－ 80～ 120℃

●

◎
－

PP、PE、COC
－ 200～ 90℃

●

－
◎

PP、PE
－ 80～ 80℃

●

○
○

PP、PE
－ 80～ 80℃

●
○
○

PP、PS、PE
－ 80～ 80℃

●
△
－

PP、PS、PE、COC
－ 80～ 120℃

1.5～ 2.5秒

165～ 170℃

1.5～ 2.5秒

170℃

0.5～ 3.0秒

165～ 170℃

0.5～ 3.0秒

165～ 175℃

0.5～ 3.0秒

165～ 175℃

1.5秒

170℃

0.5～ 3.0秒

165～ 175℃

アルミ製で裏面に
PPラミネート。
優れた溶媒耐性。

透明ポリエステル
製で裏面にPPラ
ミネート。優れた
光学透明性。強
靭なシール性。

アルミ製で－200
℃までの超低温
保存に使用可能。
剥離後の再シー
ルも可能。

アルミ製薄手の
ためピアシングが
容易な半面、剥
離が困難。

アルミ製で重ね
てシーリングする
ことが可能。

透明ポリマー製
で優れた光学透
明性。

透明ポリマー製
で優れた光学透
明性。

サンプルの長期
保存・輸送。PCR
等の高温や温度
の上下が激しい
アプリに対応。

危険物質の保存、
廃棄。蛍光およ
び 比 色 ア プ リ
ケーション。

サンプルの長期
超低温保存。

サンプルの長期保
存、輸送。自動分注
機等でピアシング
（貫通）させサンプ
リングする自動化。

PCR（ スクリュー
ダウン式リッド
用）

ABI PRISM 3730 に
よるシーケンシング。
リアルタイムPCR、
PCR、蛍光および比
色アプリケーション。

リ ア ル タ イ ム
PCR、PCR、蛍光
および比色アプ
リケーション。

AB-0685

AB-3686

クリアシール
ストロング

AB-0745

AB-3739

イージーピー
リングシール

AB-1720

AB-3720

イージーピア
シング 20μm

AB-0757

AB-3738

イージーピア
シングシール

AB-1797

AB-3797

クリアシール

AB-0812

AB-3799

クリアシール
ダイヤモンド

ALPS25／ALPS50V用
（シートタイプ）

ALPS3000用
（ロールタイプ）

製品名

特長

アルミシール
フィルムシール
ピーリング（剥離）
ピアシング（貫通）
対応プレート材質（推奨）
使用可能温度

主なアプリケーション

シーリング
コンディション
（推奨）

時間

温度

仕様
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アクセサリー
Accesories

ヒートシーラー
Thermo Scientific ALPSTM シリーズ
操作性に優れたヒートシーラー。シーリング後の保存、輸送、測定に便利！
・ヒートシールのため、接着剤を使用しておらず接着剤物質によるサンプル汚染がありません
・用途、目的に応じシールタイプが選べ、より効果的なシーリングを実現します
・シーラーの機種を 3種類用意しており、目的に応じて選べます

カタログ No.

機種

特長

寸法（W×D×H mm）
重量
電源
消費電力
価格
※各種ヒートシールは 39ページのヒートシールをご覧ください。

ALPS 25 ALPS 50V ALPS 3000

AB-0384/110

140×330×150

3.4kg

110V

500W

¥210,000

ALPS 25
ハンディータイプシーラー

軽量でコンパクト、
シンプルな操作性

AB-1443A

220×321×425

7.2kg

100-240V

350W

¥440,000

ALPS 50V
セミオートシーラー

温度、時間設定可能で
高い再現性を実現

AB-3000

185×414×350

12kg

110-240V

600W（コンプレッサを除く）
¥4,400,000

ALPS 3000
全自動シーラー

シール自動供給の全自動
（別途コンプレッサーが必要です）

仕様
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シーラー
Thermo Scientific SuperSealer

ヒートシーラー
SampleSeal 384-format Foil Heat Sealing and Cutting Instrument

驚くほどシンプルな操作でハイパフォーマンスを実現したシーラー

詳細
・マットやシールを個人差、作業ムラをなくし均一にシーリング
・加熱部はなく、単純な加圧のみ
・プレートの高さを自動認識するため、ユーザーはパラメーターの設定不要
・SBS規格のマイクロウェルプレート、ディープウェルプレート、チューブラックに対応
・CapMat（キャップマット）、SepraSeal（セプラシール）に便利

仕様

シーリングとカッティング（チューブが 384個別に取り出せるよう）を
自動で同時に行います

詳細
・384フォーマット 2Dチューブ（カタログ No.3815）用のヒートシーラー
・サイズ：（H）615mm×（W）365mm×（D）610mm　重量：約 48kg
・25μmのシールはピペットチップ等で簡単にピアシング可能

機種
寸法（W×D×H mm）
重量
電源

SuperSealer

オーダーインフォメーション
カタログ No.

カタログ No.

製品名

製品仕様

価格

価格

4110-11

4220-384

4221-025

3815

SuperSealer

サンプルシールヒートシーラー 384

サンプルシール 25μm
イージーピアスフォイル

384フォーマット 2Dチューブ
384× 20ラック

¥600,000

お問い合わせ
ください

お問い合わせ
ください

¥120,000

近日発売
予定

13.5kg
165×318×343

110-240V
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テクニカルインフォメーション
Technical Information

細胞培養表面の紹介
すべての細胞培養において最も適応性、再現性、信頼性の高い製品を御提供するため、さまざまなフォーマット、
サイズ、培養表面をご用意しております。以下の表は製品の選択に役立つ細胞培養表面セレクションガイドです。

細胞培養表面セレクションガイド

・Collagen I
・PDL
・Lab-Tek II CC2

・ Vita
・Delta
・Lab-Tek Permanox
・Thermanox Coverslip
・CC Insert

・Lab-Tek glass
・Lab-Tek II glass
・OBP CC-treated

・Petri dish
・Flask non-treated

・Nunclon Sphera

ECM-coated
CC2

Energy-treated（CC-treated） Non-treated Low binding
（polymer-grafted）

More Adherent Less Adherent
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Nunclon Delta処理
Nunclon Delta表面処理
表面に水酸基およびカルボキシル基を付加して親水性にさせるために、
コロナ放電で処理されたポリスチレン表面。それによって細胞の接着
および増殖のための良好な表面処理となります。

Nunclon Delta処理製品の滅菌有効期限
適切な条件下（高温多湿、直射日光を避ける）で保存され未開封の場合、
滅菌から 5年間となります。

Nunclon Delta処理の保証内容
NunclonTM Delta処理が施された表面は、2種類の異なる細胞株（L929
と HEL299もしくは F2002）と初代培養細胞（PCE）でモノレイヤー
が形成されることを保証しています。クローニング効率試験は毒性物
質に感受性の高い細胞株を用いてテストを行っております。
Nunclon Delta処理が施された製品テストに使用している細胞は以下
の通りです。

PCE（Primary Chick embryo cells）：初代ニワトリ胎児細胞
初代培養細胞の増殖をテストしています。

F2002:
ヒト胎児肺由来の二倍体繊維芽様細胞です。初期のワクチン製造で使
用されていました。モノレイヤーの形成をテストしています。

HEL299：
ヒト胎児繊維芽細胞由来の細胞株です。モノレイヤーの形成をテスト
しています。

V79-4（ATCC CCL93）：
オスのチャイニーズハムスター肺組織由来の細胞株です。クローニン
グ効率テストに使用しています。

L929（ATCC CCL1）：
クローン化した系統由来の繊維芽様細胞です。親の L系統はオス
C3H/Anマウスの乳輪と脂肪組織に由来します。モノレイヤーを形成
することを証明するためにテストしています。

ほとんどの細胞培養関連製品は USPクラスⅥに準拠した原材料から
製造しており、ISOに準拠した放射線滅菌しています。また、LALテ
ストによりパイロジェンフリーであることも証明されています。

未処理表面
多くの細胞培養容器はポリスチレンから作られています。表面処理を
施さないポリスチレンは表面は疎水性を呈しているため細胞が接着し
にくい状態なっています。そのため、未処理表面の培養製品は培養容
器に接着する必要のない浮遊細胞の培養に適しています。

未処理の表面 NunclonTM Delta表面処理
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テクニカルインフォメーション
Technical Information

ポリ-D-リジンコーティング

コラーゲン Iコーティング

細胞（初代培養細胞や神経細胞）によってプレートへの接着性が低く親水性を亢進しただけでは接着性が不十分な場合があります。
その場合、ポリ -D-リジンコートにより電荷を介したプレートへの細胞の接着を催す必要があります。

細胞（初代培養細胞や神経細胞）によってプレートへの接着性が低く親水性を亢進しただけでは接着性が不十分な場合があります。
その場合、コラーゲンコートにより細胞接着因子（インテグリンなど）を介したプレートへの細胞の接着を催す必要があります。

特長
・通常の細胞培養処理表面に接着が弱く、培養が難しい細胞に適しています
・ポリ -D-リジンは化学的に合成されており動物由来生物を含みません

特長
・通常の細胞培養処理表面に接着が弱く、培養が難しい細胞に適しています
・コラーゲン Iはラット尾から精製

細胞はその細胞膜上に糖蛋白質や糖脂質といった形で糖鎖を有
している。糖鎖の末端にはシアル酸というマイナスの電荷を有
する糖が結合しており、細胞表面はマイナス電荷を帯びていま
す。そのため、プレートをプラス電荷を帯びたポリ -D-リジン
でコートすることで細胞の接着性が亢進します。

細胞はその細胞膜上にインテグリンといわれる細胞接着分子を
発現しています。インテグリンはコラーゲンなどの細胞外マト
リックス中の RGD配列に結合することで細胞とコラーゲンの
接着を仲介します。よって、プレートをコラーゲンでコートす
ることで細胞はインテグリンを介してプレートへの接着性を増
強します。
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Nunclon Vita

Thermo ScientificTM NunclonTM VitaTMはエネルギーにより培養表面を処理したユニークな製品
です。Nunclon Deltaよりも親水性が高く、細胞の接着性が亢進しています。そのため、本製品
はマトリックスコーティングやフィーダー細胞が無い状態で幹細胞や他のセンシティブな細胞を
培養することができます。
Nunclon Vita表面では、培養の難しい細胞 (HEK293, MSCなど）の接着や増殖をマトリック
スコーティングやフィーダー細胞が無い状態でサポートします。また、ヒト ES細胞の場合、培
地に ROCK阻害剤を添加することで本プレート上で正常な核型と多分化能を維持したまま 10回
以上継代することができます。

培養例　〈ヒトESC細胞の Y－27632除去による非酵素的な継代培養〉

詳細
・動物成分不含
・ロット間の差異がない
・培養の難しい細胞 (HEK293, MSCなど）の接着や増殖をサポート
・ 培地に ROCK阻害剤を添加することでヒト多能性幹細胞の接着や増殖をサポート
・培地から ROCK阻害剤を除くことでヒトヒト多能性幹細胞を酵素を使用せずに剥離することが可能

① 49回継代したヒト ESC細胞（H1細胞株；WiCell社 USA）を 30倍希釈の growth factor reducedマトリゲルをコートした NunclonDelta表面でマウス胎児性繊維
芽細胞（MEF）のコンディション培地を用いて培養する。

②継代培養のため、細胞を 1mg/mLコラゲナーゼ処理により細胞を剥がす。
③ Rhoキナーゼ阻害剤（Y-27632、10μM）を含むMEFコンディション培地を用いて、Nunclon Vitaに播種する。
④ 37°で培養する。
⑤ Rhoキナーゼ阻害剤の存在下で培養したヒトESC細胞はRhoキナーゼ阻害剤を含まない培地で15～ 30分インキュベートすることで Nunclon Vitaプレートから剥
離することができる。

⑥その後、細胞は機械的にピペッティングやスクレーピングで回収することができる。回収細胞を遠心し、Rhoキナーゼ阻害剤を含む培地に懸濁する。最後に ESCは
優しく倍散し、再播種する。

⑦ H1 ESCはMEF培地を使用して、Nunclon Vitaプレートで 10回継代培養できる。

CC2表面処理

パーマノックス素材

CC2とは
NuncTM独自のポリ -D-リジン様化学修飾技術で、CC2は Cell Culture 2nd Generation（＝次世代の細胞培養処理）を意味します。
ポリ -D-リジンコーティング同様、培養表面をプラスにチャージすることにより細胞の接着を促進します。

特長①：優れた細胞付着・増殖性　　付着性が弱く、通常ポリ -D-リジンコーティングが必要な HEK293および CHOを本プレートで培養した結果、コーティ
　　　　　　　　　　　　　　　　ングなしで良好な増殖を確認できました。
特長②：表面処理の安定性　　　　製造過程の微妙な変化に左右されることがなく、ロット間のバラツキが少ない。
特長③：表面処理の安全性　　　　培養表面成分から生物由来の感染やコンタミネーションは起こりません。
特長④：容易な取り扱いで経済的　室温（20℃）保存可能で、効果が長期持続します。（製造後 2年）

特長　・低波長（360－ 460nm）においても自家蛍光が低く、蛍光観察にも優れている
・酸素透過性が低いため、さまざまな酸素濃度での実験に有用
・酸、アルコール、ホルマリンなどに対する化学薬品耐性が高く、細胞の染色に適している
・ガンマ線滅菌済み
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テクニカルインフォメーション
Technical Information

Nunclon Sphera（細胞低接着表面）
Thermo ScientificTM NunclonTM SpheraTM（細胞低接着表面）は細胞接着を阻害するコーティン
グをすることにより、未処理表面を超える細胞低接着性を有し、スフェロイド培養や胚様体形成
などの足場非依存性の細胞集団を形成します。また、タンパク質成分を含む細胞の分泌物や増殖
因子の容器への吸着も抑性します。

・細胞低接着表面
・再現性のよいスフェロイドおよび胚様体形成
・タンパク質成分の低吸着
・優れた滅菌性 SAL10-6

・さまざまな細胞種に適用可能
・有効期限 4年間

ES cell Cancer cell line

〈単層培養〉 〈細胞懸濁液の分注〉 〈培養〉 〈細胞塊の形成〉

三次元培養（スフェロイド）の有用性
〈ES/iPS細胞研究〉
ES/iPS cells（例：心筋細胞分化）

〈がん研究〉
スフェロイドは生体組織に類似した特長を有しており、in vivoで効き目のある薬剤のスクリーニングに役立つ。
・細胞同士が三次元的に接着している。
・遺伝子／蛋白質発現、情報伝達が組織に類似している
・栄養状態や低酸素状態が組織に類似している
・薬剤トランスポーターの発現も組織に類似している
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受動的結合表面
疎水性
通常、脂質生体分子などの疎水性分子の吸着に使用されます。

弱親水性
糖タンパク、血清やリポポリサッカライドのような両性分子な
どの多様な生体分子との結合能を高めています。これらのプ
レートを使用することによってサンプルの非特異的吸着は軽減
されます。その結果、S/N比が改善され、感度レベルが高く
なります。

親水性
多量の IgG（ポリクローナル）の結合に最も適した親水性プレー
トは、サンドイッチ ELISAに最適です。さらに、親水性 /疎
水性の性状を持つ多くのタンパクや生体分子の結合を増加させ
ます。

超親水性
当社の製品の中で最も親水性の高いプレートで、多くの親水性
タンパクが高い親和性によって結合します。ただし、結合の
pH感受性が高くなる傾向があります。

糖タンパク質

マキシソープ
イムロン 4HBX

エンハンスドバインド

糖
脂
質

グ
リカ
ン

タ
ン
パ
ク
質

脂質

リポ
タ
ン
パ
ク
質

ポ
リ
ソ
ー
プ

イ
ム
ロ
ン
 1B

マ
イ
ク
ロ
ラ
イ
ト
 1+

マ
イ
ク
ロ
フ
ル
オ
ロ
 1

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
イ
ン
ド

マル
チソ
ープ

メディソープ
イムロン 2HB

マイクロライト 2+

マイクロフルオロ 2

受動的結合用表面
左の図は、さまざまな修飾表面に結合可能な生体高分子の種類を示したものです。
例えば、脂質を結合する場合は、疎水性表面のポリソープが最も適しています。固相化
する生体分子の物理化学的特性に合わせて、安定した結合に適した表面を選択できます。
この図に示されているように、マキシソープは結合できる分子の範囲が最も広いため、
対応アプリケーションの範囲が最も多くなっています。

名称 材質 親水性 結合選択性 主要アプリケーション 特徴

○ポリソープ
△イムロン 1 B＊

△マイクロライト 1+＊

△マイクロフルオロ 1＊

△ユニバーサルバインド（UB）

○メディソープ ＊

△イムロン 2 HB＊

△マイクロライト 2+＊

△マイクロフルオロ 2＊

○マキシソープ＊

△イムロン 4 HBX＊

△エンハンスドバインド（EB）＊

○マルチソープ

ポリスチレン

ポリスチレン

ポリスチレン

ポリスチレン

低

中

高

最高

疎水性ドメインを持つ生体分子。
例えば、脂質、リポタンパク、
高分子タンパク質

親水性 /疎水性の性状を持つ生
体分子。例えば、アルブミンな
ど中サイズから大サイズのタン
パク、LPS のような両親媒性生
体分子

親水性 /疎水性の性状を持つ生
体分子。IgGの高結合用 親水性
/疎水性の性状を持つ他の多く
のタンパク質や生体分子の高結
合用

親水性の生体分子。例えば、糖
タンパク

抗原を固相化した
ELISA、FIA、LIA

抗体サンドイッチ
ELISA、抗原を固相
化した ELISA

抗体サンドイッチ
ELISA、FIA、LIA
抗原を固相化した
ELISA、FIA、LIA

抗原を固相化した
ELISA

- 低いイムノグロブリン結合能：
　約 200-250ng IgG/cm²

- タンパク質を結合
- イムノグロブリンを中程度に結合 :
   メディソープ 500-600ng IgG/cm²
   イムロン 2 HB 350-450ng IgG/cm²
- 血清または血漿を含むサンプルと
   の非特異的結合を軽減（高結合能 
   プレートとの比較時）

- 多種のタンパクや生体分子を効果
  的に結合（最も広範囲）
- 高結合能プレート。イムノグロブ
  リン結合能： 約 600-650ng IgG/
  cm²

- pH 4-10の範囲を超えると、タン
  パク質結合に大きく影響。pH条件
  の確認が必要

○ Thermo Scientifi c Nunc　　　　＊品質管理試験済み
△ Thermo Scientifi c
略語 : FIA - Fluorescent Immunoassay、LIA - Luminescent Immunoassay、NA - 核酸、ELISA - Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay、LPS - リポポリサッカライド、
　　　EDC - 1-エチル -3-（3-ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド、CV - 変動係数
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テクニカルインフォメーション
Technical Information

Thermo Scientifi c Nunc共有結合表面
共有カップリングは、ポリマー表面と生体分子間で形成される共有結合に基づいています。サイズの小さい生体分子は、適切な官
能基を持つ中サイズから大サイズの分子と同様に、この手法を用いて固相化することができます。カップリングは特定の官能基に
よって起こるため、ユーザーが生体分子配向を操作することも可能です。

Nunc コバリンク NH
コバリンク表面は、遊離カルボキシル基またはリン酸基を有す
る分子を容易にカップリングできるように設計されています。
そのため、ペプチド、ハプテン、DNAをカップリングできま
す。この表面は、スペーサーアームによって接触の機会を増や
し、表面全体の反応性を高めます。

Nunc イモビライザーアミノ
イモビライザーアミノ表面は、自らの求電子基と生体分子の遊
離アミノ酸またはスルフヒドリル基との間で安定した共有結合
を形成します。この表面は、独自の化学的性質を持つスペーサー
アームによって非特異的結合を極めて低く抑え、アッセイ感度
を高めます。この表面ではカップリング剤が必要ないので、ブ
ロッキング操作がいらずアッセイ時間を短縮できます。

イモビライザーアミノ表面は次のような場合に最適です。
・対象の生体分子が受動表面にうまく結合せず、当該生体分子
に一つ以上の遊離一級アミノ基またはスルフヒドリル基（ペ
プチド、オリゴヌクレオチド、タンパク、プロテオグリカン）
がある場合

・優れた再現性および低バックグラウンドの高感度のアッセイ
を行いたい場合

・コーティング試薬の使用を最小限に抑えたい場合
・プレートの準備に必要なステップ数を減らしたい場合
・ブロッキング試薬に起因する反応を回避したい場合

アミノ
コバ
リン
ク

+E
DC

R-PO
4 NH

2-R

R-C
OO
H SH-R

pH 7.5

pH 9.6

共有カップリング表面
左の図は、標的生体分子の結合に利用できる表面修飾を示しています。Thermo 

Scientifi cTM NuncTMイモビライザーアミノおよびコバリンクプレートでは、表面に固相
化される生体分子との間で強力な共有結合が形成されます。生体分子が、共有カップリ
ング用の適切な官能基を持っている必要があります。この図には、生体分子上の関連す
る官能基が示されています。

名称 材質 構造 結合選択性 主要アプリケーション 特徴

○イモビライザーアミノ＊

○コバリンク NH

ポリスチレン

ポリスチレン

反応性求電子基
がスペーサー
アーム上に結合

遊離NH2基、SH基の
両方またはいずれかを
持つ生体分子の共有
カップリング。例えば、
タンパク質、ペプチド、
アミノ化オリゴ

-COOH基または-PO4

基を持つ生体分子の共
有カップリング-COOH
基、-PO4基の活性化
に EDCを使用

2nm のスペー
サーアームに第
2級アミン

抗原を固相化した
ELISA、FIA、LIA
核酸ハイブリダイ
ゼーションアッセイ
抗体サンドイッチ
ELISA、FIA、LIA

抗原を固相化した
ELISA、FIA、LIA

- 受動的表面に結合しないタンパク質や
  ペプチドを固相化
- スペーサーアーム技術により、遊離NH2
  基または SH基との安定した共有結合
  を形成
- ブロッキング不要
- シンプルなワンステッププロトコル。
  固相化する溶液を添加してインキュ
  ベート
- 受動的表面に比べてコーティングに必
  要な生体分子の量が少量で済む
- 高い S/N比

- COOH基を介して生体分子間を架橋で
  きる（NH2末端によって抗体に結合する
  ペプチドの検出が可能）
- 最適な配向が得られるスペーサーアー
  ム技術

○ Thermo Scientifi c Nunc　　　　＊品質管理試験済み
△ Thermo Scientifi c
略語 : FIA - Fluorescent Immunoassay、LIA - Luminescent Immunoassay、NA - 核酸、ELISA - Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay、LPS - リポポリサッカライド、
　　　EDC - 1-エチル -3-（3-ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド、CV - 変動係数

コバリンク NH表面の化学的および
物理的構造概略図。化学的に合成され
たスペーサーアームが共有結合によっ
て固定され（特許取得済み）、NH基
がポリスチレン表面から 約 2nmの距
離に存在しています。

イモビライザーアミノプレートへのペプチドの共有カップリング。
短時間のインキュベーションステップで、ペプチドが求電子基に結合します。
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Thermo Scientifi c Nuncアフィニティ結合表面

ストレプトアビジン

ニ
ッ
ケ
ル
-キ
レ
ー
ト

R-ポ
リ
ヒ
ス
チ
チ
ジ
ン

グル
タチ
オン

R - 
GST

ビオチン-R

名称 材質 構造 結合選択性 主要アプリケーション 特徴

○イモビライザー
　ストレプトアビジン＊

○イモビライザー
　ニッケルキレート＊

○イモビライザー
　グルタチオン＊

○（受動的コーティング）
　ストレプトアビジ

ポリスチレン

ポリスチレン

ポリスチレン

ポリスチレン

スペーサーアームを介し
てストレプトアビジンを
ポリスチレン表面に共有
結合によってカップリン
グ

スペーサーアームを介し
てニッケルキレートをポ
リスチレン表面に共有結
合によってカップリング

スペーサーアームを介し
てグルタチオンをポリス
チレン表面に共有結合に
よってカップリング

ストレプトアビジンを直
接コーティング

ビオチン化生体分子

6-Hisタグ融合タン
パク

グルタチオン -S-ト
ランス
フェラーゼタグ融合
タンパク

ビオチン化生体分子

イムノアッセイ、タン
パク -タンパクバイン
ディングアッセイ、
PCR ELISA、核酸ハ
イブリダイゼーション
アッセイ

タンパク -タンパクお
よびタンパク -核酸バ
インディングアッセ
イ、イムノアッセイ

タンパク -タンパクお
よびタンパク -核酸バ
インディングアッセ
イ、イムノアッセイ

イムノアッセイ、タンパ
ク-タンパクバインディ
ングアッセイ、PCR 
ELISA、核酸ハイブリ
ダイゼーションアッセイ

- 特殊な表面の化学的性質によりブ
  ロッキングが不要
- 高感度。非常に高い S/N比
- 室温で安定
- ビオチン結合能力（広いダイナミック
  レンジの分析アッセイが可能な
  20pmol/ウェル）

- 高感度。非常に高い S/N比
- 特殊な表面の化学的性質によりブ
  ロッキングが不要
- 室温で安定

- 高感度。非常に高い S/N比
- 特殊な表面の化学的性質によりブ
  ロッキングが不要
- 室温で安定

- Nunc 受動コーティングストレプ 
トアビジン - ビオチン結合能力：1
ウェルあたり≧ 13pmolビオチン、
室温で安定

○ Thermo Scientifi c Nunc　　　　＊品質管理試験済み
略語 : FIA - Fluorescent Immunoassay、LIA - Luminescent Immunoassay、NA - 核酸、ELISA - Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay、LPS - リポポリサッカライド、
　　　EDC - 1-エチル -3-（3-ジメチルアミノプロピル）カルボジイミド、CV - 変動係数

アフィニティ結合は、標識生体分子とそのレセプターの間の特定の結合を利用するものです。プレート表面には固相化されたレセ
プターが、一方、タグは化学的カップリングや遺伝子操作によって生体分子が標識されます。このレセプターと標識生体分子の結
合は、高い特異性を示します。

Nunc ストレプトアビジン
ストレプトアビジンがプレート上に直接コーティングされてい
ます。1ウェルあたり 12-13pmol以上のビオチン結合能力が
あります。

Nunc イモビライザーストレプトアビジン
スペーサーアームを介して表面に共有結合によって固定されて
いるストレプトアビジン分子が浸出を減少させ、精度を高めま
す。表面は、非特異的結合を最小限に抑えるための修飾も施さ
れています。その結果、高い S/N比が得られ、感度が向上し
ます。1ウェルあたり 20pmolのビオチン結合能力によって
優れた分析結果をもたらします。

Nunc イモビライザーニッケルキレート
ニッケルキレートがスペーサーアームを介してポリマー表面に
結合しており、一般の遺伝子操作で融合タンパク質に組み込ま
れたポリヒスチジンと結合します。スペーサーアームは、表面
の反応性を最大限にすると同時に、非特異的結合を最小限に抑
えるように設計されています。さらに、共有結合が浸出を大幅
に減少させます。表面はブロッキング処理が不要なので、高い
S/N比が得られます。

Nunc イモビライザーグルタチオン
グルタチオンがスペーサーアームを介してポリマー表面に結合し
ており、遺伝子工学で融合タンパク質に組み込まれたグルタチオ
ン-S-トランスフェラーゼと結合します。スペーサーアームは、
表面の反応性を最大限にすると同時に、非特異的結合を最小限に
抑えます。さらに、共有結合が浸出の発生を大幅に減少させます。
表面はブロッキング処理が不要なので、高いS/N比が得られます。

ビオチン化タンパクと共有結合によって結合した
ストレプトアビジンとのカップリング。あらかじ
め洗浄した後、ビオチン化標的分子を適切なバッ
ファーに加えるだけです。短時間のインキュベー
ションステップで、ビオチン化分子がストレプト
アビジン分子と結合します。

アフィニティ結合表面
左の図は、標的生体分子の結合に利
用できる表面修飾を示しています。

6×ヒスチジンタグ標識タンパク /ペプチドと
イモビライザーニッケルキレート プレートとの
カップリング。
His=ヒスチジン
NiC=ニッケルキレート

GSTタグ標識タンパク /ペプチドとイモビライ
ザーグルタチオン プレートとのカップリング。
GSH=グルタチオン
GST=グルタチオン -S-トランスフェラーゼ
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マルチディッシュ
Multidishes

詳細
・平底で積載可能
・盛り上がったリムがクロスコンタミネーションのリスクを低下させます
・優れた光学観察性
・NunclonTM Delta処理は細胞付着性・増殖性を促進
・4℃-25℃でポリ -D-リジンは製造後2年間、コラーゲン Iは製造後1年 6ヵ月間保存
可能

丸ウェルスタイル
・ガス交換しやすいベント付
・ウェル周囲の溝はウェルからの蒸発を低減するリザーバーとして作用します。
・フタコーナーのヘコミはプレートとの適合を確実にし、クロスコンタミネーションを
低減します

角型ウェル
・大きな培養エリア
・スタンダードカバーガラスが使用可能
・4ウェルと 8ウェルディッシュはアッセイの区画化や複数の遺伝子を検討するのに理想的です
・ウェスタンブロットの洗浄
・ANSI標準直径でロボット対応
・最適なカバーガラス　24×60 mm；4 ウェルプレート、22×22 mm；8ウェルプレート

［材質］本体・フタ：PS

カタログ No. 表面処理 ウェル数 ウェル形状 /
底形状

1ウェルの
培養面積 (cm2)

1ウェルの
使用容量 (mL) 外寸 (mm) 包装

（包 /ケース） 単価 価格

176740

167063

140675

167064

150628

142475

150687

179820

267061

150239

267062

150200

144530

150787

152035

152034

145380

174932

174931

174930

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Non-treated

Poly-D-Lysine

Collagen

Nunclon Vita

Nunclon Sphera

Nunclon Sphera

Nunclon Sphera

4

4

6

8

12

24

48

4

4

6

8

12

24

48

6

6

6

6

12

24

丸型 /平底
角型 /平底
丸型 /平底
角型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
角型 /平底
丸型 /平底
角型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底
丸型 /平底

1.9

21.8

9.6

10.5

3.5

1.9

1.1

1.9

21.8

9.6

10.5

3.5

1.9

1.1

9.6

9.6

9.6

9.6

3.5

1.9

1

7

3

4

2

1

0.5

1

7

3

4

2

1

0.5

3

3

3

3

2

1

66× 66

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

66× 66

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

128× 86

4/120

10/100

1/75

10/100

1/75

1/75

1/75

4/120

10/100

1/75

10/100

1/75

1/75

1/75

5/20

5/20

1/4

1/7

1/7

1/7

¥340

¥680

¥410

¥710

¥450

¥480

¥510

¥315

¥640

¥410

¥660

¥450

¥480

¥510

¥710

¥710

¥1,250

¥1,500

¥1,500

¥1,500

¥40,800

¥68,000

¥30,750

¥71,000

¥33,750

¥36,000

¥38,250

¥37,800

¥64,000

¥30,750

¥66,000

¥33,750

¥36,000

¥38,250

¥14,200

¥14,200

¥5,000

¥10,500

¥10,500

¥10,500
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ミニトレイ
Mini trays

オムニトレイ
Omnitrays

ウイルス学 (ウイルス力価測定 )、細胞生物学など幅広い分野に。

オムニトレイはライブラリースクリーニング、DNAハイブリダイゼー
ション、スタンダードペトリディッシュテクニック、大腸菌増殖に理
想的です。

詳細
・クリアなポリスチレンは光学測定や透明性に優れ、コロニーやプラークの観察に
適しています
・96ウェルプレートと同じサイズ (128 x 86mm)でオートメーション対応（長方形タイプ）
・長方形タイプとコーナーがカットオフされた 2種類の形状
・-20℃で保存可能

用途
◆Nunclon Delta処理（細胞培養処理）
・細胞培養処理した表面は親水性であり、細胞を接着状態で増殖させます

◆未処理
・未処理ポリスチレンは疎水性であり、接着なしに増殖する浮遊培養に適しています
・未処理表面はご自身でコートするのに適しています
・ライブラリースクリーニングに使用
・ドットブロットの際のメンブレン保存、ハイブリダイゼーションおよび洗浄ステップでの容器、メンブレン保存容器
・バクテリア増殖などのペトリディッシュとしても使用可能

推奨
ドットブロット、ディネーチャリング /ハイブリダイゼーション /洗浄、大腸菌増殖、メンブレン保存、TSPフタを使用し接種

Compliance:Thermo Scientifi cマイクロプレートは ANSI推奨に適しています（ANSI/SBS 1-2004）

［材質］本体：PS［外寸］84×59mm

カタログ No. 表面処理 ウェル
形状・数 カラー 最大容量

（μL）
1ウェルの
使用容量 (ml)

1ウェル培養
面積 (cm2) フタ滅菌 包装

（包 /ケース） 単価 価格

163118

136528●
Nunclon Delta

Nunclon Delta

V60

V72

クリア
クリア

10

10

8

8

0.013

0.013

●
●

●
●

10/150

10/150

¥270

¥270

¥40,500

¥40,500
● 受注発注品

［材質］本体・フタ：PS［外寸］128×86mm

カタログ No. 表面処理形状 培養面積
(cm2)

容量
(mL)

使用容量
(mL) フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

140156

165218

242811

267060●

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Non-treated

Non-treated

長方形
カットオフ
カットオフ
長方形

84

84

84

84

90

90

90

90

35

35

35

35

●
●
●
●

10/90

10/60

10/60

10/100

¥610

¥530

¥370

¥590

¥54,900

¥31,800

¥22,200

¥59,000
● 受注発注品
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関連製品の紹介

イージーフラスコ

［材質］本体：PS／キャップ：HDPE

カタログ No. 表面処理 培養面積
(cm2) ネック形状 キャップタイプ 全容量

(mL) 
推奨使用
容量 (mL)

包装
（包 /ケース） 単価 価格

156340

156367

156472

156499

159920

159910

159933

159934

169900

156800

159926

132703●

132704●

132705●

132706●

132707

132708●

174951

174952

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta 

Nunclon Delta  

Non-treated 

Non-treated 

Non-treated 

Poly-D-Lysine 

Poly-D-Lysine 

Poly-D-Lysine 

Collagen 

Collagen 

Collagen 

Nunclon Sphera 

Nunclon Sphera

25

25

75

75

175

175

225

225

25

75

175

25

75

175

25

75

175

25

75

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

アングル 

ツーポジション 

フィルター 

ツーポジション
フィルター 

ツーポジション
フィルター 

ツーポジション
フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

フィルター 

70

70

260

260

660

660

800

800

70

260

650

70

260

660

70

260

660

70

260

7

7

25

25

55

55

70

70

7

30

55

7

25

55

7

25

55

7

25

10/200 

10/200 

5/100 

5/100 

5/30

5/30

5/30

5/30

10/200 

5/100 

5/30

10/60 

5/30

5/30

10/60 

5/30

5/30

6/18

4/24

¥180

¥250

¥304

¥402

¥769

¥918

¥785

¥900

¥250

¥390

¥900

¥440

¥770

¥1,540

¥440

¥770

¥1,540

¥1,200

¥2,060

¥36,000

¥50,000

¥30,400

¥40,200

¥23,070

¥27,540

¥23,550

¥27,000

¥50,000

¥39,000

¥27,000

¥26,400

¥23,100

¥46,200

¥26,400

¥23,100

¥46,200

¥21,600

¥49,440

・わずか 1/3回転でキャップの開閉が可能
・培養表面全体にピペットやセルスクレーパーが届く、大きい口径と角度の
付いたネック構造

・フラスコの両側面に容量目盛り付き（プリント目盛り /刻み目盛り）
・リークテスト済
・キャップタイプはツーポジションとフィルターの 2種類

■フィルターキャップ
キャップのフィルターは疎水性のポアサイズ 0.2μm
GORETM ePTFE 製です。無菌的ガス交換を可能とします。

■ツーポジションキャップ
Y マークが逆になっている時は vent ポジションです。
Y マークが正位置にあり Nunc ロゴが上にある時には
closed ポジションです。
※未処理は白色

vent ポジション

closed ポジション

● 受注発注品

2種のキャップタイプ（右写真参照）

広い口径とアングルネック構造

ショルダー部分に書込みスペースあり

積み重ね可能な形状

プリント目盛表示付

無毒性 パイロジェンフリー 滅菌済
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細胞培養フラスコ

トリプルフラスコ

無毒性

無毒性

パイロジェンフリー

パイロジェンフリー

滅菌済

滅菌済

［材質］本体：PS／キャップ：HDPE

［材質］本体：PS／キャップ：HDPE

カタログ No.

カタログ No.

表面処理 

表面処理 

培養面積
(cm2)

培養面積
(cm2)

ネック形状 

ネック形状 

キャップタイプ 

キャップタイプ 

前容量
(mL) 

全容量
(mL) 

推奨使用
容量 (mL)

推奨使用
容量 (mL)

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

163371

153732

156502

136196

178905

178883

132867●

132913

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

25

80

175

25

80

175

500

500

アングル 

ストレート 

ストレート 

アングル 

ストレート 

ストレート 

ストレート 

ストレート 

ツーポジション 

ツーポジション 

ツーポジション
フィルター 

フィルター 

フィルター 

ツーポジション 

フィルター 

60

260

800

60

260

800

800

800

7

30

68

7

30

68

200

200

20/160 

5/50 

1/32 

20/160 

5/50 

1/32 

1/32 

1/32 

¥180

¥300

¥780

¥260

¥400

¥930

¥1,905

¥2,010

¥28,800

¥15,000

¥24,960

¥41,600

¥20,000

¥29,760

¥60,960

¥64,320

・培養表面全体にピペットやセルスクレーパーが届く、大きい口径と短いネック構造
・25～ 175cm2の培養面積から選べる細胞培養フラスコ
・リークテスト済
・キャップはツーポジションタイプで、閉めたときは優れた密閉性を、半開放時はガス
交換が可能な開放系培養ができます

・培養スペースが 3層からなり、従来の 800mLフラスコ（培養面積：175cm2）
と同じ大きさでありながら、およそ 3倍の培養面積（＝ 500cm2）を実現
スペースセービングとハンドリングタイムを節約

・培養のスケールアップが容易
・キャップはツーポジションとフィルタータイプ
・ストレートネック形状
・個別包装　・大容量 200mL　・各層 50mL以上

トリプルフラスコの使用方法
トリプルフラスコを斜めに傾け、培養液が泡立たないよう静かに注入します。
注入後、フラスコを立てて培養液が 3層均一になるまでそのままの状態にします。
培養液が少量の場合はフラスコの角にあるダクトに培養液を集めて、3層に均一に
流れ込むようにします。
均一になったらすばやく静かにフラスコを横にします。
培養液は 3層の培養面にそれぞれ均一に充填されます。
培養後、上清液をフラスコから出し、回収には10-15mLのトリプシン溶液を使用してください。

1

2

2a

3

4

5

● 受注発注品

無毒性 パイロジェンフリー 滅菌済

【材質】本体：PS／キャップ：HDPE

カタログ No. 表面処理 培養面積
(cm2) ネック形状 キャップタイプ 全容量

(mL) 
包装

（包 /ケース） 単価 価格

132097

132098

Cell culture

Cell culture

300

300

ストレート 

ストレート 

ツーポジション 

フィルター 

1,900

1,900

1/12

1/12

¥1,000

¥1,100

¥12,000

¥13,200

・細胞の接着性を向上させた親水性処理
・フィルター（0.2μmポアサイズ疎水性メンブレン）
・スタキングが安定化できる構造
・カタログ No.132097はブルーキャップ、カタログ No.132098はホワイトキャップ
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関連製品の紹介

ペトリディッシュ

無毒性 パイロジェンフリー 滅菌済

カタログ No. 表面処理 タイプ 培養面積 
(cm2) 

エアー
ベント 

フタをした際
の外寸 (mm) 

底部直径
(mm) 

使用容量
(ml) 材質 包装

（包 /ケース） 単価 価格

150318

153066

    174926＊＊● 

174888●

150326

150288

    169558＊＊● 

   150350＊ 

   172958＊ 

   168381＊ 

166508

171099●

150340●

174943

174944

174945

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta

Nunclon Delta  

Non-treated 

Non-treated

Nunclon Sphera 

Nunclon Sphera 

Nunclon Sphera

35mm 

35mm 

35mm 

60mm 

60mm 

60mm 

60mm 

90mm 

90mm 

150mm 

スクエア  

35mm 

60mm

35mm 

60mm 

90mm 

8.8

8.8

8.8

20.8

21.5

21.5

21.5

56.7

56.7

145

500

8.8

21.5

8.8

21.5

56.7

－ 

● 

● 

● 

－
● 

● 

● 

● 

● 

－
●
－
●
●
●

40× 12 

40× 12 

40× 12 

60× 15 

60× 15 

60× 15 

60× 15 

92× 17 

92× 21 

144× 21 

245×245×25 

40× 12 

60× 15 

40× 12

60× 15

92× 21

34.7

34.7

36.2

48

53.5

53.5

53.5

87.2

87.1

138.3

－
36.2

53.5

34.7

53.5

87.2

3

3

3

5

5

5

5

12.5

12.5

35

135

3

5

3

5

12.5

PS 

PS 

PS 

パーマノックス 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

PS 

10/500 

10/500 

20/500 

20/500 

10/400 

10/400 

10/400 

10/150 

10/240 

10/80 

4/16

20/500 

10/400

5/20

5/20

5/20 

¥52

¥53

¥140

¥324

¥63

¥64

¥80

¥128

¥127

¥351

¥1,600

¥54

¥64

¥880

¥880

¥1,000

¥26,000

¥26,500

¥70,000

¥162,000

¥25,200

¥25,600

¥32,000

¥19,200

¥30,480

¥28,080

¥25,600

¥27,000

¥25,600

¥17,600

¥17,600

¥20,000

＊ジッパー付きの袋入り
＊＊グリッドサイズ：2× 2mm
● 受注発注品

・豊富なバリエーションから選択可能
・優れた透明性で顕微鏡観察に対応
・エアーベント付ディッシュはフタの内側に通気性を維持するための
ベント付

・カタログ No.174888はパーマノックス製で高い化学薬品耐性
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IVF製品（体外受精用）
 IVF PRODUCTS

・体外受精用に開発された製品
・4ウェルマルチディッシュ（カタログ No.144444）は IVF用としての

FDA認可（510k）を取得
・CEマークを取得

パイロジェンフリー 滅菌済

ディッシュ
［材質］本体・フタ：PS

チューブ

カタログ No.

カタログ No.

製品名

製品名

親水性
処理

親水性
処理

培養面積
(cm2/ウェル）

フタをした際の
外寸 (mm) 

材質 
（本体／フタ） 

MEA
テスト

MEA
テスト

HSSA
テスト

HSSA
テスト

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

価格

価格

144444

179830

150255

150270

150360

137860

  337846● 

177280

4ウェルマルチディッシュ 

4ウェルマルチディッシュ
35mmディッシュ 

65mmディッシュ 

95mmディッシュ 

11mL 遠心管 

11mL遠心管
1.8mLクライオチューブ 

● 

－ 

－
－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

1.9

1.9

8.8

21.5

56.7

66× 66 

66 × 66 

40 × 12 

60 × 15

92 × 17

PS/PE 

PS/PE 

PP/PP 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

●
－ 

●

4/120 

4/120 

10/500 

10/400 

10/150 

5/300 

80/480 

50/450 

¥400

¥326

¥74

¥80

¥164

¥108

¥90

¥92

¥48,000

¥39,120

¥37,000

¥32,000

¥24,600

¥32,400

¥43,200

¥41,400

エアーベント付

● 受注発注品

●MEA（Mouse Embryo Assay）テスト：胎胚毒性試験
感受性の高いマウス 1細胞期胚を用いて胎胚毒性テストを実
施。胚盤胞形成率 80％以上の製品のみ販売
● HSSA（Human Sperm Motility BioAssay）テスト：
 　細胞毒性試験
ヒト精子の活性テストを実施。サンプル調整 24時間後に
70％以上の活性が認められることを確認
●CEマーク取得
IVF用医療用具として CEマーククラスⅡを取得
● FDA認可 510（k）取得
US FDAにおいて IVF用具として認証
●ロットコントロールとトレーサビリティー
● ISO13485：医療用具製造のガイドラインに準拠

●滅菌
ISO11137（ヘルスケア製品に要求される滅菌のバリデーショ
ンおよびコントロール）に準拠したガンマ線滅菌済
●原料
USPクラスⅥに準拠した純結晶ポリスチレンを使用
●パイロジェンフリー
FDAガイドラインの LALテストの基準にしたがって試験され
ており、USPの基準である 20エンドトキシンユニット／容
器（0.5エンドトキシンユニット／mL）以下であることを保証
●非変異原性試験
OECDガイドラインに基づくエームス試験を実施

IVF／ART製品の品質保証

35mm/60mm ディッシュ 透明性に優れたポリスチレン製の
10mL 遠沈管

1.8mL クライオチューブ
（インナーキャップ）
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関連製品の紹介

パイロジェンフリー

パイロジェンフリー

セルファクトリー
 CELL FACTORIES NUNCLONΔ SURFACE

イージーフィル セルファクトリー
 EasyFillTM Cell Factory NUNCLONΔ SURFACE

・クローズドシステムを必要とする生産レベルおよびGMPグレードの製造に対応
・特別な設備が不要で、初めての方にも容易に取り扱うことができます
・ワクチン、インターフェロンやモノクローナル抗体等のインダストリアルスケール
での生産に最適

・NunclonTM Delta処理により、細胞付着性・増殖性を促進
・付着細胞だけでなく浮遊細胞培養にも使用可能
・フレキシブルな培養面積（632～ 25,280cm2）
・コンパクトなデザインでスペースセービング（例：40チェンバーの培養面積）

25,280cm2はローラーボトル 14本分（1,750cm2/ボトル）に相当

• チュービングやファンネルなどのアクセサリーが不要で培地注入が容易な広口
ポートタイプ

• 特別な設備は不要で、初めての方でも容易に取り扱うことができます
• NunclonTM Delta処理により、細胞付着性・増殖性を促進
• フィルターキャップ本体は HDPE製でポアサイズ 0.2μmの疎水性フィルター
• 10チェンバー製品 1個で、175cm2フラスコ 36個分に相当

滅菌済

滅菌済

［材質］本体：PS（チェンバー：超音波接着）

【材質】　本体：PS（チェンバー：超音波接着）

カタログ No.

カタログ No.

チェンバー数 

チェンバー数 

培養面積 
(cm2) 

培養面積 
(cm2) 

使用容量
(mL) 

使用容量
(mL) 

推奨使用
容量 (mL) 

推奨使用
容量 (mL) 

本体外寸 
(mm) 

本体外寸 
(mm) 

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価 

単価 

価格 

価格 

165250

167695

140004JP 

164327

170009

139446

140000

140250

140360

140400

140410

140440

1

2

4

10

10

40

1

2

4

10

10

40

632

1,264

2,528

6,320

6,320

25,280

632

1,264

2,528

6,320

6,320

25,280

200

400

800

2,000

2,000

8,000

200

400

800

2,000

2,000

8,000

125

250

500

1,250

1,250

5,000

125

250

500

1,250

1,250

5,000

335× 205 × 57 

335 × 205 × 75 

335× 205 × 110 

335× 205 × 210 

335× 205× 210 

335 × 205× 718 

335× 205× 64 

335× 205× 82 

335× 205× 117 

335× 205× 217 

335× 205× 217 

335× 205× 725 

1/8

1/5

1/10

1/2

1/6

1/2

1/6

1/6

1/4

1/2

1/6

1/2

¥5,750

¥7,200

¥13,200

¥26,600

¥25,300

¥85,600

¥5,750

¥7,200

¥13,200

¥26,600

¥25,300

¥85,600

¥46,000

¥36,000

¥132,000

¥53,200

¥151,800

¥171,200

¥34,500

¥43,200

¥52,800

¥53,200

¥151,800

¥171,200

無毒性

無毒性

広口ポート
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ペトリディッシュ
 PETRI DISHES

深型ペトリディッシュ
 NUNC LAB-TEKTM PETRI DISHES

・ペトリディッシュは菌類、バクテリア、その他微生物の培養に使用
・コンタクトディッシュは臨床、食品化学、製薬などでの微生物汚染
検査の直接サンプリングに使用。ディッシュの底面は凸状で、1cm
角のグリッド付き

・オートメーション対応
・滅菌済ディッシュは、浮遊細胞培養用にも使用可能

・菌類、バクテリア、その他の微生物の培養用
・オートメーション対応（分注、細菌培養システム）
・スタッキングリングによりディッシュの積み重ねが容易
・EOG滅菌済

滅菌済

滅菌済

コンタクトディッシュ
［材質］本体：PS

［材質］本体：PS

ペトリディッシュ
［材質］本体：PS

カタログ No.

カタログ No.

カタログ No. タイプ 

フタ付外寸 
(mm) 

ディッシュ
形状 

フタ付外寸 
(mm) 

内寸
(mm) 

フタ付外寸 
(mm) 

内寸
(mm) 

最大容量
(mL) 

ディッシュ
内径 (mm) 

最大容量
(mL) 

使用容量
(mL) 

培養面積 
(cm2) 

使用容量
(mL) 

培養面積 
(cm2) 

スタッキング
リング

エアー
ベント

培養面積 
(cm2) 

エアー
ベント 滅菌済

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

包装
（包 /ケース）

単価

単価

単価

価格

価格

価格

240541●

4021JP 

4031NUN● 

4036

254925

263991●

240401

249964●

90mm 

90mm 

150mm 

150mm 

67× 15 

スクウェア 

ラウンド／深型 

ラウンド／深型

100× 15 

100× 15 

145× 21 

140× 20 

57× 3 

100× 100× 15 

100× 25 

60× 20 

86× 12 

86× 12 

136× 18 

136× 18 

7.7

89

86

57

68

68

250

250

7.7

79

57

25

12.5

12.5

35

35

25

－ 

● 

● 

● 

－ 

● 

58

58

145

145

● 

● 

● 

● 

－ 

● 

－ 

● 

11/396 

20/500 

12/300 

16/400 

20/320 

20/320 

10/180 

10/80 

¥75

¥142

¥95

¥79

¥63

¥74

¥168

¥210

¥29,700

¥71,000

¥28,500

¥31,600

¥20,160

¥23,680

¥30,240

¥16,800

● 受注発注品

● 受注発注品

● 受注発注品
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関連製品の紹介

バイオアッセイディッシュ
 BIO-ASSAY DISHES

・クローニング実験において大量のコロニーをスクリーニングする際に便利
・バクテリアや菌類の培養に使用。マイクロウェルプレートをインキュベー
ションする際の水分保持用チェンバーとしての使用も可能

Thermo Scientifi cTM Square バイオアッセイディッシュは in-situ ハイブリ
ダイゼーションのインキュベーションチャンバーとして使用でき、寒天拡散
アッセイに適しています。
バクテリア、酵母、カビの培養に使用可能。また、Nuncマイクロプレートの
湿潤箱として使用可能。
ロープロファイルタイプ
・コロニーピッカーに対応
・ゲノム・スクリーニングに適したデザイン
・スタンダードタイプより高さが低く、積み重ねした場合、省スペースタイプ

詳細
・光学的にクリア
・広い培養面積
・ロープロファイルタイプはロボットに対応
・ゲノムスクリーニングやコロニー回収に適しています
・未処理
・滅菌
・フタ付き

滅菌済

［材質］本体：PS

カタログ No. 製品仕様 使用容量 (mL) 面積 (cm2) サイズ (mm)
L × W × H 

包装
（包 /ケース） 単価 価格

240835●

240845

スタンダードタイプ 

ロープロファイルタイプ 

225

215

500

478

245× 245× 25 

241× 241× 20 

4/16

5/20

¥1,575

¥1,260

¥25,200

¥25,200
● 受注発注品

カタログ No. ウェル形状・数 カラー 識別記号 1ウェルの容量
(μL) 滅菌 フタ 包装

（包 /ケース） 単価 価格

2101

2401

2801JP●

U96

U96

F96

クリア
クリア
クリア

●
－
－

280

280

330

－
－
－

－
－
－

100

100

100

¥290

¥270

¥270

¥29,000

¥27,000

¥27,000

マイクロタイター 96ウェルプレート（ビニル）
Microtiter 96-well Plate (vinyl)

詳細
・カッティングが可能
・保存または試薬の希釈用
・凝集反応、微生物試験
・カタログ No.2101は識別しやすいアルファベット付（記号）

● 受注発注品

［材質］本体：PVC　［外寸］128×86mm
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Multiskan GO ベーシック

－

モノクロメータ
キセノンフラッシュランプ
200-1,000nm 1nm刻み

0-4.000Abs
2.5nm
標準装備

室温＋ 4～ 45℃
96ウェルおよび 384ウェルプレート

USBインターフェース（PC、プリンタ、USBメモリ）
内部ソフトおよび SkanIt PCソフトウェア

日、英、中、仏、独、露、西、蘭
285× 430× 260

10.8kg
100-240VAC、50/60Hz

最大 90W、省電力モート時 5W以下

Multiskan GO アドバンス

12.5（縦）×12.5（横）× 40-58（高さ）、ビーム高さ 8.5

グレーティングタイプ吸光マイクロプレートリーダ
Thermo Scientific Multiskan GO

波長選択の自在性と使いやすいさを両立したハイエンド
マイクロプレートリーダ
・200-1,000nmで任意の波長が選択可能
・簡単操作の内部ソフトとワイドカラー液晶ディスプレイ
・日本語・英語を含む 8ヶ国語で操作可能なインターフェース
・USBインターフェースによる自在なデータ出力
・マイクロプレートとキュベット両方の測定可能
・10秒 /200-1,000nmの高速スペクトル測定
・パワーセーブ機能搭載で消費電力を低減

日本語対応 PC接続可 吸光度 スキャニング

機種
波長選択方式
光源
波長領域
読み取り範囲
波長幅
シェイキング機能
インキュベーション機能
対応プレート
対応キュベット（mm）
インターフェース
ユーザーインターフェース
言語
寸法（W×D×H mm）
重量
電源
消費電力

オーダーインフォメーション
カタログ No. 製品名 規格等 価格

51119250
51119350
81110707
81110738
81110783
81110781
N12391

Multiskan GO ベーシック
Multiskan GO アドバンス
Multiskan用電源ユニット＊

Multiskan FC・GO対応プリンタ
SkanIt Soft 用制御 PC（Office付）
SkanIt Soft 用制御 PC（Officeなし）
μ Dropプレート

USB接続可能
PC Windows7 Professional日本語 32Bit、4GB RAM、
320GBハードディスク、15.6インチ TFTHDディスプレイ＊＊

¥1,580,000
¥1,780,000

¥20,000
¥35,000

¥350,000
¥240,000
¥350,000

＊本体購入時に必須の製品です。本体と同時に発注をお願いします。
＊＊ PCの仕様構成は予告なく変更されることがあります。

≫　その他の機種につきましてはお問い合わせください。

仕様
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関連製品の紹介

＊ チューブ長は 10cm単位で長さをご指定ください

Multidrop Combi

スタンダードチューブカセット
スモールチューブカセット（メタル）
スモールチューブカセット（プラスチック）

0.5-50μL、0.5μL刻み（スモールチューブカセット使用）　
5-2,500μL、5μL刻み（スタンダードカセット使用）
14秒（1μL 1536ウェル）　5秒（ 1μL 384ウェル）　3秒（ 1μL 96ウェル）

1 mL以下（スモールチューブカセット使用時）

CV≦ 10％（ 2μL スモールディスペンスカセット）　
CV≦ 3％   （ 5μL スタンダードディスペンスカセット）
CV≦ 1％   （ 100μL スタンダードディスペンスカセット）

アップグレード可能

96、 384、 1536プレート（6、 12、 24、 48プレート調整可能）

RS-232C、USB
355× 330× 220

9.1kg
100-240Ｖ AC、50/60 Hz

最大 100W

Multidrop Combi SMART2

Combi SMARTスタンダードチューブカセット
Combi SMARTスモールチューブカセット（メタル）
Combi SMARTスモールチューブカセット（プラスチック）

標準装備

マイクロプレート試薬ディスペンサ
Thermo Scientific Multidrop Combi / Multidrop Combi SMART2

進化した多目的試薬ディスペンサ
・96、384、1536ウェルプレート（高さ 5-50mm）に対応
・ 0.5-2,500μLの分注に対応
・5秒（1μL 384ウェルプレート）、14秒（ 1μL 1536ウェルプレート）の高速分注
・高い分注精度を実現（0.5μL分注時で CV値 4％）
・カラー液晶ディスプレイによる優れたユーザーインターフェース
・SMARTオプションによりカセットの寿命をモニタリング可能
・RapidStak（マイクロプレートスタッカ）による自動化

機種
対応マイクロプレート     

対応カセット

分注設定範囲

分注速度

分注精度

デットボリューム
SMARTカセットモニター
インターフェース
寸法（W×D×H mm）
重量
電源
消費電力

オーダーインフォメーション
カタログ No. 製品名 規格等 価格

5840300
5840320
24073290
24073295
24072670
24072671
24072672
24072677
24073293
24073298
24073291
24073296
N15133
N15134
N15135
N15136
N15137
N15138
N15139
24073292
24073001
24073297
24073002
24072675
24072678
24072676
N12928
N12929
N13131
N13132

マイクロプレートディスペンサ Multidrop Combi
マイクロプレートディスペンサ Multidrop Combi SMART2
スモールディスペンスカセット（プラスチック）
スモールディスペンスカセット（メタル）
スタンダードディスペンスカセット
スタンダードディスペンスカセット
スタンダードディスペンスカセット
特注スタンダードディスペンスカセット
特注スモールディスペンスカセット（プラスチック）
特注スモールディスペンスカセット（メタル）
スモールディスペンスカセット（プラスチック）
スモールディスペンスカセット（メタル）
SMART2スモールディスペンスカセット（Pls）LN 40cm
SMART2スモールディスペンスカセット（Pls）LN 40cm 5pcs
SMART2スモールディスペンスカセット（Mt）LN 40cm
SMART2スモールディスペンスカセット（Mt）LN 40cm 5pcs
SMART2スタンダードディスペンスカセット LN 40cm
SMART2スタンダードディスペンスカセット チューブ長 40cm 5pcs
SMART2ロングスタンダードディスペンスカセット チューブ長 50-200cm
Combi SMARTスモールディスペンスカセット（プラスチック）
Combi SMARTスモールディスペンスカセット（プラスチック）
Combi SMARTスモールディスペンスカセット（メタル）
Combi SMARTスモールディスペンスカセット（メタル）　
Combi SMARTスタンダードディスペンスカセット
Combi SMARTロングディスペンスカセット
Combi SMARTスタンダードディスペンスカセット
試薬フィルタ スモールディスペンスカセット用
試薬フィルタ 特注スモールディスペンスカセット用
試薬フィルタ スモールディスペンスカセット用
試薬フィルタ 特注スモールディスペンスカセット用

チューブ長 40cm
チューブ長 40cm
チューブ長 40cm
チューブ長 40cm、5個入
チューブ長 40cm、10個入
チューブ長 50-200cm＊

チューブ長 50-200cm＊

チューブ長 50-200cm＊

チューブ長 40cm、5個入
チューブ長 40cm、5個入

チューブ長 40cm
チューブ長 40cm、5個入
チューブ長 40cm
チューブ長 40cm、5個入
チューブ長 40cm
チューブ長 50-200cm
チューブ長 40cm、5個入

5個入り
5個入り

¥2,100,000
¥2,500,000

¥133,000
¥133,000
¥154,000
¥515,000
¥824,000
¥175,000
¥154,000
¥154,000
¥515,000
¥515,000
¥164,000
¥566,000
¥164,000
¥566,000
¥164,000
¥206,000
¥618,000
¥164,000
¥566,000
¥164,000
¥566,000
¥164,000
¥206,000
¥618,000

¥17,000
¥13,000
¥65,000
¥49,000

≫　その他の機種につきましてはお問い合わせください。
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■ 図面 ■

D2

F1

H5

D1

H4

H3

H2

mm
Total height of plate 14.4 

H2 Vertical distance from inside well 
bottom to resting plane

3.0

H3 Inside depth of well 11.4 
H4 Vertical distance from external  

well bottom to resting plane
2.0

H5 Height of flange on the short side 2.6
D1 Well diameter, top 7.1  
D2 Well diameter, bottom 6.7
F1 Depth of flange 1.9

Nunc Edge 96-Well Plate

Flat Bottom 96-well Clear Polystyrene Plates

Flat Bottom 96-well Black and White Polystyrene Plates

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

167311

145387

167008

256510

260895

3355

436024

456537

9502227

136101

236107

436007

436033

437112

7805

167314

152038

168055

260836

266120

3455

436032

460984

95029330

136102

236108

436008

436034

7571

7905

267312

152039

174897

260844

269620

3855

439454

467320

95029780

137101

237105

436015

436110

7572

9502867

267313

156545

174907

260860

269787

436006

442404

467340

137103

237107

436016

436111

7605

9502887

161093

243656

260887

9205

436014

456529

475094

236105JP

237108

436027

437111

7705

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.2 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

3.0

H3 Inside depth of well 11.4 

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

1.9

H6 Height of flange on the long side 7.4

D1 Well diameter, top 7.0  

D2 Well diameter, bottom 6.2

F1 Depth of flange 1.7

F1

H6

D1

H4

D2

H2

H3

mm
Total height of plate 14.5 ± 0.3 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane 

3.6 

H3 Inside depth of well 11.2 

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.1

H5 Height of flange 2.7

D1 Well diameter, top 7.05 

D2 Well diameter, bottom 6.55 ± -0.1 

F1 Depth of flange 2.0

F1

D2

D1

H4

H3

H5H2
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H3

D1

H2
H5

H4

Round Bottom 96-well Polystyrene Plates

Conical Bottom 96-well Polystyrene Plates

Nunc C96-Well Clear Polystyrene Microplates

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

143761

2205

3555

249570

277143

236001

145399

262146

3655

249662

2605

430341

163320

262162

449824

249935

437958

168136

268152

475434

174908

268200

249940

446140

249952

446612

mm
Total height of plate 14.5 ± 0.1 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

4.2

H3 Inside depth of well 10.2 

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.8

H6 Height of flange on the long side 7.5

D1 Well diameter, top 7.1  

D2 Well diameter, bottom Round bottom

F1 Depth of flange 1.7

F1

H2

D1

H4

H3

H6

F1
D1

H4H5

H3

H2

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.1 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

4.6

H3 Inside depth of well 9.8 

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.8

H5 Height of flange 2.7

D1 Well diameter, top 6.8 

D2 Well diameter, bottom V-shaped

F1 Depth of flange 1.2

  mm
 Total height of plate 14.4 ± 0.1
M Bottom of Well Distance 3.4

L Depth of Well 11

G1  Well diameter, top 06.6

G2 Well diameter, bottom 06.1

N Flange Short side 2.7

Nunc MicroWell 96-well Optical-Bottom Plates with Polymer Base

対応プレート
カタログ No.

152028

165306

152036

265301

152037

265302

152040 165305 mm
Total height of plate 14.9 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.2

H3 Inside depth of well 12.1

H4 Polystyrene film 0.25 

H5 Height of flange 6.2

D1 Well diameter 6.5

G1

F

N

G2

L

M
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Nunc MicroWell 96-well Optical-Bottom Plates with Coverglass Base

対応プレート
カタログ No. 160376 164588A 164590A 265300

mm
Total height of plate 14.9 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.2

H3 Inside depth of well 12.1

H5 Height of flange 6.2

D1 Well diameter 6.5

H3

D1

H2
H5

96-well Polypropylene MicroWell Plates

対応プレート
カタログ No.

267245

267385

267334

267407

267342 267350 267369 mm
Total height of plate 14.5 ± 0.3 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

3.1

H3 Inside depth of well 11.2

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.0

H5 Height of flange on the short side 2.4

D1 Well diameter, top 8.5 

F1 Depth of flange 1.7

F1 D1

H4H5

H3

H2

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.1 

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

3.4

H3 Inside depth of well 11.0

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.5

H5 Height of flange on the short side 2.3

D1 Well diameter, top 8.5

D2 Well diameter, bottom V-bottom

F1 Depth of flange 1.7

H3

H2H4

D2

F1 D1

H5

対応プレート
カタログ No.

249943

249949

249944

249950

249945

442587

249946 249947
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1.3 and 2.0 mLDeepWell Plates

対応プレート
カタログ No. 260251 260252

mm
Total height of plate 31.6

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.5

H3 Inside depth of well 29.1

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

1.4

D1 Well diameter, top 8.5  

D2 Well diameter, bottom 8.4

F1 Depth of flange 2.5

mm
Total height of plate 44.0

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.5

H3 Inside depth of well 41.5

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

1.5

H5 Height of flange 2.5

D1 Well diameter, top 8.5  

D2 Well diameter, bottom 6.0

F1 Depth of flange 1.5

D
EEP W

ELL 1 M
L

H3

H2

D2

H4 F1

F1

H2

H3

D1

D2
H4H5

2.0 mL対応プレート
カタログ No. 278743 278752

384-well Polystyrene Plates

対応プレート
カタログ No.

164610

242765

265203

460518

436018

164564

262160

165195

464718

164555

262260

95040000

8755

164688

262360

95040330

436009

242757

265202

460372

436012

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.25

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.6

H3 Inside depth of well 11.7

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

1.7

H5 Height of flange 2.7

D1 Well diameter, top 3.7

D2 Well diameter, bottom 2.7

F1 Depth of flange 1.9

Pinchbar Design

Nunc 384 Shallow Well Standard Height Plates;Round Upper Structure, Flat bottom.

対応プレート
カタログ No. 264704 264706264705

Total height of plate: 
mm 

14.35

H2 vertical distance from stacking rim to 
resting plane

1.14

H3 Inside depth of well 5.21

H4 Vertical distance from external well 
bottom to resting plane

8.4

H5 Height of flange 2.16

D1 Well diameter, top 0.3

D1
H3

H2

H5

H4

H5

D2
H4H2

H3

D1 F1

D1
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Nunc 384-well Optical Bottom Plates

384-well Polypropylene Plates

Nunc DeepWell 384-Well Plate

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

対応プレート
カタログ No.

142761

164730

264573

269390

142762

240074

264574

152029

242763

264575

152041

242764

164586

264576

Nunc 1536-Well Microplates Plates

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.25

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.7

H3 Inside depth of well 11.6

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

2.5

H5 Height of flange 2.7

H7 Bottom thickness 0.3

D1 Well diameter, top 3.7 x 3.7 

D2 Well diameter, bottom 2.9 x 2.9

F1 Depth of flange 1.8H5

D2

D1

H4H2

H3
H7

F1

mm
Total height of plate 14.4 ± 0.25

H2 Vertical distance from inside well 
bottom to resting plane

2.7

H3 Inside depth of well 11.7

H4 Vertical distance from external 
well bottom to resting plane

1.8

D1 Internal well dimensions, top 3.7 

D2 Internal well dimensions, bottom 3.0

F1 Depth of flange 1.8

Pinchbar Design

H3

H2

D1

H4

D2

F1

mm
H1 Total height of plate 22 ± 0.5
H2 Vertical distance from inside well 

bottom to resting plane
2.5

H3 Inside depth of well 20.0

H4 Vertical distance from external well 
bottom to resting plane

2.0

H5 Height of flange 2.5

D1 Well diameter, top 3.9

D2 Well diameter, bottom 3.4H2 H4

H3

D1

D2

H5

H1

mm
Total height of plate 7.4

H2 Vertical distance from inside  
well bottom to resting plane

2.4

H3 Inside depth of well 5.0

H4 Vertical distance from external  
well bottom to resting plane

1.5

H5 Height of flange 2.5

D1 Well diameter, top 1.7

D2 Well diameter, bottom 1.5

F1 Depth of flange 1.8

H3
H2

D2

H5

F1D1

H4

対応プレート
カタログ No. 253601 253614253607
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ウェル＆チューブ形状図表
 WELL & TUBE GEOMETRY

固相イムノアッセイを確実に行うためには、アッセイに使用するサ
ンプル量とそれに対する反応面積や液高を正確に把握する必要があ
ります。下記の Nunc製品の主な免疫関連製品（マイクロウェルプ
レート／モジュールとチューブ）の溶液量と反応面積リストをご参
照ください。
■ 液体が接するプラスチックの表面積によって溶液反応面積
（Covered area）に差が生じ、結果的には吸着量の差となって
現れてきます。例えば、タンパク質をプラスチック表面に飽和吸
着させたい時などに反応面積を考慮する必要があります。プラス
チック表面が 1cm2あたり 400ngのタンパク質を吸着可能であ
ると仮定すると、飽和状態にするのに必要な溶液の濃度 Sは、以
下の表の面積／容積比（R）を使用して S=0.4×Rμgタンパク質
／mLとなります。

■ 「 液の高さ」（liquid height）は ELISAを行う時の反応停止液、
例えば硫酸などを加える際の液体量の目安になります。またはプ
レートアッセイでの発色測定する時の液面の高さ指標としても役
立ちます。チューブ・アッセイの場合は、液面の高さはチューブ
リーダーで使用される測定光線の横断レベルより高くする必要が
あります。面積／容量比は液体サンプルの容量（mL）あたりの
吸着分子数を表しており、数値が高いものほど多くの分子が製品
表面に吸着していると考えます。この比率は同時に分子が固相吸
着するために溶液中を移動しなければならない距離を示している
ので、吸着に必要な時間の目安にもなります。一般的には高比率
の（面積／容量比が大きい）ものほど分子 -固相表面の距離が短
く、反応時間が短いといえます。

製品 製品液量
（μ L）

液量
（μ L）

反応面積
（mm2）

反応面積
（mm2）

液高
（mm）

液高
（mm）

面積 /
容積比

（cm2/cm3）

面積 /
容積比

（cm2/cm3）

250
200
175
150
125
100

75
50

250
200
175
150
125
100

75
50

330
200
100

50
25

250
200
175
150
125
100

75
50

250
200
175
150
125
100

75
50

250
200
175
150
125
100

75
50

250
200
150
125
100

75
50

250
200
150
125
100

75
50

250
200
150
125
100

75
50

250
200
150
125
100

75
50

190
159
143
127
110

94
78
61

188
157
141
126
110

94
78
62

234
159

96
57
37

178
147
132
116
101

85
69
53

230
198
193
166
146
125
100

72

244
213
196
177
156
132
105

75

95
75
53
41
29
20

9.0

184
154
124
109

94
78
63

185
154
122
106

90
73
56

184
154
124
109

94
79
63

8.5
6.9
6.1
5.2
4.4
3.5
2.7
1.8

7.9
6.4
5.6
4.8
4.0
3.2
2.4
1.6

11.2
8.1
5.2
2.4
1.6

8.6
7.1
6.3
5.6
4.8
4.0
3.2
2.5

7.7
6.3
5.7
4.9
4.2
3.4
2.6
1.8

8.4
6.9
6.2
5.4
4.5
3.7
2.8
1.9

9.7
7.6
5.6
4.6
3.5
2.8
1.8

9.0
7.6
6.2
5.3
4.7
3.9
3.2

8.3
6.7
5.1
4.3
3.5
2.7
1.8

7.3
5.9
4.5
3.8
3.0
2.3
1.5

7.6
7.9
8.2
8.5
8.8
9.4

10.4
12.2

7.5
7.8
8.1
8.4
8.8
9.4

10.4
12.5

7.1
7.9
9.6

11.4
14.8

7.1
5.9
7.5
7.7
8.0
8.5
9.2

10.7

9.0
9.9

11.0
11.0
11.7
12.5
13.3
14.4

9.8
10.7
11.2
11.8
12.5
13.2
14.0
15.1

3.8
3.8
3.5
3.3
2.9
2.4
1.8

7.4
7.7
8.3
8.7
9.4

10.4
12.6

7.4
7.7
8.1
8.5
9.0
9.7

11.2

7.4
7.7
8.3
8.7
9.4

10.5
12.6

C8 ブレークアパートモジュール C8 ロックウェルモジュール

ヌクレオリンクモジュール U8 ロックウェルモジュール

C8 スターウェルモジュール C8 ロックウェルスターウェルモジュール

マイクロウェル 平底中の TSP＊プレート

U96、U16、U8 マイクロウェルプレート &モジュール（PS）

C8、C12マイクロウェルモジュール

F96、F16、F8 マイクロウェルプレート＆モジュール

※ TSPについてはピンの表面積を示しています。最低液量は 33μ Lです。





サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ラボプロダクツ事業本部

お問い合わせ

　　    TEL 0120 -753-670　FAX 0120 -753-671

お問い合わせ
info.LPG.jp@thermofi sher.com

www.thermoscientifi c.jp

販売店

・記載の価格は2014年9月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。
・製品の仕様、外観、記載内容および価格は、予告なく変更させていただく場合がございます。
・試験・研究目的以外に使用しないでください。


