
Sorvall Legend Xシリーズ / Sorvall STシリーズ
ユニバーサル遠心機
Sorvall Legend X1/ X1R｜XT/ XTR｜XF / XFR
Sorvall ST 16 / ST 16R｜ST 40/ST 40R



革新的なテクノロジー

Thermo Scientific™ Sorvall™遠心機は、100年以上の研究・開発の歴史を経て、
その信頼性と比類ないパフォーマンスにより、研究、開発、医療、および
生産、製造分野を強力にサポートしています。
Sorvall遠心機はその歩みを止めることなく、革新的なテクノロジーを取り入れ、安全性と使い易さの両立、
そして、さらなる生産性の向上を追求しています。

遠心機のグローバルリーダーとして

安全で確実な
ローター固定システム
●  オペレーション中に緩むことなく
しっかり固定

●  安全なプッシュボタン方式を採用
し、ローター着脱は数秒以内で完
了。アプリケーションに応じて素
早くローターを交換

●  チャンバー内の清掃が容易で、コ
ンタミネーションのリスクを軽減

バイオセーフティー対応
バケットリッド
●  片手で簡単ワンクリック取付
●  Public Health England

　（Porton Down, UK）の認証済
●  透明かつ耐熱性、耐薬品性、耐久
性に優れたポリエーテルイミド製。
バケット内の状態も一目で確認

革新的な動力検出システム
●  サンプルのリークや容器の破損
による異常な振動、インバランス
を自動検知し、安全に停止

●  加速や減速中のモーター出力を
最適化し、ランごとのバラつきを
抑え、再現性を向上

省エネルギーに貢献
●  Power Saveモードを標準装備し、
通常よりも15％電力消費を削減

●  圧倒的な大容量で、チューブ1本
あたりの消費電力を大幅に削減

15年保証
軽量カーボン固定角ローター
●  アルミ製ローターに比べて最大

57%（12.1 kg）の軽量化を実現
（当社比）
●  加速・減速にかかる時間を短縮
●  15年保証
●  優れた化学薬品耐性
●  金属疲労がないため長期間安定
使用

Safety standard 
certified
信頼の安全性
●  国際安全規格 IEC61010-2-020 

適合

Thermo ScientificTM

Auto-LockTM システム

SMARTSpin Energy saving

Thermo ScientificTM

ClickSealTM 
バケットリッド

Thermo ScientificTM 
FiberliteTM

カーボン固定角ローター
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Sorvall Legend Xシリーズ / STシリーズは、高速性と大容量、
そして使い易さと安全性を兼ね備えたユニバーサル遠心機です。
最大容量1.6 LタイプのX1 / ST 16シリーズと
ハイスループットに対応する最大容量4.0 Lタイプの
XT / XF / ST 40シリーズからお選びいただけます。
多様なローターやアダプターセットにより、
ボトルやチューブはもちろん、採血管、培養用プレート、
フィルタープレート、培養バッグ /液体バッグ、細胞培養フラスコなどを
遠心可能で、ルーチンの遠心操作はもちろん
ハイエンドリサーチや診断・検査工程における生産性の
大幅な向上に貢献いたします。

ハイパフォーマンス ユニバーサル遠心機

機種別最大容量

容器の種類
1.6 Lタイプ 4.0 Lタイプ

最大容量 最大容量 最大容量 最大容量

固定角ローター（10,000 x g以上）

250 mL ボトル － － － 6本

85 mL Nalgeneチューブ 6本 6本 6本 6本

50 mL コニカル 6本 14本 6本 14本

15 mL コニカル 6本 14本 6本 30本

1.5 / 2.0 mL チューブ 48本 48本 48本 48本

スイングローター

1,000 mL ボトル － － 4本 4本

750 mL ボトル － － 4本 4本

500 mL ボトル － － 4本 4本

400 mL ボトル 4本 4本 － －

250 mL Nalgeneボトル 4本 4本 8本 8本

50 mL コニカル 16本 16本 40本 40本

15 mL コニカル 36本 36本 96本 96本

10 mL 採血管 56本 56本 148本 148本

5 / 7 mL 採血管 76本 76本 196本 196本

マイクロプレート 6枚 6枚 24枚 28枚

ディープウェルプレート 2枚 2枚 8枚 8枚

96ウェルフィルタープレート － － － 2枚

250 - 450 mL 液体バッグ － － 8バック 8バック

T-75培養フラスコ － － 4個 4個

ST 16シリーズ X1シリーズ ST 40シリーズ XT / XFシリーズ

アプリケーション

●  分子生物学
●  細胞生物学
● 微生物学
● タンパク質工学
● 合成生物学
● 血液成分分離
● 血液学
● 幹細胞研究
● ドラックディスカバリー
● ゲノミクス
● プロテオミクス
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Advanced and intuitive controls
optimize performance

Legend X1 / XT / XFシリーズ
Sorvall Legend X1 / XT / XFシリーズユニバーサル遠
心機は、直観的な操作を可能にする洗練されたコント
ロールパネルを装備。
ハイエンドリサーチで要求される多様な遠心プロトコル
に対応します。

ST 16 / 40シリーズ
Sorvall ST 16 / 40シリーズユニバーサル遠心機はeasy-

to-useを重視したシンプルな操作パネルを装備。
ルーチン遠心操作における生産性の向上に貢献します。

Legend X1 / XT / XFシリーズ

パネル操作 グローブ装着による操作が可能
界面活性剤耐性

ディスプレイ ブライトLCD

表示モード 設定値および現在値

プログラムメモリー （①） 99

加速 / 減速 （②） 9段階 / 10段階

RPM / x g （③） 切替キー

スピード設定キー （④） テンキーによる数値入力

スピード正確性 1 rpm または 1 x g

Bucket Select （⑤） マルチバケットローターでバケットを選択

タイマー設定 （⑥） hrs ： min または min ： sec（切替）

タイマーモード （⑦） At-StartまたはAt-Speed（切替）＊

タイマー設定範囲 ＜99 hrs 59 min、Hold

温度設定モード （⑧） チャンバーエアー温度または
サンプル温度（切替）

Pre-Temp ⑧Tempボタン長押し、短時間で到達

パスワード設定 プログラム呼出
ラン終了後チャンバードアオープン

RCF計算 ローターの最大回転半径
任意で回転半径の入力が可能

表示言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、
イタリア語、オランダ語、ロシア語

ST 16 / 40シリーズ

パネル操作 グローブ装着による操作が可能
界面活性剤耐性

ディスプレイ ブライトLCD

表示モード 設定値のみ

プログラムメモリー （①） 6

加速 / 減速 （②） 9段階 / 10段階

RPM / x g （③） 切替キー

スピード設定キー （④） スクロールキー

スピード正確性 100 rpm または 100 x g

Bucket Select （⑤） マルチバケットローターでバケットを選択

タイマー設定 （⑥） hrs ： min

タイマーモード At-Start

タイマー設定範囲 ＜9 hrs 59 min、Hold

温度設定モード （⑧） チャンバーエアー温度

Pre-Temp （⑨） 設定温度へ短時間で到達

パスワード設定 ̶

RCF計算 ローターの最大回転半径

表示言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、
イタリア語、オランダ語、ロシア語

①プログラムキー ①プログラムキー
②Acc / Dec

②Dec

②Acc

⑦Dual Timing Mode

⑥Time
⑥Time

⑧Temp

⑧Temp

⑨Pre-Temp

③RPM / xG
③RPM / xG

④Speed Control ④Speed Control

⑤Bucket Select

⑤Bucket Select

直観的な操作を可能にするコントロールパネル

＊ At-Start : STARTボタンを押すとタイマー開始、At-Speed : 設定スピードに到達するとタイマー開始
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Broad range swing out rotors 

スイングローター対応機種表
スイングローター 特長 ST 16 /16R X1 / X1R ST 40 / 40R XT / XTR / XF / XFR

TX-1000 4 Lタイプ大容量
スイングローター ̶ ̶

4,200 rpm
4,121 x g（ST 40R）

4,200 rpm
4,121 x g（XTR / XFR）

3,800 rpm
3,374 x g（ST 40）

3,800 rpm
3,374 x g（XT / XF）

TX-750 3 Lタイプ
スイングローター ̶ ̶ 4,500 rpm

4,415 x g
4,500 rpm
4,415 x g

TX-400 1.6 Lタイプ
スイングローター

5,000 rpm
4,696 x g

5,000 rpm
4,696 x g ̶ ̶

TX-200 720 mLタイプ
スイングローター

5,500 rpm
5,580 x g（ST 16R）

5,500 rpm
5,580 x g（X1R）

̶ ̶
5,250 rpm

5,084 x g（ST 16）
5,250 rpm

5,084 x g（X1）

BIOShield 1000A 高速
スイングローター ̶ ̶ 5,300 rpm

5,590 x g
6,000 rpm
7,164 x g

BIOShield 720 高速
スイングローター

5,300 rpm
5,088 x g

6,300 rpm
7,188 x g ̶ ̶

HIGHPlate 6000 高速プレート
ローター ̶ ̶ ̶ 6,300 rpm

6,168 x g

H3-LV ハイスループット
プレートローター ̶ ̶ ̶ 3,600 rpm

1,840 x g

M-20 プレートローター 4,000 rpm
2,272 x g

4,000 rpm
2,272 x g

4,000 rpm
2,272 x g

4,000 rpm
2,272 x g

新開発TX-1000大容量スイングロー
ターによるハイスループット遠心処理
TX-1000大容量スイングローターは
4本の1 Lボトルから40本の50 mL
コニカルチューブ、24枚のマイクロ
プ レートを3,000 x g以上で遠心でき
ます。ドラッグディスカバリーなど
のハイスループット遠心処理に最
適です。

HIGHPlate 6000を用いた
フィルタープレートによる核酸抽出
HIGHPlate 6000ローターは、ディ
ープウェルプレートまたは96ウェ
ルフィルタープレートカートリッジ
を最大6,300 rpm（6,168 x g）で遠
心できます。プレートのまま核酸
の溶出やエタノール沈殿を短時間
で行えます。

培養フラスコアダプター
TX-750スイングローターで細胞培
養用のT-75 / T-25フラスコをその
まま遠心できます。培養細胞の回
収や希釈時に細胞の移し替え操作
を省き、大幅な作業時間の短縮に
貢献します。
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TX-1000バケット アダプター / アクセサリー
カタログNo. 製品名 容量

（本 × mL）
容器サイズ

（φ × L mm）

75007300 1,000 mL PPバイオボトル用 4本

75003699 750 mL PPバイオボトル用 12本

75007301 アダプター 1,000 mL バイオボトル用 4個 4 × 1,000 126 × 140

75007304＊ アダプター 750 mL バイオボトル / TX-750ラウンドバケットアダプター用 4個 4 × 750 98 × 133

75004253 アダプター 500 mL Nalgeneボトル用 4個 4 × 500 70 × 160

75007302 アダプター 500 mL Corningコニカルボトル用 4 × 500 98 × 133

75005392 アダプター 250 mL Corningコニカル / 250 mL Nuncコニカル / 175 mL Nalgeneコニカル用 4個 4 × 250 62 × 145

75007305 アダプター 250 mL Nalgeneオークリッジボトル用 4個 8 × 250 62 × 145

75007305 アダプター 225 mL BD Falconコニカルボトル用（別途BD社#352090必要） 4個 8 × 225 62 × 130

75007305 アダプター 200 mL Nuncコニカルボトル用（別途Nunc#377585必要） 4個 8 × 200 62.5 × 139

75007305 アダプター 175 mL Nalgeneコニカルボトル用（別途Nalgene#DS3126-0175必要） 4個 8 × 175 62 × 130

75003674 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個 40 × 50 30 × 120

75004255 アダプター 50 mL コニカルチューブ用（個別シーリング） 4個 20 × 50 30 × 120

75004252 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 4個 48 × 50 29.5 × 120

75007306 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個 96 × 15 17.5 × 121

75003672 アダプター 10 mL 採血管 / Corex / Kimbleチューブ用 4個 148 × 10 17 × 110

75003697 アダプター 9 / 10 mL 採血管（Sarstedt社）用 4個 100 × 9 / 10 17 × 110

75003671 アダプター 5 / 7 mL 採血管用 4個 196 × 5 / 7 14 × 110

75003709 アダプター 4.5 / 6 mL 採血管（Greiner社）用 4個 164 × 4.5 / 6 14 × 110

75007303 マイクロプレート / DWプレートキャリア用 4個 24 × プレート
8 × DWプレート ＜H86 mm

75003829 アダプター ＜350 mL 液体バッグ / 培養バッグ用 4個 8 × 350 －

＊ 75007304を使用すると、TX-750ラウンドバケット用アダプター（7ページ記載）を使用できます。

TX-1000スイングローター（バケット ＋ リッド）

対応機種 最高回転数 最大遠心力

ST 40 / 40R
3,800 rpm（ST 40）

4,200 rpm（ST 40R）
3,374 x g（ST 40）

4,121 x g（ST 40R）

XT / XTR / XF / XFR
3,800 rpm（XT / XF）

4,200 rpm（XTR / XFR）
3,374 x g（XT / XF）

4,121 x g（XTR / XFR）

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003017 TX-1000大容量スイングローター
75003001 バケット TX-1000用 4個（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 209 mm）
75007309 ClickSealバイオセーフティーリッド TX-1000バケット用 4個
75007001 交換用Oリング TX-1000バケット ClickSeal用 4個

英国Public Health England（Porton Down）認証6



英国Public Health England（Porton Down）認証

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 40 / 40R 4,500 rpm 4,415 x g

XT / XTR / XF / XFR 4,500 rpm 4,415 x g

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003180 TX-750スイングローター（スライドコート）
75003608 ラウンドバケット TX-750用 4個（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 195 mm）
75003609 ClickSealバイオセーフティーリッド TX-750バケット用 4個
75003610 交換用Oリング TX-750ラウンドバケットClickSeal用 4個

TX-750スイングローター（ラウンドバケット ＋ リッド）

TX-750ラウンドバケット アダプター / アクセサリー

カタログNo. 製品名 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003699 750 mL PPバイオボトル用12本
ダイレクト 750 mL バイオボトル用（バケットへ直接ローディング） 4 × 750 98 × 133
ダイレクト 500 mL Corningコニカルボトル用（別途Corning社#431124が必要） 4 × 500 98 × 133

75003792 アダプター 250 mL Corningコニカルボトル用 4個（ClickSeal装着不可） 4 × 250 62.5 × 139

75003710 アダプター 250 mL Nalgeneボトル用 4個 4 × 250 62.5 × 139
75003710 アダプター 225 / 175 mL BD Falconコニカル用（別途BD社#352090必要） 4個（ClickSeal装着不可） 4 × 225 62.5 × 139
75003710 アダプター 200 mL Nuncコニカル用（別途Nunc#377585必要） 4個（ClickSeal装着不可） 4 × 200 62.5 × 139
75003710 アダプター 175 mL Nalgeneコニカル用（別途Nalgene#DS3126-0175必要） 4個（ClickSeal装着不可） 4 × 175 62.5 × 139

75003713 アダプター 100 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 8 × 100 45 × 123

75008140 アダプター 50 mL DIN丸底チューブ用 1個 16 × 50 34.5 × 125

75003714 アダプター 50 mL コニカルチューブ用（個別シーリング） 4個（二重シーリング可能） 12 × 50 30 × 120

75003638 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個 28 × 50 30 × 120

75003824 アダプター 50 mL コニカル / 自立型コニカルチューブ用 4個 20 × 50 30 × 120

75003715 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 4個 28 × 50 29.5 × 120

75003716 アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個 28 × 30 25.5 × 120

75003639 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個 56 × 15 17 × 122

75003719 アダプター 15 mL 採血管用 4個（内側キャビティのみ） 32 × 15 17 × 134

75003719 アダプター 10 mL 採血管 / 15 mL Corex / Kimbleチューブ用 4個 84 × 10 / 15 17 × 117

75003718 アダプター 14 mL 丸底 / コニカルウリン用 4個 48 × 14 18 × 124

75003723 アダプター 5 / 7 mL または 4.5 / 6 mL 採血管用 4個 108 × 5 / 7 13 × 116

75003724 アダプター 5 mL RIAチューブ / 丸底チューブ用 4個 148 × 5 13 × 111

75003732 アダプター 5 / 7 mL 丸底（キャップなし） ＋ デカントエイド付用 4個 148 × 5 / 7 13 × 111

75003733 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 4個 192 × 2 11 × 50

75008383 アダプター T-75細胞培養フラスコ用 2個 4 × T-75 －

75008384 アダプター T-25細胞培養フラスコ用 2個 8 × T-25 －

75003617 マイクロプレートキャリア用 4個 16 × MPプレート
4 × DWプレート －

75003618 Taq Man Array Micro Fluidic Cord（ABI）専用バケット － －
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対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 40 / 40R 4,100 rpm 3,665 x g
XT / XTR / XF / XFR 4,100 rpm 3,665 x g

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 40 / 40R 5,300 rpm 5,590 x g
XT / XTR / XF / XFR 6,000 rpm 7,164 x g

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003180 TX-750スイングローター（スライドコート）
75003614 角型バケット TX-750用 4個（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 195 mm）
75003615 ClickSealバイオセーフティーリッド TX-750バケット用 4個
75003616 交換用Oリング TX-750角型バケットClickSeal用 4個

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003182 BIOShield 1000A高速スイングローター（スライドコート（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 178 mm）

TX-750角型バケット / BIOShield 1000Aバケット 共通アダプター
カタログNo. 製品名 容量

（本 × mL）
容器サイズ
（φ × L mm）

75003737 アダプター 250 mL Nalgeneボトル / 平底ボトル用 4個 4 × 250 63 × 130

75003738 アダプター 150 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 4 × 150 56 × 124

75003742 アダプター 100 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 4 × 100 46 × 124

75003685 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個（TX-750角形バケット専用） 20 × 50 30 × 121

75003749 アダプター 50 mL 丸底チューブ用 4個 12 × 50 35 × 121

75003750 アダプター 45 mL 平底 / 丸底チューブ用 4個 16 × 45 30 × 121

75003755 アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個 16 × 30 26 × 121

75003756 アダプター 25 mL DIN丸底チューブ用 4個 24 × 25 26 × 121

75003684 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個（TX-750角形バケット専用） 48 × 15 17 × 120

75003758 アダプター 14 mL フランジ付丸底チューブ用 4個 36 × 14 18 × 121

75003759 アダプター 14 mL 丸底チューブ / コニカルウリン用 4個 36 × 15 17 × 124

75003767 アダプター 10 mL 採血管 / 15 mL DINチューブ用 4個 64 × 10 / 15 17 × 118

75003768 アダプター 5 / 4.5 / 6 / 7 mL 採血管用 4個 80 × 5 / 7 14 × 118

75003769 アダプター 5 / 7 mL 丸底チューブ用 4個 112 × 5 / 7 13 × 119

75003770 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 4個 224 × 2 11 × 50

75003643 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個（BIOShield 1000A高速スイングローター専用） 12 × 50 30 × 121

75003642 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個（BIOShield 1000A高速スイングローター専用） 36 × 15 17 × 120

TX-750角型バケット

BIOShield 1000A高速スイングローター

英国Public Health England（Porton Down）認証8



対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 4,000 rpm 2,272 x g
X1 / X1R 4,000 rpm 2,272 x g
ST 40 / 40R 4,000 rpm 2,272 x g
XT / XTR / XF / XFR 4,000 rpm 2,272 x g

TX-400バケット アダプター / アクセサリー
カタログNo. 製品名 容量

（本 × mL）
容器サイズ
（φ × L mm）

75007585 400 mL PPバイオボトル用 12本
ダイレクト 400 mL PPバイオボトル用（バケットへ直接ローディング） 4 × 400 80 × 125

75003788 アダプター 250 mL Nalgeneボトル用 4個 4 × 250 62 × 135
75003788 アダプター 200 mL Nuncコニカルボトル用（別途Nunc#377585必要） 4個 4 × 200 62 × 125
75003788 アダプター 225 / 175 mL BD Falconコニカルボトル用（別途BD#352090必要） 4個 4 × 225 62 × 125

75003708 アダプター 100 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 4 × 100 45 × 117

75003707 アダプター 50 mL DIN丸底チューブ用 4個 12 × 50 34.5 × 105

75003799 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 4個 16 × 50 29.5 × 114

75003683 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個 16 × 50 30 × 116

75003703 アダプター 30 / 25 mL DIN丸底 / 平底チューブ用 4個 20 × 30 25.5 × 108

75003706 アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個 12 × 30 25 × 110

75003682 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個 36 × 15 17 × 121

75003794 アダプター 15 mL 採血管用 4個 16 × 15 17 × 131

75003704 アダプター 15 mL 丸底チューブ（Sarstedt）用 4個 40 × 15 17 × 105

75003798 アダプター 14 mL 丸底 / コニカルウリン用 4個 28 × 14 17 × 112

75003681 アダプター 10 mL 採血管用 4個 56 × 10 / 15 16 × 113

75003680 アダプター 5 / 7 mL 採血管用 4個 76 × 5 / 7 13 × 110

75003825 アダプター 4.6 / 6 mL採血管用 4個 64 × 4.5 / 6 13 × 110

75003793 アダプター 3 mL RIA / 丸底チューブ用 4個 76 × 3 / 5 11 × 110

75003700 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 4個 136 × 2 11 × 45

M-20プレートローター

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 5,000 rpm 4,696 x g
X1 / X1R 5,000 rpm 4,696 x g

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003181 TX-400スイングローター（スライドコート）
75003655 ラウンドバケット TX-400用（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 168 mm）
75003656 ClickSealバイオセーフティーリッド TX-400バケット用 4個
75003657 交換用O-リング TX-400バケットClickSeal用 4個

TX-400スイングローター（バケット ＋ リッド）

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量（本 × mL） プレート高さ

75003624 M-20プレートローター（オープンタイププレートキャリア
2個標準付属）（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax＝ 127 mm） 2 × 3プレート

2 × 1DWプレート
＜65 mm

75003625 シールドプレートキャリア用 2個（ClickSealシーリングキャップ2個標準付属） ＜45 mm

75002011 ClickSealリッド交換用 2個
75002012 交換用O-リングキット M-20シールドプレートキャリアClickSeal用

英国Public Health England（Porton Down）認証 9



BIOShield 720バケット アダプター / アクセサリー
カタログNo. 製品名 容量

（本 × mL）
容器サイズ

（φ × L mm）
75003800 180 mL PPバイオボトル用 12本

75003693 アダプター 180 mL PPバイオボトル用 4 × 180 56 × 125

75003813 アダプター 150 mL 丸底チューブ用 4個 4 × 150 50 × 122

75003814 アダプター 100 mL 丸底チューブ用 4個 4 × 100 44 × 120

75003677 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 4個 8 × 50 30 × 116

75003816 アダプター 50 mL DIN丸底チューブ用 4個 8 × 50 34 × 109

75003818 アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個 16 × 30 26 × 105

75003817 アダプター 25 mL DIN丸底チューブ用 4個 20 × 25 25 × 107

75003678 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個 24 × 15 17 × 120

75003820 アダプター 15 mL Sarstedtチューブ用 4個 44 × 15 17 × 103

75003701 アダプター 10 mL 採血管用 4個 48 × 10 17 × 105

75003821 アダプター 5 / 7 mL 採血管用 4個 48 × 5 / 7 13 × 106

75003822 アダプター 5 / 7 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 80 × 5 / 7 13 × 104

75003823 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 4個 160 × 1.5 / 2 11 × 45

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

プレート
高さ

75003606 HIGHPlate 6000高速プレートローター
（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 139 mm）

10 × プレート
2 × DWプレート

2 × フィルタープレート
＜80 mm

英国Public Health England（Porton Down）認証

BIOShield 720高速スイングローター

HIGHPlate 6000高速プレートローター

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 5,300 rpm 5,088 x g

X1 / X1R 6,300 rpm 7,188 x g

対応機種 最高回転数 最大遠心力
XT / XTR / XF / XFR 6,300 rpm 6,168 x g

カタログNo. 製品名 / 内容・容器

75003183
BIOShield 720高速スイングローター（スライドコート）
（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 162 mm）
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TX-200バケット アダプター / アクセサリー
カタログNo. 製品名 容量

（本 × mL）
容器サイズ

（φ × L mm）
75003800 180 mL PPバイオボトル用 12本
ダイレクト 180 mL PPバイオボトル用（バケットへ直接ローディング） 4 × 180 56.5 × 123

75003801 アダプター 100 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 4 × 100 48 × 122

75003802 アダプター 50 mL DIN丸底チューブ用 4個 4 × 50 35 × 126

75003815 アダプター 50 mL 丸底チューブ用 4個 4 × 50 32 × 126

75003803 アダプター 50 mL コニカル / 自立型コニカルチューブ用 4個 4 × 50 30 × 126

75003804 アダプター 30 mL Sterilinユニバーサルチューブ用 4個 4 × 30 26 × 118

75003805 アダプター 25 mL DIN丸底 / 平底チューブ用 4個 8 × 25 25 × 118

75003806 アダプター 20 mL 丸底チューブ用 4個 12 × 25 22 × 125

75003771 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 4個 20 × 20 17 × 121

75003809 アダプター 15 mL 採血管用 4個 16 × 15 17 × 121

75003807 アダプター 14 mL コニカルウリン用 4個 8 × 14 17 × 114

75003808 アダプター 10 mL 採血管 / 15 mL Corex / Kimbleチューブ用 4個 28 × 10 / 15 17 × 121

75003785 アダプター 5 / 7 / 4.5 / 6 mL 採血管用 4個 32 × 5 / 7 13 × 122

75003810 アダプター 5 / 7 mL 丸底オープントップチューブ用 4個 36 × 5 / 7 13 × 118

75003811 アダプター 3 / 5 mL RIAチューブ / 丸底チューブ用 4個 48 × 3 / 5 12 × 124

75003812 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 4個 48 × 2 11 × 45

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

プレート
高さ

75003665 H3-LVハイスループットプレートローター
（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝ 189 mm）

28 × プレート
8 × DWプレート

4 × フィルタープレート
＜100 mm

英国Public Health England（Porton Down）認証

TX-200スイングローター（バケット ＋ リッド）

H3-LV大容量プレートローター

対応機種 最高回転数 最大遠心力

ST 16 / 16R 5,250 rpm（ST 16）
5,500 rpm（ST 16R）

5,084 x g（ST 16）
5,580 x g（ST 16R）

X1 / X1R 5,250 rpm（X1）
5,500 rpm（X1R）

5,084 x g（X1）
5,580 x g（X1R）

対応機種 最高回転数 最大遠心力
XT / XTR / XF / XFR 3,600 rpm 1,840 x g

カタログNo. 製品名 / 内容・容器
75003658 TX-200スイングローター
75003659 ラウンドバケットTX-200用 4個（容器角度 ＝ 90°、最大半径Rmax ＝165 mm）
75003660 ClickSealバイオセイフティーリッドTX-200用 4個
75003687 交換用O-リング TX-200バケットClickSeal用 4個
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固定角ローター 特長 ST 16 / 16R X1 / X1R ST 40 / 40R XT / XTR / XF / XFR

Fiberlite
F14-6x250 LE

6本 × 250 mL
カーボン製
固定角ローター

̶ ̶ ̶ 10,000 rpm
15,317 x g

Fiberlite
F15-6x100y

6本 × 85 mL
カーボン製
固定角ローター

13,000 rpm
18,516 x g

15,000 rpm
24,652 x g

13,000 rpm
18,516 x g

15,000 rpm
24,652 x g

Fiberlite
F13-14x50cy

14本 × 50 mL
コニカルカーボン製
固定角ローター

̶ 8,500 rpm
12,358 x g ̶ 9,000 rpm

13,855 x g

Fiberlite
F15-8x50cy

8本 × 50 mL
コニカルカーボン製
固定角ローター

̶ 13,500 rpm
21,190 x g ̶ 14,500 rpm

24,446 x g

CLINIConic
30本 × 15 mL
コニカル/採血管
固定角ローター

5,650 rpm
4,997 x g

5,650 rpm
4,997 x g ̶ ̶

8×50シールド
8本 × 50 mL
コニカル結核菌分離用
個別シールドローター

6,500 rpm
6,755 x g

6,500 rpm
6,755 x g ̶ ̶

HIGHConic II
6本 × 85 mL
アルミ製
固定角ローター

10,350 rpm
15,090 x g

10,350 rpm
15,090 x g

10,350 rpm
15,090 x g

10,350 rpm
15,090 x g

Fiberlite
F21-48x2

48本 × 1.5 / 2 mL
カーボン製
固定角ローター

15,200 rpm
25,055 x g

15,200 rpm
25,055 x g

15,200 rpm
25,055 x g

15,200 rpm
25,055 x g

Microliter 48x2
48本 × 1.5 / 2 mL
アルミ製
固定角ローター

15,200 rpm
25,314 x g

15,200 rpm
25,314 x g

15,200 rpm
25,314 x g

15,200 rpm
25,314 x g

MicroClick 30x2
30本 × 1.5 / 2 mL
アルミ製ClickSeal付
固定角ローター

14,000 rpm
21,693 x g

14,000 rpm
21,693 x g

14,000 rpm
21,693 x g

14,000 rpm
21,693 x g

Microliter 30x2
30本 × 1.5 / 2 mL
アルミ製
固定角ローター

15,200 rpm
25,830 x g

15,200 rpm
25,830 x g

15,200 rpm
25,830 x g

15,200 rpm
25,830 x g

大容量高速固定角ローター
Legend XT/ XFシリーズでは250 mL
ボトルを高速（15,000 x g以上）で遠
心できます。大容量の大腸菌ペレッ
ティングやタンパク質精製に最適
です。

結核菌分離のスタンダード
8 × 50シールドローターは50 mL
コニカルチューブの個別シーリン
グが可能。感染リスクのあるサン
プルを安全に取り扱うことができ、
結核菌分離のグローバルスタンダ
ードです。

新開発MicroClick 30x2

MicroClick 30x2ローターはClickSeal
を採用。また、スピンカラムにも対
応し、チューブキャップを開けたま
ま遠心できます。

固定角ローター対応機種表 

Broad range fixed-angle rotors
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F14-6x250 LE アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
010-1119 アダプター 85 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 6 × 85 38 × 109
010-0138 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 6 × 50 29.5 × 121
75100136 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 2個 6 × 50 30 × 121
010-1072 アダプター 30 mL Nalgeneオークリッジチューブ / 38 mL 丸底チューブ用 2個 12 × 30 26 × 105
010-1074 アダプター 16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 30 × 16 18 × 107
010-1410 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個 30 × 15 17 × 121
00389 アダプター 10 mL Nalgeneオークリッジチューブ / 12 mL 丸底チューブ用 1個 42 × 10 17 × 110

F15-6x100y / HIGHConic II アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
75003102 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 1個 6 × 50 29.5 × 117
75003103 アダプター 50 mL コニカルチューブ用 1個 6 × 50 30 × 121
75003094 アダプター 30 mL Nalgeneオークリッジチューブ / 38 mL 丸底チューブ用 1個 6 × 30 / 38 26 × 110
76002906 アダプター 16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 1個 6 × 16 18 × 123
75003095 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 1個 6 × 15 17 × 123
75003093 アダプター 10 mL Nalgeneオークリッジチューブ / 12 mL 丸底チューブ用 1個 12 × 12 17 × 95
75003092 アダプター 6.5 mL 丸底チューブ用 1個 12 × 6.5 13 × 114
76002905 アダプター 1.5 / 2 mL マイクロチューブ用 1個 24 × 2 11 × 40

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003662 Fiberlite F14-6x250LE固定角ローター
（容器角度 ＝ 23°、最大半径Rmax  ＝ 137 mm） 6 × 250 62 × 125

021-062153 交換用O-リング F14-6x250 LE用

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003698
Fiberlite F15-6x100y固定角ローター
（容器角度 ＝ 25°、最大半径Rmax ＝ 98 mm） 6 × 100 / 85 38 × 106

021-069031 交換用O-リング F15-6x100y用

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003620
HIGHConic II固定角ローター
（容器角度 ＝ 45°、最大半径Rmax ＝ 126 mm） 6 × 100 / 85 38 × 106

75003058 交換用O-リング HIGHConic II用

対応機種 最高回転数 最大遠心力
XT / XTR / XF / XFR 10,000 rpm 15,317 x g

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 13,000 rpm 18,516 x g

X1 / X1R 15,000 rpm 24,652 x g

ST 40 / 40R 13,000 rpm 18,516 x g

XT / XTR / XF / XFR 15,000 rpm 24,652 x g

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 10,350 rpm 15,090 x g

X1 / X1R 10,350 rpm 15,090 x g

ST 40 / 40R 10,350 rpm 15,090 x g

XT / XTR / XF / XFR 10,350 rpm 15,090 x g

英国Public Health England（Porton Down）認証

Fiberlite F14-6x250 LE

Fiberlite F15-6x100y

HIGHConic II
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カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003661 Fiberlite F13-14x50cy固定角ローター
（容器角度 ＝ 34°、最大半径Rmax ＝ 153 mm） 14 × 50 30 × 121

021-149027 交換用O-リングF13-14x50cy用

対応機種 最高回転数 最大遠心力
X1 / X1R 8,500 rpm 12,358 x g

XT / XTR / XF / XFR 9,000 rpm 13,855 x g

Fiberlite F15-8x50cy

英国Public Health England（Porton Down）認証

F13-14x50cy / F15-8x50cy アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
010-0377 アダプター 50 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 14 / 8 × 50 29 × 108
010-1147 アダプター 30 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 14 / 8 × 50 26 × 102
010-0376 アダプター 16 mL Nalgeneオークリッジチューブ用 2個 14 / 8 × 50 18 × 123
75100378 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個 14 / 8 × 50 17 × 121
010-1340 アダプター 15 mL Nuncコニカルチューブ / タンパク質限外濾過フィルター付コニカルチューブ用 2個 14 / 8 × 50 17 × 121
010-1311 アダプター 10 mL Nalgeneオークリッジチューブ / 12 mL 丸底チューブ用 2個 28 / 16 × 50 17 × 95

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003663 Fiberlite F15-8x50cy固定角ローター 8 × 50 30 × 121

021-149027 交換用O-リングF15-8x50cy用
（容器角度 ＝ 25°、最大半径Rmax ＝ 104 mm）

対応機種 最高回転数 最大遠心力
X1 / X1R 13,500 rpm 21,190 x g

XT / XTR / XF / XFR 14,500 rpm 24,446 x g

Fiberlite F13-14x50cy

CLINIConic アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
75003702 アダプター 10 mL 丸底チューブ用 1個 30 × 10 17 × 131
11172596 アダプター 7 mL 採血管用 1個 30 × 7 13 × 100
11172595 アダプター 5 mL 採血管用 1個 30 × 5 13 × 75

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003623 CLINIConic固定角ローター
（容器角度 ＝ 37°、最大半径Rmax ＝ 140 mm） 30 × 15 17 × 121

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 5,650 rpm 4,997 x g

X1 / X1R 5,650 rpm 4,997 x g

CLINIConic

Thermo Scientific Fiberliteローター
カーボンファイバー製のThermo Scientific™ Fiberlite™ローターは、Sorvall Legend Xシリーズ遠心機の
パフォーマンスを最大限に引き出します。
● 従来のアルミ製ローターに比べ30％以上軽量で、遠心機本体にかかる負担を軽減し、消費電力を抑えます。
● 加・減速が速く、トータルの遠心時間を短縮できます。
● カーボン製ですので、耐薬品性も高く、試薬などによる腐食の心配もありません。
● 金属疲労がないため、長期間安定して使用できます。

ロ
ー
タ
ー
重
量（

kg
） 10

5

6 × 250 mL 8 × 50 mL
ローター種類

アルミ製
9.5 - 11.0 kg

アルミ製
8.0 - 9.0 kg

Fiberlite
F14-6x250LE

6.6 kg Fiberlite
F15-8x50cy

4.4 kg
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対応機種 Fiberlite F21-48x2
最高回転数（最大遠心力）

Microliter 48x2
最高回転数（最大遠心力）

MicroClick 30x2
最高回転数（最大遠心力）

Microliter 30x2
最高回転数（最大遠心力）

ST 16 / 16R 15,200 rpm（25,055 x g） 15,200 rpm（25,314 x g） 14,000 rpm（21,693 x g） 15,200 rpm（25,830 x g）
X1 / X1R 15,200 rpm（25,055 x g） 15,200 rpm（25,314 x g） 14,000 rpm（21,693 x g） 15,200 rpm（25,830 x g）
ST 40 / 40R 15,200 rpm（25,055 x g） 15,200 rpm（25,314 x g） 14,000 rpm（21,693 x g） 15,200 rpm（25,830 x g）
XT / XTR / XF / XFR 15,200 rpm（25,055 x g） 15,200 rpm（25,314 x g） 14,000 rpm（21,693 x g） 15,200 rpm（25,830 x g）

英国Public Health England（Porton Down）認証

8 × 50シールド固定角ローター アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
75005808 アダプター 15 mL コニカルチューブ用 2個 8 × 15 17 × 121

75005804 アダプター 10 mL 採血管用 2個 8 × 10 16 × 110

75005805 アダプター 7 mL 採血管用 2個 8 × 7 13 × 110

75005806 アダプター 3.5 mL 採血管用 2個 16 × 3.5 11 × 75

マイクロチューブ用固定角ローター 専用アダプター
カタログNo. 製品名 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
75005753 アダプター 0.5 mL マイクロチューブ用 30個 30 × 0.5 8 × 44

75005754 アダプター 0.25 mL マイクロチューブ用 30個 30 × 0.25 6 × 46

75005752 アダプター 0.2 mL PCRチューブ用 30個 30 × 0.2 5 × 20

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量（本 × mL） 容器サイズ（φ × L mm）
75003664 Fiberlite F21-48x2固定角ローター（容器角度 ＝ 45°、最大半径Rmax ＝ 97 mm） 48 × 2 / 1.5 11 × 50

021-489021 交換用O-リング F21-48x2用
75003602 Microliter 48x2固定角ローター（容器角度 ＝ 45°、最大半径Rmax ＝ 98 mm） 48 × 2 / 1.5 11 × 50

75003349 交換用O-リング Microliter 48x2用

75005719 MicroClick 30x2 固定角ローター（容器角度 ＝ 45°、最大半径Rmax ＝ 99 mm） 30 × 2 / 1.5
30 × スピンカラム 11 × 50

75005726 交換用O-リング MicroClick 30x2用
75003652 Microliter 30x2固定角ローター（容器角度 ＝ 45°、最大半径Rmax ＝ 100 mm） 30 × 2 / 1.5 11 × 50

75003349 交換用O-リング Microliter 30x2用

カタログNo. 製品名 / 内容・容器 容量
（本 × mL）

容器サイズ
（φ × L mm）

75003694
8 × 50シールド固定角ローター
（容器角度 ＝ 25°、最大半径Rmax ＝ 143 mm） 8 × 50 30 × 121

75003689 交換用O-リング 8 × 50シールド用

対応機種 最高回転数 最大遠心力
ST 16 / 16R 6,500 rpm 6,755 x g

X1 / X1R 6,500 rpm 6,755 x g

8 × 50 mL個別シールド

マイクロチューブ用
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4.0 Lタイプ
カタログNo. 75004511 75004526 75004507 75004522 75004534 75004540
スイングローター
最大容量 4 × 1000 mL（TX-1000）
最高回転数 5,300 rpm（BIOShield 1000A） 6,000 rpm（BIOShield 1000A）
最大遠心力 5,590 x g（BIOShield 1000A） 7,164 x g（BIOShield 1000A）
固定角ローター
最大容量 6 × 100 mL（F15-6x100y） 6 × 250 mL（F14-6x250 LE）
最高回転数 15,200 rpm（マイクロチューブ用ローター）
最大遠心力 25,830 x g（Microliter 30x2）
仕様
コントロール マイクロプロセッサー
ドライブシステム ダイレクト、ブラシレスインダクション
ローターロック Auto-Lock
インバランス検出 SMARTSpin
プログラム数 6 6 99 99 99 99
温度設定範囲 － ‒10 - ＋40℃ － ‒10 - ＋40℃ － ‒10 - ＋40℃
加速 / 減速段階 加速：9 / 減速：10
サイズ（W × D × H mm）
（ドアオープン時H）

565 × 670 × 360
（900）

745 × 670 × 360
（900）

565 × 670 × 360
（900）

745 × 670 × 360
（900）

565 × 670 × 840
（1,390）

電源 100 V、50 / 60 Hz
重量（kg） 86 116 86 116 143 153
最大消費電力（W） 1,400
規格 / 認証 IEC61616-1、IEC61010-2-020、IEC61010-2-101、UL、CSA、CE、IVD、Biocontainment
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仕様
1.6 Lタイプ
カタログNo. 75004243 75004383 75004223 75004263
スイングローター
最大容量 4 × 400 mL（TX-400）
最高回転数 5,300 rpm（BIOShield 720） 5,500 rpm（TX-200） 6,300 rpm（BIOShield 720）
最大遠心力 5,088 x g（BIOShield 720） 5,580 x g（TX-200） 7,188 x g（BIOShield 720）
固定角ローター
最大容量 6 × 100 mL（F15-6x100y）
最高回転数 15,200 rpm（マイクロチューブ用ローター）
最大遠心力 25,830 x g（Microliter 30x2）
仕様
コントロール マイクロプロセッサー
ドライブシステム ダイレクト、ブラシレスインダクション
ローターロック Auto-Lock
インバランス検出 SMARTSpin
プログラム数 6 6 99 99
温度設定範囲 － ‒10 - ＋40℃ － ‒10 - ＋40℃
加速 / 減速段階 加速：9 /減速：10
サイズ（W × D × H mm）
（ドアオープン時H） 440 × 605 × 360（870） 623 × 605 × 360（870） 440 × 605 × 360（870） 623 × 605 × 360（870）

電源 100 V、50 / 60 Hz
重量（kg） 58 92 58 92
最大消費電力（W） 850 1,200 850 1,200
規格 / 認証 IEC61616-1、IEC61010-2-020、IEC61010-2-101、UL、CSA、CE、IVD、Biocontainment

ST 16 ST 16R Legend X1

ST 40 ST 40R Legend XT Legend XTR Legend XF Legend XFR

Legend X1R


