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1 Galvenais ekrāns 
Galvenais ekrāns ir sadalīts trīs daļās: 
 
 

  
  

Statuss, pašreizējās vērtības un progresa 
indikators 

Nominālās vērtības ievadīšanas lauks 

Centrifūgas vadība, izvēlne un palīdzība 
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1.1 Pašreizējās vērtības un progresa indikators 
Galvenā ekrāna augšējā daļā ir redzams centrifugēšanas statuss, pašreizējās vērtības un progress.  
 
 

 
 
 
 
 

1- Statuss un atlikušais laiks 
Centrifugēšanas laikā rāda līdz apturēšanai atlikušo laiku, AIZTURĒŠANAS režīmā tas rāda pagājušo 
laiku. Ja centrifugēšana nenotiek, šeit ir redzami statusa paziņojumi. 
 

 
Iespējamie statusi ir šādi: 

 
Statuss Nozīme 
Gatavs Var sākt centrifugēšanu.  
Durvis ir atvērtas Centrifūgas durvis ir atvērtas. 
Kļūda Ir notikusi kļūda.  
Pārtraukts Centrifugēšana tika manuāli pārtraukta. 
Pabeigts Centrifugēšana ir veiksmīgi pabeigta.  
Iepriekšējā atlaidināšana pabeigta Iepriekšējā atlaidināšana ir veiksmīgi pabeigta. 
Nav rotora Centrifūgā nav ievietots rotors. 
Durvis kustas Durvis automātiski aizveras vai atveras. 

 
  

1. Statuss un atlikušais laiks 

2. Progress 

3. Pašreizējā temperatūra 

4. Pašreizējais ātrums 
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2- Progress 
Rāda pašreizējo procesa fāzi, process iedalās trīs daļās: paātrinājums, centrifugēšana un palēninājums. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3- Pašreizējā temperatūra  

Attēlo pašreizējo kameras temperatūru. 
4- Pašreizējais ātrums 

Attēlo pašreizējo rotora griešanās ātrumu. 

1.2 Nominālās vērtības ievade 
Šajā ekrāna zonā var nomainīt nominālās vērtības, ja ir pieejama nepieciešamā lietotāja autorizācija. 
 

 
 
Nospiežot konkrētu taustiņu, atveras ievadlogs attiecīgajam daudzumam. Pašlaik iestatītā vērtība ir attēlota uz 
taustiņiem. Lai izietu no ievades lauka, nospiediet vai nu norādīto pogu, vai arī zonā ārpus loga. Logs aizveras, ja 
lietotājs 20 sekundes neveic nekādas darbības. 
Ja vērtības tiek mainītas centrifugēšanas laikā, tās stājas spēkā nekavējoties.  
Atsevišķu pogu pielietojums un nozīme ir paskaidrota turpmākajās nodaļās. 
  

Paātrinājums 

Centrifugēšana 

Palēninājums 
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1.2.1 Laiks 
Procesa laiku var mainīt ar pogu Laiks. 
 

 
 
Šeit jūs varat ievadīt procesa laiku stundās un minūtēs. (Jūs varat aktivizēt arī sekunžu ievadi, veicot attiecīgas 
izmaiņas iestatījumos.) 
 
Procesa laikam ir trīs dažādi režīmi. 

1- Laiks 
Var ievadīt laiku. Kad šis laiks ir pagājis, centrifugēšana beidzas. Jūs varat norādīt, vai iestatītais laiks 
sāksies tad, kad centrifūga tiks ieslēgta , vai tas notiks pēc paātrinājuma fāzes beigām . 
 

  
 
 

2- AIZTURĒŠANAS režīms 
AIZTURĒŠANAS režīmā laiks netiek ievadīts. Tā vietā centrifugēšana turpinās, līdz tā tiek manuāli 
apturēta. 
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3- Akumulētais centrifugālais efekts (ACE) 
Ievada kā X, Y * 10z 
X: Cipari pirms komata 
Y: Cipari pēc komata 
Z: Skaitļa desmit pakāpes kāpinātājs 

1.2.2 Ātrums 
Griešanās ātrumu var ievadīt vai nu pēc apgriezienu skaita minūtē (rpm), vai kā relatīvo centrifugālo spēku 
(RCF). Paātrinājums nevar turpināties, kad ir sasniegts pašlaik izmantotā rotora maksimālais ātrums. 
 

 
 

1.2.3 Temperatūra 
Temperatūra tiek ievadīta Celsija grādos (°C). Pozitīvās un negatīvās vērtības var ievadīt robežās no -20 °C līdz 
+40 °C. Ja šī vērtība tiek mainīta, centrifūga uzreiz atdzesē rotora kameru līdz noteiktajai temperatūrai. 
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1.2.4 Paātrinājuma un palēninājuma profils 
Paātrinājuma profils norāda, cik ātri centrifūga sasniedz nominālo rotācijas ātrumu vai apstājas. 
 

 
 
Vērtības tiek attēlotas kā profili no 1 līdz 10. Ja iestatījumos ir aktīva cita profilu kopa, pieejamās vērtības var 
atšķirties. Mazākā vērtība apzīmē minimālo paātrinājumu vai palēninājumu; lielākā vērtība apzīmē maksimālo. 
 
Noteiktām profilu kopām ir iespējams iestatīt palēninājuma profila palēninājuma izslēgšanās ātrumu. Kad šī opcija 
ir aktīva, ātrums jāiestata rmp. Tiklīdz centrifūga palēnināšanās fāzē sasniedz šo ātrumu, motora jauda tiek 
izslēgta. Turpmāka bremzēšana netiek pielietota, un motors nepagarina palēninājuma fāzi. 
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Ja ir atlasīts profils, tas tiek attēlots progresa indikatora joslā ekrāna augšpusē. 

Piemērs: 
Kā paātrinājuma profils ir atlasīts minimālais paātrinājums, un kā palēninājuma profils ir atlasīts maksimālais 
palēninājums. 

 

Centrifūga spēj sadalīt protokola konversiju no cita Thermo Scientific centrifūgas modeļa, izmantojot Centri-Cross 
funkciju. Centri-Cross funkcija pārspēj paātrinājuma un palēlinājuma profilus Thermo Scientific Sorvall RC3 BP+, 
Thermo Scientific Sorvall RC 12 BP+, Thermo Scientific Cryofuge 6000i vai Thermo Scientific Cryofuge 8500i 
modeļiem. 
Šos profilus var izveidot Iestatījumos (skatīt sadaļu Profila iestatīšana). Dažos vecākos modeļos, līdztekus 
paātrinājuma un palēlinājuma profiliem, ir pieejama papildus opcija. 

Tā, paātrinājuma profilā ir pieejama opcija Lēnais starts  un palēninājuma profilā ir pieejama opcija Lēnā 
apstāšanās. Profilu atlasīšanas zona ir atspējota. Tiklīdz ir aktivizēta viena no divām opcijām, attiecīgā profila 
atlase atkal tiek iespējota. Ja šī opcija ir atspējota, katrā gadījumā ir aktīvs ātrākais profils. 

Minimālais paātrinājums Maksimālais palēninājums 
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1.2.5 Programma 
Attēlo vai nu pašlaik atlasītās programmas nosaukumu, vai pogu Atlasīt programmu. Nospiežot šo pogu, 
parādās programmu saraksts (skatiet sadaļu Programmas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6 Rotors 
Attēlo vai nu pašlaik ievietotā rotora nosaukumu, vai pogu Instalēt rotoru. 
 

 
 
Nospiežot pogu Instalēt rotoru vai ievietojot rotoru, parādās informācija par rotoru. 
Ja tiks izmantots nezināms rotors, vispirms ir nepieciešams importēt rotora datus (skatiet sadaļu USB 
imports/eksports). 
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1.2.7 Sērijas numuri 
Ja iestatījumos ir iespējota opcija Ievadīt visus sērijas num., arī rotora un kausa sērijas numurus var ievadīt 
Rotora logā vai ieskenēt ar svītru kodu skeneri. Sērijas numura piešķiršana ļauj nolasīt ciklus un saglabāt tos 
noteiktiem rotoriem un kausiem. 
 
Vispirms atlasiet tipu kausiem , par kuriem tiks ievadīti sērijas numuri.  
 

  
 
Poga Iestatīt ID  ļauj sērijas numurus ievadīt manuāli vai ieskenēt tos ar svītru kodu lasītāju. 
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Bultiņas  loga augšpusē ļauj pārslēgties starp rotoru un atsevišķiem kausiem. Tiklīdz svītru kodu lasītājs ir 
nolasījis sērijas numuru, ekrāns pārlec uz nākamo elementu, ko ir iespējams noskenēt. Šobrīd atlasītais elements 
ir izcelts dzeltenā krāsā. Elementi, kuriem nav piešķirts sērijas numurs, ir pelēkoti, bet elementi ar sērijas 
numuriem ir izcelti zilā krāsā.  
 
Katru sērijas numuru var piešķirt tikai vienu reizi. Ja esošs sērijas numurs tiek piešķirts citam tā paša tipa 
kausam, cikli tiek saglabāti. Ja esošs sērijas numurs tiek piešķirts citam atšķirīga tipa kausam, sākotnējais 
iedalījums un cikli tiek dzēsti. 
 
Ja logā Rotora parametri tiek atlasīts cits kauss, visas kopš loga atvēršanas veiktās izmaiņas pazūd. Lai 
saglabātu datus, nospiediet pogu Lietot logā Rotora parametri. Nospiežot pogu Atcelt vai jebkurā vietā ārpus 
loga, logs aizveras; nekādas izmaiņas netiek saglabātas. 
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Poga Informācijas ID ir iespējota, ja sērijas numuri ir piešķirti pašreiz ievietotā rotora un kausu tipam. Nospiežot 
pogu Informācijas ID, ir iespējams apskatīt un mainīt rotora un kausa sērijas numurus. Tiek attēlots atsevišķo 
elementu ciklu skaits. Katrs rotora centrifugēšanas process tiek skaitīts kā viens cikls. 
Ja tiek ievietots rotors vai kauss, kas pēdējo reizi izmantots šim tipam, izmantotie sērijas numuri parādās atkal.  
Sērijas numuri tiek uzglabāti procesu žurnālos. 
. 
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1.3 Centrifūgas vadības elementi 
Galvenā ekrāna apakšējo daļu var izmantot, lai vadītu centrifūgu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrifūgas vadības zonā var būt redzamas dažādas pogas: 
 

 

Zaļā Start poga iedarbina centrifūgu, izmantojot pašreizējās nominālās vērtības, 
ja ir aizvērtas durvis un ievietots rotors. 
Ja durvis ir atvērtas, piespiežot pogu Start, tās automātiski aizveras. 

 
Ja tad, kad bija atlasīta programma, tika aktivizēta poga Iedarbināšana noteiktā 
laikā , šī poga aizstāj zaļo Starta pogu (skatiet sadaļu Iedarbināšana noteiktā 
laikā). 

 
Sarkanā Stop poga aptur notiekošo centrifugēšanu; progresa indikators 
pārvietojas uz palēninājuma fāzi. 
Ja ir ieplānota iedarbināšana noteiktā laikā un iedarbināšanas laiks vēl nav 
pienācis, Stop pogas nospiešana atceļ iedarbināšanu noteiktā laikā. 

 

Atver centrifūgas durvis. 

 
Aizver centrifūgas durvis. 

 

Nevar iedarbināt durvis. Šis statuss iestājas, ja centrifūga ir tikusi ieslēgta, 
kamēr ir atvērtas durvis. Šādā situācijā durvis ir jāaizver manuāli, pēc tam 
automātiskā vadība atkal kļūst pieejama. 

Konfigurācija 

Centrifūgas vadības elementi 

Lietotāja pierakstīšanās Kontekstjutīgā palīdzība 
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1.4 Izvēlne 

Šis  simbols tiek izmantots, lai pieprasītu izvēlnes atvēršanu. Izvēlne piedāvā papildu funkcijas. 

1.5 Lietotāja pierakstīšanās 
Dažādi vienumi tiek attēloti apakšējā daļā, atkarībā no iestatījuma Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu.  
 

• Atslēgas simbols  
Ja iestatījums Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu iestatījumos ir atspējots, parādās atslēgas simbols. Lai 
veiktu centrifugēšanu, nav nepieciešama lietotāja pierakstīšanās. Lietotājs var izmantot centrifūgu 
dažādos funkciju līmeņos atkarībā no lietotāja līmeņa (skatiet sadaļu Lietotāji), uz kuru centrifūga ir 
iestatīta. Nospiežot šo pogu, parādās logs, kurā var mainīt esošo lietotāja līmeni. Lai to izdarītu, ir 
nepieciešams galvenais ieejas kods (skatiet sadaļu Iestatījumi). 

 
• Pierakstīšanās  

Ja opcija Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu iestatījumos ir iespējota, parādās poga Pierakstīties. Tam ir 
nepieciešams, lai lietotājs būtu pierakstījies. Ja neviens lietotājs nav pierakstījies, centrifugēšana nevar 
notikt. Nospiežot pogu Pierakstīties, tiek aktivizēts PIN koda ievades lauks. Reģistrēti lietotāji tagad var 
pierakstīties ar savu izvēlēto PIN kodu. 

1.6 Kontekstjutīgā palīdzība 

Poga  izsauc kontekstjutīgo palīdzību. Ja šī funkcija ir iespējota, mainās pogas krāsa un simbols . 
Šajā režīmā jūs varat aktivizēt jebkuru lietotāja saskarnes elementu. Parādās īss paskaidrojošs teksts, kas 
apraksta attiecīgās pogas funkciju.  
Šo funkciju var izmantot visās lietotāja saskarnes zonās. 
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Piemērs (Temperatūras poga): 
 

 

Šo funkciju var atspējot ar pogu . 
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2 Bākas režīms 
Ja 30 sekundes nenotiek informācijas ievadīšana caur galveno ekrānu, ierīce pārslēdzas bākas režīmā. Šajā 
režīmā statuss, pašreizējās vērtības un progresa josla tiek attēloti lielākā izmērā. 
 
 

   
 
 
 
Nominālo vērtību ievades lauki pazūd, un to vietu aizņem progresa josla. Informācija par laiku ir palielināta, lai 
centrifugēšanas statuss būtu skaidri saredzams no lielāka attāluma. Vēl ir iespējams apturēt centrifūgu. 
Nospiežot jebkurā vietā uz ekrāna, tas iziet no bākas režīma. 
  

Normāls režīms Bākas režīms 
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3 USB imports/eksports 
Procesu žurnālus, rotoru žurnālus un lietotājus var eksportēt uz USB spraudni.  
Programmas un lietotājus var arī importēt. Importēt var tikai datus, kas tikuši eksportēti, izmantojot tos pašus 
valodas iestatījumus un to pašu profilu. 
 
Eksportējamo failu formāts ir CSV. Datus var rediģēt izklājlapu programmā, piemēram, Microsoft Excel™. 
Procesa žurnāls tiek eksportēts arī PDF formātā. 
 
USB spraudnim, kas tiek izmantots importēšanai un eksportēšanai, jābūt ar FAT32 failu sistēmu. 
 
Ja centrifūga ir pieslēgta tīklam, procesu žurnālus var no tās lejupielādēt arī kā PDF failus, izmantojot http caur 
centrifūgas IP adresi un portu “801”. Tādējādi, ja, piemēram, centrifūgai piešķirtā IP adrese ir “192.168.0.1”, 
adrese lejupielādēm būs “http://192.168.0.1:801”. 
 
Ja centrifūgā ir ievietots nezināms rotors, lietotājam tiek pieprasīts importēt attiecīgā rotora datus. Šim nolūkam 
rotors ir aprīkots ar piemērotu USB spraudni. Izmantojiet šo spraudni, lai ielādētu rotora datus centrifūgā. 
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4 Barošana caur Ethernet (PoE) 
Šo funkciju var izmantot, ja centrifūga tīklā ir savienota ar ierīci, kas var nodrošināt barošanu caur Ethernet tīklu 
(PoE).  
Ja tā ir, centrifūgas ekrānam tiek piegādāta strāva caur tīkla savienojumu pat tad, ja centrifūga ir izslēgta. Šajā 
stāvoklī nevar veikt centrifugēšanu. Tomēr, kad centrifūga atkal tiek ieslēgta, tā ir gatava darbam ātrāk nekā bez 
PoE savienojuma. 
 
Ja centrifūga ir izslēgta, bet savienota ar ierīci, kas var nodrošināt barošanu caur Ethernet tīklu (PoE), ekrāns 
izskatās šādi: 
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5 GMP režīms 
Ja iestatījumos ir iespējots GMP režīms, lietotājs tiek vadīts cauri darbplūsmai. Šajā gadījumā var izmantot svītru 
kodu skeneri, lai atlasītu lietotājus un programmas. Tāpat asins maisiņu sērijas numurus var ievadīt vai nu 
manuāli, vai izmantojot svītru kodu lasītāju. 

5.1 GMP darbplūsma 
GMP darbplūsmas soļi ir aprakstīti tālāk. 
 

1. Lietotāja pierakstīšanās 
Lai pierakstītos, ir nepieciešams ieskenēt lietotājam piešķirto svītru kodu. 
 

 
 
Ar svītru koda palīdzību var pierakstīties tikai tie lietotāji, kuriem lietotāju pārvaldīšanas zonā jau ir 
piešķirts svītru kods (skatiet sadaļu Lietotāji). 
Lietotājs ar plašākām pilnvarām var izmantot pogu Administratora pierakstīšanās , lai uz laiku 
pārtrauktu GMP darbplūsmu un veiktu iestatījumus. Kad šāds lietotājs ar plašākām pilnvarām atkal 
izrakstās, GMP darbplūsma aktivizējas vēlreiz. 
 

2. Programmas atlasīšana 
Tiklīdz lietotājs ir pierakstījies, tiek ieskenēts vajadzīgās programmas svītru kods. 
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Ar svītru koda palīdzību var atlasīt tikai tās programmas, kurām programmu pārvaldīšanas zonā jau ir 
piešķirts svītru kods (skatiet sadaļu Programmas).  
 

3. Produkta identifikācija 
Tiklīdz ir atlasīta programma, tiek ievadīti asins maisiņu sērijas numuri. 
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Tiklīdz visi sērijas numuri ir nolasīti, izejiet no datu ievades režīma, noskenējot iepriekš definēto “BEIGU” 
svītru kodu. 
 

4. Durvju aizvēršana un centrifugēšanas sākšana 
Tiklīdz visi sērijas numuri ir noskenēti, var aizvērt durvis un sākt centrifugēšanu. 

 

 
 

5. Lietotāja identifikācija 
Kad centrifugēšana ir pabeigta un centrifūgas durvis atvērtas, lietotāja svītru kods ir vēlreiz jānoskenē ar 
svītru kodu lasītāju. 
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Šis solis ir nepieciešams, lai identificētu lietotāju, kurš izņem asins maisiņus ārā no centrifūgas. Izpildot 
šo soli, darbplūsma atsākas no sākuma. 
Darbplūsmas secība ir grafiski attēlota zemāk:  

 

Soļu izlaišana 
Ja iestatījumos ir aktivizēta opcija Iespējot izlaišanu, var izlaist visus aiz jebkura soļa tālāk sekojošos soļus. 

Asins maisiņa ID 

Programmas ID 

Lietotāja ID 

Beigu svītru kods 

Centrifugēšana 

Procesa rezultāts 

Lietotāja ID 
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5.2 Iepriekš definēti svītru kodi 
Lai atvieglotu darbu ar svītru kodu lasītāju, tiek piedāvāti divi iepriekš definēti svītru kodi: 
 

• Beigas 
Šis svītru kods ir jāieskenē, tiklīdz ir pabeigta asins maisiņu sērijas numuru skenēšana. 
 

 
 

• Atcelt 
Ieskenējot šo svītru kodu, tiek atiestatīts pašreizējais solis GMP darbplūsmā.  
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6 Izvēlne 
Izvēlne ir sadalīta trīs daļās: Palīdzība, Procesi un Konfigurācija. Katra daļa ietver vēl vienu līmeni ar 
apakšizvēlnēm. Lai izietu no izvēlnes un atgrieztos galvenajā ekrānā, vai nu vēlreiz nospiediet pogu "Izvēlne" 

ekrāna augšpusē vai uz simbola , vai virsraksta zonā kreisajā pusē. 
 

 
 
 
Ja apakšizvēlnē ir izvēlēts kāds no vienumiem, tiek attēlots attiecīgais ekrāns. 
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6.1 Palīdzība 

6.1.1 Apmācību videoklipi 
Apakšizvēlne "Apmācību videoklipi" ietver instrukcijas par dažādiem centrifūgas lietošanas aspektiem. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Videoklipu atlasīšanas 
saraksts 

Videoklips 

Iepriekšējais 
videoklips 

Atskaņot 
videoklipu 

Apturēt 
videoklipu 

Nākamais 
videoklips 
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6.1.2 Lietošanas rokasgrāmata 
Lietošanas rokasgrāmatas apakšizvēlne satur rakstisku informāciju par centrifūgas lietošanu. 
 

 
  

Tēmas atlasīšana 

Tēmas teksts 
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6.1.3 Kalkulators 
Kalkulators palīdz nodrošināt, ka, izmantojot dažādus rotorus, tiek panākti tie paši rezultāti; 
Kalkulators var aprēķināt laiku, kas, izmantojot pašlaik iestatīto ātrumu, ļauj paraugam piemērot tos pašus 
spēkus, kas tika piemēroti salīdzināmajam rotoram ar tam noteiktajām ātruma un laika vērtībām. 
 

  
 
Rotora atlasīšanas funkcija ļauj atlasīt rotorus un, ja rotoram tas ir iespējams, kausu tipus. 
Rotora informācijas zonā ir redzamas atlasītā rotora vērtības. 
Vērtību pārvēršanas zona ietver 4 dažādas vērtības katrā pusē. 

1. Rotācijas ātrums RPM 
Šajā laukā ir redzams šobrīd atlasītā rotora maksimālais ātrums. Vērtību var mainīt abiem rotoriem. 

2. Laiks 
Procesa laiku 1. rotoram var ievadīt šeit. 2. rotoram nevar ievadīt laiku, jo laiks tam tiek aprēķināts no 1. 
un 2. rotora ātrumiem un 1. rotora procesa laika. 

3. Centrifūgas ātrums izteikts kā relatīvais centrifugālais spēks (RCF) 
4. K faktors 

Nospiediet pogu Slodzes iestatījumi , lai ātrumu un procesa laiku iestatītu kā pašreizējās nominālās vērtības. 
Tiklīdz iestatījumi ir ielādēti, atkal parādās galvenais ekrāns. 

Rotora atlasīšana 

Rotora informācija 

Vērtību pārvēršana 

Ielādēt 2. rotora parametrus 
kā nominālās vērtības 
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6.2 Procesi 

6.2.1 Programmas 
Programmu apakšizvēlnē lietotāji var saglabāt nominālo vērtību kombinācijas kā programmas. Kad programma ir 
ielādēta, uzglabātās vērtības tiek iestatītas kā pašreizējās nominālās vērtības. 
 

 
 
Šajā apakšizvēlnē vienmēr atrodas divas iepriekš definētas programmas:  

• Iepriekšēja dzesēšana 
• KK Process 

Turklāt šeit tiek sarindotas visas lietotāja izveidotās programmas. Simbols  norāda uz pašreiz ielādēto 
programmu. Simbols  aktivizē iedarbināšanu noteiktā laikā. Izmantojot iepriekš definētas programmas, šis 
simbols parādās pirms nosaukuma; lietotāja definētās programmās tas parādās detalizētā skatā. 
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Detalizēts skats 
Nospiediet uz lietotāja definētās programmas nosaukuma, lai attēlotu detalizēto skatu. 
 

 
 
Šeit var redzēt visu informāciju, kas attiecas uz atlasīto programmu. Ja šī programma pašlaik ir aktīva, blakus 
nosaukumam parādās simbols . Šajā ekrānā jūs varat aktivizēt iedarbināšanu noteiktā laikā lietotāja 
definētām programmām. 
 

Iedarbināšana noteiktā laikā 
Šis režīms attēlo laiku, kad centrifūga sāks darboties ar atlasīto programmu. 

Kad programma ir aktivizēta ar pogu  un pēc tam ielādēta, neizmantojot parasto Start pogu , 

centrifūgas vadības zonā ir redzama poga "Iedarbināšana noteiktā laikā" . 
Nospiežot šo pogu, parādās logs, kurā var ievadīt laiku. Kad šis laiks ir pienācis, centrifugēšana sākas 
automātiski. Nospiežot Stop pogu, iedarbināšana noteiktā laikā tiek atcelta. 
 



Izvēlne 

32. no 73 
 

 
 
 

Jauns/Rediģēt 
Nospiežot vienu no šīm pogām, atveras programmas redaktors. Šeit jūs varat norādīt programmas nominālās 
vērtības (skatiet sadaļu Programmas redaktors).  
Poga Rediģēt ir pieejama tad, kad ir atlasīta esoša lietotāja definēta programma un pašlaik pierakstītajam 
lietotājam ir nepieciešamās pilnvaras. 
Iepriekš definētas programmas nevar rediģēt. 

Ielāde 
Lai ielādētu atlasīto programmu, nospiediet pogu Ielādēt. Kad tā ir ielādēta, parādās galvenais ekrāns. 
Programmā ietvertās vērtības tiek izmantotas kā nominālās vērtības. 

Imports/Eksports 
Programmas var importēt un eksportēt, izmantojot USB spraudni. 

Programmas redaktors 
Tāpat kā galvenajā ekrānā, jūs šeit varat norādīt nominālās vērtības, kas tiks izmantotas vēlāk. Tās jāiestata 
atbilstoši funkcijām galvenajā ekrānā (skatiet sadaļu Nominālo vērtību ievadīšana). 
 
 

Pašreizējais laiks 

Plānotais 
iedarbināšanas laiks 

Iestatīt ievadi uz  
00:00:00 

Iestatīt uz pašreizējo 
laiku 
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Programmu redaktorā zem nominālo vērtību ievades laukiem ir redzamas divas pogas: Ievadīt nosaukumu  
un Atlasīt rotoru . 
 

 
 
Nospiežot pogu Ievadīt nosaukumu , atveras logs, kurā jūs varat ievadīt programmas nosaukumu, izmantojot 
ekrāna tastatūru. 
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Zem tastatūras jūs programmai varat piešķirt svītru kodu un krāsu . Svītru kodu var izmantot GMP režīmā, lai 
atlasītu programmu, izmantojot svītru kodu skeneri. Atlasītā krāsa parādās programmu skatā un detalizētā skatā. 
Krāsas piešķiršana nav obligāta un kalpo tikai kā palīdzība programmas atpazīšanā. Pieejamo krāsu saraksts ir 
iepriekš iestatīts un to nevar mainīt. 
 

 
 
Nospiežot pogu Atlasīt rotoru, parādās saraksts ar visiem sistēmā saglabātajiem rotoriem. Šeit jāizvēlas rotors 
(un, ja piemērojams, kauss), kas ir piemērots programmai. 
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Soļu procesi 
Soļu procesi ir centrifugēšanas procesi, kas ietver vairākus soļus. Katram solim var būt noteiktas atšķirīgas 
nominālās vērtības; soļi tiek izpildīti viens pēc otra. Lai izveidotu soļu procesu logā, Programmas redaktors 
nospiediet pogu Izveidot procesa soli . 
 

 
 
Nospiežot pogu Izveidot procesa soli , kļūst pieejamas arī citas opcijas.  
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Katram solim ir savas laika un ātruma vērtības. Ja vienam procesam ir mazāks ātrums nekā nākamajam, var 
izvēlēties paātrinājuma profilu. Ja iepriekšējam solim ir lielāks ātrums nekā nākamajam, var izvēlēties 
palēninājuma profilu. 
 
Šos parametrus nevar noteikt atsevišķiem soļiem; tos var mainīt tikai, rediģējot pirmo soli: 

• Temperatūra 
• Ātruma vienība 
• Laika vienība 
• Norādīt, vai laiks tiek skaitīts no paātrinājuma sākuma vai no mirkļa, kad ir sasniegts nepieciešamais 

ātrums. 
 
Soļu process var ietvert maksimums 30 soļus.  
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Progresa joslā redzamo līkni ietekmē atsevišķiem soļiem noteiktie ātrumi. Jo augstāka līkne, jo lielāks ātrums. 
 

  
  

Iepriekšējais 
solis 

Dzēst pašreizējo 
soli 

Pašreizējais solis / 
Kopējais soļu skaits 

Pievienot 
soli 

Nākamais 
solis 

Pašreizējais solis ir izcelts. 
Jūs varat atlasīt jebkuru soli, nospiežot 
uz tā. 
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Iepriekšēja dzesēšana 
Lai izvairītos no tā, ka paraugi tiek sabojāti pārāk augstas vai pārāk zemas temperatūras dēļ, ir pieejama 
iepriekšējās atlaidināšanas programma. 
 

  
 
Tā nodrošina tādu rotora kameras temperatūru, kas norādīta kā nominālā vērtība. Ievadot nominālo vērtību šai 
pozīcijai, var mainīt  tikai temperatūras parametrus. Visas pārējās vērtības tiek aprēķinātas automātiski. 

KK Process 
Šajā iepriekš definētajā programmā visas lietotāja izveidotās programmas tiek iedarbinātas secīgi. 
Procesā ir iekļautas tikai tās programmas, kam ir piešķirts atbilstošais rotors. Nav iekļautas AIZTURĒŠANAS 
režīmā bāzētas programmas. Programmas ir sakārtotas dilstošā secībā pēc temperatūras un augošā secībā pēc 
ātruma. 
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Izpildot QC procesu, tiek veikta pārbaude, vai ir iespējams sasniegt atsevišķām programmām uzstādītās 
nominālās vērtības. Tiek pārbaudīta funkcionalitāte un konstatēta jebkura kļūdaina darbība. 
 

 
 
Ja temperatūra nav sasniegta līdz programmas vai soļa (soļu procesā) beigām, programma vai solis tiek 
atkārtots. Ja līdz programmas vai soļa (soļu procesā) beigām nepieciešamais ātrums nav sasniegs, QC process 
tiek izbeigts. 
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Ja nominālās vērtības tiek sasniegtas līdz programmas beigām, QC process pāriet tālāk uz nākamo derīgo 
programmu. Tas turpinās, līdz notiek kļūda vai kamēr ir izpildītas visas derīgās programmas.  
 

 
 
Noslēdzoties QC procesam, lietotājs tiek informēts par rezultātu.  
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6.2.2 Procesu žurnāls 
Procesu žurnālā ir uzskaitīti visi procesi hronoloģiskā secībā. Var uzglabāt maksimums 120 procesus. Ja šis 
skaits ir pārsniegts, vecākais ieraksts tiek dzēsts. 
 

 
 
 

 
 
  
  Programmas 

nosaukums 
Lietotāja, kurš 
veica šo 
procesu, vārds 

Procesa 
pabeigšanas 
datums un laiks 

Procesa 
pabeigšanas 
statuss 
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Atlasot ierakstu, tiek attēlots procesa detalizēts skats ar tā nominālajām vērtībām. Tiek parādīti arī procesam 
reģistrētie asins maisiņu sērijas numuri. 
 

 
 
Ja procesa laikā tika mainītas nominālās vērtības, blakus rotora nosaukumam parādās simbols . 
Procesu žurnālus var eksportēt uz ierīcei pievienotu USB spraudni, izmantojot pogu Eksport. sarakstu ➀. 
Eksportēšanai derīgi failu formāti ir CSV un PDF. 
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6.2.3 Rotoru žurnāls 
Informācija par izmantojamo rotoru un kausiem tiek uzglabāta rotoru žurnālā. 
Blakus pašlaik ievietotajam rotoram parādās simbols . Papildus rotora datiem tiek attēlots iepriekš ar šo 
rotoru šajā centrifūgā veikto procesu skaits. 
Rotoru protokolus var eksportēt uz ierīcei pievienotu USB spraudni, izmantojot pogu Eksport. sarakstu ➀. 
Eksportējamo failu formāts ir CSV. 
 

 
  

Rotora informācija 
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6.3 Konfigurācija 

6.3.1 Lietotāji 
Lai kontrolētu piekļuvi centrifūgai, var izveidot lietotājus. Ja iestatījumos ir vai nu iestatīta opcija Aizsargāts ar 
lietotāja PIN kodu, vai opcija Pierakstīšanās ar lietotāja ID ir iestatīta pozīcijā Obligāta lietotāja 
pierakstīšanās vai Neobligāta lietotāja pierakstīšanās, šādi izveidoti lietotāji ir nepieciešami.  

Piekļuves līmenis 
Piekļuves līmenis nosaka opcijas, kas lietotājam ir pieejamas darbības programmatūrā. Visiem lietotājiem tiek 
piešķirts piekļuves līmenis. Ja nav aktīvas lietotāja pierakstīšanās, centrifūgas īpašnieks var noteikt tai piekļuves 
līmeni. Tad tas ir derīgs visiem šīs centrifūgas lietotājiem. Piekļuves līmenim A ir visvairāk ierobežotās tiesības. 
Jo augstāks piekļuves līmenis, jo vairāk tiesību un funkciju ir pieejamas. Dotajā piekļuves līmenī vienmēr ir vairāk 
tiesību nekā līmeņiem zem tā. 

• A līmenis 
Šim lietotājam ir vismazāk pilnvaru. Viņš var tikai iedarbināt centrifugēšanas procesu, izmantojot iepriekš 
iestatīto programmu. Nevar mainīt nominālo vērtību vai programmu. 

• B līmenis 
Šis lietotājs var pārslēgties starp dažādām iepriekš iestatītām programmām.  

• C līmenis 
Šis lietotājs var piekļūt konfigurācijai un var rediģēt iestatījumus. Viņš nevar pievienot vai rediģēt 
lietotājus. Viņš var nomainīt pats savu PIN kodu. 

• D līmenis 
Šis lietotājs var pārvaldīt citus lietotājus darbības programmatūrā. 

Lietotāju pārvaldīšana 
Opcijas šajā izvēlnē mainās atkarībā to tā, vai opcija Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu ir aktivizēta vai nē. 
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1. Jauns 
Izveido jaunu lietotāju 
a. Opcija Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu atspējota 

Var mainīt tikai lietotāja vārdu. 

 
b. Opcija Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu iespējota 

Var mainīt gan lietotāja vārdu, gan PIN kodu, gan svītru kodu un lietotāja līmeni. 
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2. Dzēst 
Dzēš atsevišķus lietotājus. 

3. Pierakstīties 
Atlasītais lietotājs tiek pierakstīts, tiklīdz ir ievadīts PIN kods. Šī poga ir pieejama tikai tad, kad opcija 
Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu ir iespējota. 

4. Imports/Eksports 
Lietotāju datus var eksportēt uz USB spraudni un importēt no tā. 
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6.3.2 Iestatījumi 
Šeit var veikt izmaiņas centrifūgas darbībā un programmatūrā. Lai mainītu iestatījumu, vispirms ir jāievada 
galvenais ieejas kods. Rūpnīcas iepriekš iestatītais galvenais ieejas kods ir 12345. Tiklīdz tas ir ievadīts, visas 
turpmākās izmaiņas var veikt, vēlreiz neievadot galveno ieejas kodu, kamēr izvēlne tiek aizvērta.  

Piekļuves vadība 
1. Aizsargāts ar lietotāja PIN kodu. 

Ja šī opcija ir aktivizēta, lietotājam ir jāpierakstās, lai varētu iedarbināt centrifūgu. 
Ja šī opcija nav aktivizēta, centrifūgas iedarbināšanai nav nepieciešama lietotāja pierakstīšanās. 
2, 3 vai 4 var atlasīt tikai tad, kad šī opcija ir aktivizēta. 
5 un 6 ir pieejams tikai tad, kad šī opcija ir atspējota. 
 

2. Lietotājs var mainīt PIN 
Ja šī opcija ir aktivizēta, pašlaik pierakstītie lietotāji var nomainīt savus PIN kodus.  
 

3. Bloķēt pēc iedarbināšanas 
Tiklīdz centrifugēšanas process ir sācies, darbības vadīklas tiek atspējotas. Veikt izmaiņas nominālajās 
vērtībās vai apturēt procesu ir iespējams tikai, vispirms atbloķējot vadīklas, ievadot pierakstītā lietotāja 
PIN kodu. 
 

4. Izrakstīšanās 
Šai opcijai ir trīs iespējas: 
a. Nekad 

Lietotājs nekad netiek automātiski izrakstīts. 
b. Pēc procesa 

Lietotājs tiek izrakstīts pēc pašreizējā procesa pabeigšanas. 
c. 5 minūtes pēc procesa 

Lietotājs tiek izrakstīts, ja 5 minūtes pēc procesa beigām neveic nekādas darbības. 
 

5. Instrumenta piekļuves līmenis 
Šeit jūs varat norādīt, kāds piekļuves līmenis ir iestatīts centrifūgai. Visi lietotāji var strādāt tikai šeit 
iestatītajā lietotāja līmenī, līdz tas tiek nomainīts. 
 

6. Pierakstīšanās ar lietotāja ID 
Ar šīm trīm opcijām jūs varat norādīt, kādā veidā lietotājs tiek reģistrēts procesa žurnālā: 
1. Lietotāja pierakstīšanās nenotiek 

Lietotāja vārdi netiek ievadīti procesu žurnālā. 
2. Neobligāta lietotāja pierakstīšanās 

Pirms centrifugēšanas sākšanas lietotājam tiks uzdots jautājums, vai žurnālā jāiekļauj lietotāja 
vārds. 

3. Obligāta lietotāja pierakstīšanās 
Sākot centrifugēšanu, lietotājam ir jāatlasa lietotāja vārds, kas tiks iekļauts žurnālā. Nav 
nepieciešams lietotāja PIN kods 
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7. Galvenais ieejas kods 
Galveno ieejas kodu centrifūgas aizsargāšanai var nomainīt šeit. Tas jāievada divas reizes, lai novērstu 
kļūdas, ievadot kodu. 

 

Enerģijas opcijas 
Šeit ir pieejamas trīs opcijas. 

1. Zaļais režīms 
2. Līdzsvarotais režīms 
3. Maksimāla pieejamība 

Dzesēšanas sistēma  
Ja ir iespējot opcija Plānotā dzesēšana , pogu Sākt dzesēšanu var izmantot, lai norādītu sākuma laiku, un tāpat 
pogu Pārtraukt dzesēšanu, lai norādītu beigu laiku. Centrifūgas dzesēšanas sistēma tagad ir aktīva norādītajā 
laika logā. 
Ja šī opcija ir deaktivizēta, dzesēšanas sistēma darbojas vienmēr. 
Kad ir sācies centrifugēšanas process, dzesēšanas sistēma darbojas vienmēr. 

Rotors + Kausi 
Ja tas ir aktivizēts, rotoriem un kausiem var piešķirt svītru kodus to identificēšanai. 

GMP sekošanas režīms 
GMP dokumentāciju var aktivizēt šeit (skatiet sadaļu GMP dokumentācija). 
Ja ir aktivizēta opcija Izlaišana aktivizēta, var izlaista atsevišķus GMP, procedūras soļus. 

Profilu kopa 
Profilu kopu var konvertēt citam centrifūgas tipam. Šādas pārveidošanas laikā tiek dzēstas visas lietotāju 
definētās programmas un procesu žurnāls. Tā rezultātā var rasties izmaiņas atlases opcijās (skatiet sadaļu 
Paātrinājuma un palēninājuma profils). 
Lai mainītu profilu kopu, nospiediet pogu Ielādēt profilu kopu. Pēc drošības paziņojuma profilu kopa tiek 
konvertēta. 

Centrifugēšanas laiks 
Šeit jūs varat iespējot ievadi sekundēs procesa laika nominālajām vērtībām. 

Apkopes paziņojumi 
Šis ļauj parādīt apkopes norādījumus. 

Valoda 
Šeit jūs varat atlasīt valodu. 
Pieejamās valodas: 

1. Български 
2. 中文 
3. Dansk 
4. Deutsch 
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5. English 
6. Eesti 
7. Suomi 
8. Français 
9. Ελληνικά 
10. Italiano 
11. 日本語 
12. 한국어 
13. Hrvatski 
14. Latviešu 
15. Lietuvių 
16. Nederlands 
17. Norsk 
18. Polski 
19. Português 
20. Română 
21. Русский 
22. Svenska 
23. Slovenský 
24. Slovenščina 
25. Español 
26. Čeština 
27. Türkçe 
28. Magyar 
29. Српски 

Importējot datus, ņemiet vērā, ka importēt var tikai datus, kas tikuši eksportēti ar tādiem pašiem valodas 
iestatījumiem. 

Datums 
Maina datumu. Formāts ir atkarīgs no atlasītās valodas. 

Laiks 
Maina laiku. Formāts ir atkarīgs no atlasītās valodas. 

Spilgtuma kontrole 
Šī vadīkla regulē ekrāna spilgtumu. 

Procesa brīdinājuma beigu laiks 
Iestata audio signālu, kas paziņo par procesa beigām. 

Tālvadības pults 
Pārvalda piekļuvi centrifūgai caur ārēju ierīci, piemēram, viedtālruni. 
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6.3.3 Ierīce 
Šis satur informāciju un tīkla iestatījumus attiecībā uz centrifūgas ierīci. 
 

 
 
Lai mainītu tīkla iestatījumus, ir nepieciešams galvenais ieejas kods (skatiet sadaļu Iestatījumi). 
  

Ierīces informācija 

Programmatūras informācija 

Lietotāja ierīces nosaukums un ierīces 
atrašanās vieta 

IP adrese iegūta caur DHCP vai ievadīta 
manuāli 
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6.3.4 Kontakti 
Kontaktinformāciju var apskatīt un ievadīt šeit. 
 

 
  
 
Sadaļa "Īpašnieka dati" ietver laukus īpašnieka vārdam, tālruņa numuram un e-pasta adresei. Lai mainītu šo 
informāciju, ir nepieciešams galvenais ieejas kods. Šī informācija tiek attēlota tikai uz šī aparāta. Notiekot kļūdai, 
šeit norādīto personu var par to informēt. 
  

Īpašnieka dati 

Ražotāja kontaktinformācija 
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7 Thermo Scientific Centri-Vue lietotne 
7.1 Prasības 

• Thermo Scientific centrifūga ar Thermo Scientific Centri-Touch lietotāja saskarnes programmatūru 
• Thermo Scientific™ Centri-Vue™ lietotne 
• Lokālais tīkls (LAN) 

7.2 Īsa pamācība 
Šajā īsajā pamācībā aprakstīts, kā rīkoties, lai savienotu centrifūgu ar Centri-Vue lietotni. 

1. Instalējiet centrifūgā skārienekrāna lietotāja saskarnes programmatūru. 
2. Lai attālināti vadītu centrifūgu, skārienekrāna lietotāja saskarnē jāveic izmaiņas dažās opcijās. Lai 

aktivizētu piekļuvi tālvadībai, atlasiet opciju Iestatījumi (1.-3. solis) un atlasiet izvēles rūtiņu "Remote 
Control" (4. solis). 

 

 
 

3. Lejupielādējiet un instalējiet Centri-Vue lietotni savā viedtālrunī. 
4. Viedtālrunim un centrifūgai jāatrodas vienā LAN tīklā un tajā pašā IP adrešu diapazonā. 

5. Atveriet Centri-Vue lietotni.  
6. Atlasiet Discovery ekrānu. 
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7. Lai tīklā meklētu jaunas centrifūgas (1. un 2. solis), meklēšanas izvēlnē atveriet sarakstu New 
discovered devices. 
 

 
 

8. Centrifūgas, kurās instalēts savienojamības spraudnis, tiks automātiski identificētas tajā pašā LAN 
tīklā (3. solis). 

9. Atlasiet identificēto centrifūgu. 
10. Lai pievienotu centrifūgu ierīču sarakstam pārskata izvēlnē, atlasiet opciju Add Device . 

Pēc izvēles: Varat pievienot papildu informāciju par centrifūgu. Atlasiet lauku Information . 
 

 
 

11. Lietotne pārslēdzas uz pārskata izvēlni un informācijas blokā parāda iepriekš pievienoto centrifūgas 
ierakstu (nosaukums, informācija, statuss). 
 

 
 

12. Lai pārslēgtos uz detalizētu skatu, atlasiet pievienoto centrifūgas ierakstu. 
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13. Tālvadībai detalizētajā skatā atlasiet opciju Request Remote . 
 

 
 

14. Izveidojiet jaunu tālvadības ID. Iestatījumu ekrānā atlasiet opciju Izveidot jaunu ID . 
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15. Centri-Vue lietotnes tālvadības pieprasījuma ekrānā jūs varat ievadīt ID manuāli vai ieskenējot QR 
kodu. 

16. Atlasiet opciju Verify . 
 

 
 

17. Ja centrifūgai būs iespējota tālvadība, tad starta poga būs zaļa . 
 

 
 

7.3 Savienojamības spraudnis (skārienekrāna lietotāja saskarne) 

7.3.1 Tālvadības iestatījumi 
Zemāk parādīts, kā jāizmaina iestatījumi, lai izmantotu tālvadību (sāktu/apturētu ierīci, izmantojot viedtālruņa 
lietotni). Ja vēlaties savā viedtālrunī tikai pārbaudīt centrifūgas statusu (piekļuve tikai lasīšanai), skārienekrāna 
lietotāja saskarnē nav jāatlasa izvēles rūtiņa "Activate Remote Access". 
Tālvadības funkcijas iestatījumi atrodas skārienekrāna lietotāja saskarnes iestatījumu izvēlnes pēdējā lapā. 
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Pieejamas šādas opcijas: 
1. Tālvadība: Izvēles rūtiņa vispārējai tālvadības atļaušanai/liegšanai. (Nepieciešams galvenais ieejas 

kods) 
2. Autentifikācija: Atlasot opciju Izveidot jaunu ID, attālinātai sesijai tiek izveidots jauns kods (ID). 

Atkarībā no iestatījumiem, var būt nepieciešama lietotāja autentifikācija. 
3. QR kods: Izveidotais ID tiek parādīts kā QR kods. 
4. Ciparu kods: Izveidotais ID tiek parādīts kā teksts. 

 

 
 

7.3.2 Piekļuves vadības iestatījumi 
Centrifūgai ir 2 dažādi lietotāju režīmi, kas ietekmē to, kā darbojas tālvadības funkcija. 

1. Noslēgta centrifūga: Ja atlasīta opcija "Access Control", tad bez pierakstīšanās nav iespējams 
iedarbināt centrifūgu. Tālvadības ID var izveidot tikai tad, ja lietotājs ir pierakstījies. 

2.  Atvērta centrifūga: Nav atlasīta opcija "Access Control". Centrifūgu iespējams iedarbināt bez 
pierakstīšanās. Ir 3 dažādas lietotāja ID pierakstīšanās opcijas: 

a. Lietotāja pierakstīšanās nenotiek. 
b. Neobligāta lietotāja pierakstīšanās. 
c. Obligāta lietotāja pierakstīšanās. 

Atkarībā no atlases, tālvadībai lietotāja pierakstīšanās ir obligāta, jo lietotājs var attālināti 
iedarbināt centrifūgu un ierīcei pierakstoties, jāzina, kas ir lietotājs. 
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7.4 Centri-Vue lietotne 
Centri-Vue lietotne var LAN tīklā atrast pieejamās centrifūgas un izveidot lokālu centrifūgu sarakstu ar neobligātu 
papildu informāciju par lietotāju. Šo informāciju var izmantot, lai lokālas centrifūgas ierakstam pievienotu 
informāciju par atrašanās vietu. 

7.4.1 Pārskata izvēlne 
1. Atlasiet opciju New, lai manuāli pievienotu jaunas centrifūgas. 
2. Saraksta skats: sarakstā parāda pievienotās centrifūgas ar šādu informāciju: 

a. Centrifūgas nosaukums (ja centrifūgai nav norādīts nosaukums, tā vietā parāda IP adresi), 
b. Neobligāta informācija (piemēram, informācija par atrašanās vietu), 
c. Centrifūgas statuss. 
Lai atvērtu detalizētu centrifūgas skatu, atlasiet centrifūgas ierakstu. 

3. Atlasiet opciju Overview, lai pārslēgtos uz pārskata izvēlni. 
4. Atlasiet opciju Discovery, lai pārslēgtos uz meklēšanas izvēlni. 

 

 
 

Lai rediģētu vai dzēstu lokāli saglabātu centrifūgu, atlasiet saraksta elementu un turiet to nospiestu. 
Detalizēta informācija par šo ekrānu zemāk redzama sarakstā. 

Centrifūgas statusi 
Centrifūgai var būt šādi statusi: 

• "DOOR OPEN" (ja durvis ir atvērtas), 
• "READY" (ja centrifūgu var iedarbināt), 
• "ACCELERATING" (ja centrifūgas ātrums palielinās), 
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• "RUNNING" (ja centrifūga darbojas), 
• "STOPPING" (ja centrifūgas ātrums samazinās), 
• "COMPLETE" (kad process ir veiksmīgi pabeigts), 
• "STOPPED" (ja process ticis atcelts), 
• „POWER DOWN“ (centrifūga ir izslēgta), 

Piezīme: Šis ziņojums parādās tikai tad, ja centrifūga savienota ar tīklu, izmantojot PoE savienojumu. 
• "DISCONNECTED" (tīkla taimauts). 

Ja centrifūgā notikusi kļūda, parādās sarkans krusts. 

7.4.2 Meklēšanas izvēlne 
1. "New discovered devices": Lai sāktu meklēt no jauna, atveriet vienumu sarakstu. 
2. Saraksta skats: tiks parādītas visas centrifūgas, kas atrastas tīklā. Par katru centrifūgu parādīta šāda 

informācija: 
a. Centrifūgas nosaukums, 
b. Centrifūgas IP adrese. 

3. Atlasiet opciju Overview, lai pārslēgtos uz pārskata izvēlni. 
4. Atlasiet opciju Discovery, lai pārslēgtos uz meklēšanas izvēlni. 
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7.4.3 Detalizēts skats 
Lai atvērtu lokāli uzglabātas centrifūgas detalizēto skatu, atlasiet centrifūgas ierakstu. Detalizētais skats ir ļoti 
līdzīgs skārienekrāna lietotāja saskarnes programmatūras galvenajam ekrānam un parāda pašreizējās 
centrifūgas vērtības (kas tiek atjauninātas reizi sekundē). Visi parametri ir tikai lasāmi, tos var izmainīt, piekļūstot 
pašai centrifūgai. 

1. Lietotājs (neobligāti): ja centrifūgas iedarbināšanai nepieciešama lietotāja pierakstīšanās, šeit parādīsies 
lietotāja vārds. 

2. Centrifūgas nosaukums: parāda centrifūgas nosaukumu. Ja centrifūgai vēl nav norādīts nosaukums, tad 
šeit parādīs centrifūgas IP adresi. 

3. Laika displejs: parāda apstrādes laiku vai atlikušo laiku, atkarībā no atlasītās programmas. 
4. Statusa displejs: grafiski parāda centrifūgas progresu. 
5. Pašreizējais ātrums: parāda pašreizējo centrifūgas ātrumu. 
6. Pašreizējā temperatūra: parāda pašreizējo centrifūgas temperatūru. 
7. ACCEL: norāda, kāds ir centrifūgas paātrinājums. 
8. TIME: norāda, kāds ir centrifūgas procesa ilgums. 
9. DECEL: norāda, kāds ir centrifūgas palēninājums. 
10. SPEED: norāda, kāds ir centrifūgas mērķa ātrums. 
11. TEMPERATURE: norāda, kāda ir centrifūgas mērķa temperatūra. 
12. Programmu displejs: parāda, vai tiek lietota iepriekš iestatīta programma. 
13. Rotora displejs: parāda ievietotā rotora nosaukumu. 
14. Request Remote: nospiediet pogu, lai pārslēgtos uz izvēlni "Request Remote Access". 
15. Overview: nospiediet pogu, lai pārslēgtos uz izvēlni "Overview". 
16. Discovery: nospiediet pogu, lai pārslēgtos uz izvēlni "Discovery". 
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Detalizēts skats kļūdas laikā 
Ja centrifūgā notiek kļūda, tad detalizētajā skatā parādīsies ziņojums. Šis ziņojums parādīsies katru reizi, kad 
pārslēgsieties uz detalizēto skatu, līdz kļūda tiks izlabota. Ziņojumu manuāli atver, atlasot lielo, sarkano krustu 
detalizētajā skatā. 
 

 
 

7.4.4 Centrifūgas pievienošana 
Meklēšana tīklā 
Ja nav zināma centrifūgas IP adrese, tad to var atrast ar meklēšanas funkciju. Sekojiet šiem norādījumiem: 

1. Pārslēdzieties uz meklēšanas izvēlni. 
2. Atveriet sarakstu "New discovered devices". 
3. Atrastās centrifūgas attēlotas nosaukumu un IP adrešu sarakstā. 

Piezīme: Ja centrifūgai nav ievadīts nosaukums, tad nosaukuma lauks būs tukšs. 
4. Atlasiet nepieciešamo centrifūgu. 

Šīs darbības atvērs izvēlni "Add New Device": 
1. Cancel: aizver izvēlni "Add New Device", to nesaglabājot: 
2. Name: parāda centrifūgas nosaukumu. Nosaukums tiek konstatēts automātiski un to nevar rediģēt. Ja 

nav atrasts nosaukums, tiek parādīts "Device name example". 
3. IP-Address: IP adrese tiek ievadīta automātiski. 

Pēc tam to var rediģēt. 
4. Information: vēlāk iespējams ievadīt papildu informāciju, kas ļautu vieglāk identificēt centrifūgu. 
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5. Add Device: šī poga pievieno centrifūgu pārskata izvēlnei. Ja saglabāšana bijusi veiksmīga, tad lietotne 
pārslēgsies uz pārskata izvēlni un parādīs pievienoto centrifūgu. 
 

 
 

Manuāla pievienošana 
Ja ir zināma centrifūgas IP adrese (pēc atrastās ierīces atlasīšanas), tad centrifūgu var manuāli saglabāt 
pārskata izvēlnē. 
Pārskata izvēlnē atlasiet opciju New. 
Tā atver izvēlni "Add New Device": 

1. Cancel: aizver izvēlni "Add New Device", to nesaglabājot. 
2. IP-Address: IP adrese tiks ievadīta automātiski, ja tā būs pieejama. 
3. Information: iespējams ievadīt papildu informāciju, kas pēc tam ļautu vieglāk identificēt centrifūgu. 
4. Add Device: šī poga pievieno centrifūgu pārskata izvēlnei. Ja saglabāšana bijusi veiksmīga, tad lietotne 

pārslēgsies uz pārskata izvēlni un parādīs pievienoto centrifūgu. 
 

 
 

  



Thermo Scientific Centri-Vue lietotne 

63. no 73 
 

Kļūda, pievienojot centrifūgas 
Ja centrifūgu nevar pievienot pārskata izvēlnei, tam var būt divi iemesli: 

1. Lokālajā sarakstā jau ir saglabāta centrifūga ar šo IP adresi. Uznirstošais ziņojums norāda uz kļūdu. 
 

 
 

2. IP adresei nav derīgs formāts. Ievadītajai IP adresei jābūt šādā formātā: (x.x.x.x). Turklāt tai jāsatur tikai 
skaitļi. Ja ievadīta IP adrese ar nederīgu formātu, tad loga kontūra kļūst sarkana un tiek atspējota poga 
"Add Device". 
 

 
 

7.4.5 Rediģēt centrifūgas ierakstu 
Pārskata izvēlnē centrifūgu ieraksti var tikt rediģēti vai dzēsti. Lai rediģētu centrifūgas ierakstu, atlasiet ierakstu 
un turiet to nospiestu (aptuveni 3 sekundes). Atvērsies rediģēšanas izvēlne ar šādām opcijām: 

1. Atlasiet opciju Edit, lai atvērtu centrifūgas rediģēšanas izvēlni. 
2. Atlasiet opciju Delete, lai dzēstu centrifūgas ierakstu. Dzēšana tiek veikta tad, ja pēc tam uznirstošais 

jautājums tiek apstiprināts, nospiežot "Yes".  
3. Atlasiet opciju Cancel, lai pārslēgtos atpakaļ uz pārskata izvēlni. 

 



Thermo Scientific Centri-Vue lietotne 

64. no 73 
 

 
 

Ja atlasīta opcija Edit, tad atvērsies izvēlne "Edit Device". 
1. Atlasiet opciju Cancel, lai atgrieztos pārskata izvēlnē. 
2. Name: centrifūgas nosaukumu var mainīt tikai pašā centrifūgā, tāpēc to nav iespējams rediģēt. 
3. IP-Address: šeit var mainīt saglabāto IP adresi. 
4. Information: šeit var rediģēt informācijas lauku. 
5. Save: var saglabāt izmaiņas. 
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7.4.6 Tālvadības pults 
Priekšnosacījumi: Centrifūgai ir iespējota tālvadības piekļuve. 

Izvēlne "Request Remote Access" 
Izvēlne "Request remote access" atveras, kad detalizētajā skatā atlasīta opcija Request remote access. 

1. Atlasiet opciju Cancel, lai atgrieztos pārskata izvēlnē. 
2. ID: tālvadības ID no centrifūgas var ievadīt manuāli. 
3. Scan QR-Code: atver integrēto QR skeneri. 
4. Verify: ievadītais vai ieskenētais kods tiks verificēts. 

 

 
 

Veiksmīgas verificēšanas gadījumā šim viedtālrunim tiks izveidota jauna sesija. 

Manuāla ievadīšana 
1. Centrifūgā izveidojiet jaunu ID. 
2. Nospiediet "ID" lauku izvēlnē "Request remote access". Parādīsies tastatūra. 
3. Viedtālruņa ievades laukā ierakstiet ciparu ID. Atlasiet opciju Verify . 
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Ievadīšana, izmantojot QR kodu 
1. Centrifūgā izveidojiet jaunu tālvadības ID. Izvēlnē "Request Remote Access" atlasiet opciju Scan 

QR-Code. 
2. Atveras integrētais QR skeneris. 
3. Ar QR skeneri no centrifūgas ieskenējiet QR kodu.  
4. Ja QR kods ticis veiksmīgi ieskenēts, tad lietotne atkal atvērs izvēlni "Request Remote Access". 
5. No QR koda tiek atšifrēts tālvadības ID un tas parādās ID laukā. ID var vēlreiz pārbaudīt, salīdzinot 

to ar ciparu kodu, kas atrodas uz centrifūgas. 
6. Atlasiet opciju Verify. Ja verificēšana bijusi veiksmīga, tad lietotne atkal atver izvēlni "Detail view". 

 

 
 

Kļūda, izveidojot tālvadības savienojumu 
Ja, atlasot opciju Verify, parādās ziņojums "Request Error", tad centrifūgā nav izveidots tālvadības savienojums. 
Iespējamie kļūdas iemesli: 

• Tālvadības ID netika pareizi pārsūtīts no centrifūgas. 
• Cits lietotājs jau izveidojis attālinātu sesiju ar šo tālvadības ID. 
• Centrifūga un/vai viedtālrunis neatrodas vienā tīklā. 

Skeneris neatpazīst QR kodu 
1. Lai ātri un pareizi ieskenētu QR kodu, tālrunis pret QR kodu jātur vertikāli. 
2. Visam QR kodam jāatrodas skenera gaišajā laukumā. 
3. Ja jums ir problēmas ar QR koda fokusu, tad pārbaudiet, vai darbojas tālruņa kamera un vai nevajag 

notīrīt tās objektīvu. 
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Attālinātas sesija aizvēršana 
Attālinātu sesiju nav iespējams pārtraukt manuāli. Tomēr attālināta sesija tiek pārtraukta automātiski šādos 
gadījumos: 

• Centrifūgā izveidots jauns tālvadības ID. 
• Centrifūga bez lietotāja pierakstīšanās: Ja atvērtas centrifūgas durvis, pagājušas 5 minūtes un lietotnē 

nav veiktas darbības ar viedtālruni vai centrifūgu. 
• Centrifūga ar lietotāja pierakstīšanos: Ja pašreizējais lietotājs ir izrakstījies (manuāli vai automātiski, 

atkarībā no konfigurācijas izvēlnē atlasītā kombinētā lodziņa). 
Sesijas pārvaldīšana viedtālrunī ir tieši saistīta ar centrifūgas lietotāja pārvaldību. Tas nozīmē to, ka viedtālruņa 
sesija kļūst nederīga gadījumā, ja kāds lietotājs pierakstās vai izrakstās no centrifūgas. 

Savienojums ar tīklu, izmantojot aktīvu PoE savienojumu.  
Centrifūgas lietotāja saskarne ir ierīce, kurai iespējots PoE savienojums.1 Savienojumā ar PoE tīkla portu tā var 
būt aktīva pēc tam, kad centrifūgai izslēgts galvenais strāvas slēdzis. Šādā stāvoklī centrifūgā un Centri-Vue 
lietotnē tiks attēloti šie ekrāni: 
 

 
 
Pēc galvenā strāvas slēdža ieslēgšanas centrifūga atsāks darboties normāli. Lai izvairītos no lietotāja saskarnes 
atstāšanas aktīvajā statusā, izmantotajā tīkla portā atspējojiet PoE savienojumu.2 
  

 
1 "Barošana caur Ethernet" (Power over Ethernet) jeb PoE apzīmē sistēmu, kurā elektrisko strāvu nogādā tālāk, izmantojot Ethernet 
kabeļus. 
2 PoE savienojuma atspējošanu ieteicams veikt, lai izvairītos no pāragras lietotāja saskarnes displeja elementu nolietošanās.  
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8 REST tīmekļa serveris 
REST tīmekļa serveru ports: 800 (TCP). Datu apmaiņu veic caur definētiem JSON objektiem. 

8.1 Resursu pārskats 
Šajā tabulā minētas REST saskarnes piedāvātās metodes. 

8.2 Detalizēts resursu apraksts 
GET <device ip>:<port>/getall 
Vaicājums par centrifūgas pašreizējo statusu, materiālu mērķi un patiesajām vērtībām. 

Pieprasījums: 

Nav datu 

Atbilde: 
{ 

"actualValues": { 

"ace": <ace value in x.xxExx>, 

"powerDown": <true orfalse> 

"rcf": <rcf value in xg>, 

"rpm": <rotation speed in rpm>, 

"state": <state identifier>, 

"temperature": <temperature in °C>, 

"time": <time format hh::mm::ss> 

}, 

"error": <error object>, 

"name": <centrifuge name> 

"program": <program name>, 

"rotorName": <rotor name> 

"setValues": { 

"accelerationProfile": <profile number>, 

"ace": <ace value in x.xxExx >, 

"decelerationProfile": <profile number>, 

"rcf": <rcf value in xg>, 
  

URL Atļautā metode  Apraksts 

<device ip>:<port>/getall GET Informācija un dati par pašreizējo centrifūgas 
stāvokli. 

<device ip>:<port>/getstate GET Īsa informācija, tikai centrifūgas statuss un 
nosaukums. 
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"rpm": <rotation speed in rpm>, 

"temperature": <temperature in °C>, 

"time": <time in hh::mm::ss> 

}, 

"user": <user name> 

} 

<error object>: 
{ 

"code": <error code>, 

"description": <error description in gui language> 

"title": <error title / type of error> 

"time": <error occurrence time in year/month/day hh:mm:ss> 

} 

Ja vērtība nav pieejama, tad tā tiek iestatīta kā nulle. To var lietot arī, lai atšķirtu šādus darbības režīmus: 
• Centrifūga RPM režīmā: iestatīts rpm, rcf satur vērtību nulle, 
• Centrifūga RCF režīmā: rpm satur vērtību nulle, iestatīts rcf . 

Darbības režīma laiks, aizturēšana un ACE ir noteikti šādi: 
• Laika režīms: iestatīts laiks, ace vērtība ir nulle, 
• ACE režīms: laiks ir nulle, iestatīts ace, 
• Aizturēšanas režīms: Tāpat kā laika režīmā, bet laika vērtība noteiktās vērtībās arī ir nulle. 

Piemēri 

Centrifūga ir laika RPM režīmā un notikusi kļūda: 
{ 

"actualValues": { 

"ace": null, 

"powerDown": false 

"rcf": null, 

"rpm": 0, 

"state": "EREADY", 

"temperature": 0, 

"time": "00:02:00" 

 
}, 

"error": { 

"code": 36575, 

"description": "Error Text", 

"title": "Centrigue Error", 

"time": "2015/03/23 03:32:37 PM" 

}, 

"name": "My Centrifuge", 
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"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": null, 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": null, 

"rpm": 500, 

"temperature": 0, 

"time": "00:02:00" 

}, 

"user": "Centrifuge User" 

} 

 
Centrifūga ir aizturēšanas RCF režīmā: 

{ 

"actualValues": { 

"ace": null, 

"powerDown": false 

"rcf": 0, 

"rpm": null, 

"state": "STOPPED", 

"temperature": 0, 

"time": "00:00:38" 

}, 

"error": null, 

"name": "My Centrifuge ", 

"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": null, 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": 1000, 

"rpm": null, 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"user": "" 

} 
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Centrifūga ir ACE RPM režīmā: 

{ 

"actualValues": { 

"ace": "0.00E00", 

"powerDown“ : false 

"rcf": null, 

"rpm": 0, 

"state": "STOPPED", 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"error": null, 

"name": "My Centrifuge", 

"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": "2.22E02", 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": null, 

"rpm": 500, 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"user": "" 

} 
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GET <device ip>:<port>/getstate 
Vaicājuma statuss un centrifūgas nosaukums. 

Pieprasījums: 

Nav datu 
Atbilde: 

{ 

"name": <centrifuge name>, 

"powerDown" : <true or false> 

"state": <state identifier> 

} 

Piemērs 
{ 

"name": "My Centrifuge ", 

"powerDown" : false 

"state": "STOPPED" 

}
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