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1 Pagrindinis ekranas 
Pagrindinis ekranas suskirstytas į tris dalis: 
 
 

  
  

Būsena, dabartinės vertės ir eigos 
indikatorius 

Nustatytų verčių įvedimo sritis 

Centrifugos valdymas, meniu ir žinynas 
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1.1 Dabartinės vertės ir eigos indikatorius 
Pagrindinio ekrano viršuje rodoma būsena, dabartinės vertės ir centrifugavimo eiga. 
 
 

 
 
 
 
 

1- Būsena ir likęs laikas 
Centrifuguojant rodo iki sustojimo likusį laiką. Režimu Laikymas rodo praėjusį laiką. Jei centrifugavimas 
nevyksta, čia rodomi būsenos pranešimai.  

 
Galimos būsenos yra tokios: 

 
Būsena Reikšmė 
Parengta Galima pradėti centrifuguoti.  
Durelės atidarytos Centrifugos durelės atidarytos. 
Klaida Įvyko klaida.  
Pertraukta Centrifugavimas pertrauktas rankiniu būdu. 
Atlikta Centrifugavimas sėkmingai baigtas.  
Parengtinis grūdinimas baigtas Parengtinis grūdinimas sėkmingai baigtas. 
Nėra rotoriaus Į centrifugą neįdėtas rotorius. 
Durelės juda Durelės automatiškai užsidaro arba atsidaro. 

 
  

1. Būsena ir likęs laikas 

2. Eiga 

3. Dabartinė temperatūra 

4. Dabartinis greitis 
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2- Eiga 
Rodo dabartinę darbo ciklo fazę, suskirstytą į tris dalis: Įsibėgėjimas, Centrifugavimas ir Lėtėjimas.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3- Dabartinė temperatūra 

Rodo dabartinę kameros temperatūrą. 
4- Dabartinis greitis 

Rodo dabartinį rotoriaus sukimosi greitį. 

1.2 Nustatytų verčių įvedimas 
Tai yra ekrano dalis, kurioje galima keisti nustatytąsias vertes, jei naudotojas turi reikiamus įgaliojimus. 
 

 
 
Paspaudus reikiamą klavišą atidaromas atitinkamo dydžio įvesties langas. Šiuo metu nustatytos vertės rodomos 
ant klavišų. Norėdami išeiti iš įvesties lauko, paspauskite pavaizduotą mygtuką arba sritį už lango ribų. Jei 
naudotojas per 20 sekundžių nieko neįveda, langas uždaromas. 
Jei vertės pakeičiamos centrifuguojant, jos taikomos nedelsiant. 
Atskirų mygtukų naudojimas ir reikšmės paaiškintos tolesniuose skyriuose. 
  

Įsibėgėjimas 

Centrifugavimas 

Lėtėjimas 



Pagrindinis ekranas 

7 iš 73 
 

1.2.1 Laikas 
Darbo ciklo trukmę galima keisti mygtuku Laikas. 
 

 
 
Čia galite įvesti darbo ciklo trukmę valandomis ir minutėmis. (Taip pat galite suaktyvinti sekundžių įvestį atlikdami 
atitinkamus nuostatų pakeitimus.) 
 
Yra trys skirtingi darbo ciklo laiko režimai. 

1- Laikas 
Galima įvesti laiką. Šiam laikui praėjus centrifugavimas sustabdomas. Galite nurodyti, ar nustatytas 
laikas pradedamas skaičiuoti paleidus centrifugą , ar baigus įsibėgėjimo fazę . 
 

  
 

2- Režimas Laikymas 
Režimu Laikymas laikas neįvedamas. Vietoje to centrifugavimas tęsiamas tol, kol jis sustabdomas 
rankiniu būdu.  
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3- Sukauptas centrifugavimo efektas (ACE) 
Įvedamas tokiu pavidalu: X, Y * 10z 
X: skaitmenys prieš dešimtainį kablelį, 
Y: skaitmenys po dešimtainio kablelio, 
Z: dešimties eksponentė. 

1.2.2 Greitis 
Sukimosi greitį galima įvesti arba apsukomis per minutę (aps./min.), arba kaip santykinę išcentrinę jėgą (RCF). 
Įsibėgėjimas negali būti tęsiamas pasiekus maksimalų naudojamo rotoriaus greitį. 
 

 
 

1.2.3 Temperatūra 
Temperatūra įvedama Celsijaus laipsniais (°C). Galima įvesti teigiamas ir neigiamas vertes nuo -20 °C iki  
+40 °C. Jei ši vertė pakeičiama, centrifuga nedelsdama ataušina rotoriaus kamerą iki nurodytos temperatūros. 
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1.2.4 Įsibėgėjimo ir lėtėjimo profilis 
Įsibėgėjimo profilis nurodo, kiek greitai centrifuga pasiekia nustatytą sukimosi greitį arba sustoja. 
 

 
 
Vertės rodomos kaip profiliai nuo 1 iki 10. Jei nuostatose suaktyvintas kitoks profilių rinkinys, rodomos vertės gali 
skirtis. Mažiausia vertė atitinka minimalų įsibėgėjimą ir lėtėjimą; didžiausia vertė atitinka maksimalų. 
 
Kai kuriems profilių rinkiniams galima nustatyti lėtėjimo profilio lėtėjimo išjungimo greitį. Suaktyvinus šią parinktį 
greitį reikia nustatyti aps./min. Centrifugai lėtėjimo fazės metu pasiekus šį greitį išjungiamas maitinimo tiekimas 
varikliui. Stabdymas toliau netaikomas, taip pat variklis nepailgina lėtėjimo fazės. 
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Jei pasirinktas profilis, tai rodoma eigos indikatoriuje ekrano viršuje. 

Pavyzdys: 
įsibėgėjimo profiliui pasirinktas minimalus įsibėgėjimas, o lėtėjimo profiliui pasirinktas maksimalus lėtėjimas. 

 

Centrifuga gali atlikti protokolo konvertavimą iš kito modelio Thermo Scientific centrifugos, naudodama funkciją 
Centri-Cross. Funkcija Centri-Cross imituoja senesnių modelių Thermo Scientific Sorvall RC3 BP+, Thermo 
Scientific Sorvall RC 12 BP+, Thermo Scientific Cryofuge 6000i arba Thermo Scientific Cryofuge 8500i 
greitėjimo ir lėtėjimo profilius. 
Šiuos profilius galima konfigūruoti nuostatose (žr. skyrių Profilių rinkinys). Kai kuriems senesniems modeliams be 
įsibėgėjimo ir lėtėjimo profilių siūlomos papildomos parinktys. 

Parinktis Lėtas paleidimas  yra įsibėgėjimo profilyje, o parinktis Lėtas stabdymas – lėtėjimo profilyje. Profilio 
pasirinkimo sritis neveikia. Suaktyvinus vieną iš dviejų parinkčių vėl galima pasirinkti reikiamą profilį. Jei parinktis 
išjungta, kiekvienu atveju aktyvus greičiausias profilis. 

Minimalus įsibėgėjimas Maksimalus lėtėjimas 
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1.2.5 Programa 
Rodo pasirinktos programos pavadinimą arba mygtuką Pasirinkti progr. Paspaudus mygtuką rodomas programų 
sąrašas (žr. skyrių Programos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.6 Rotorius 
Rodomas įdėto rotoriaus pavadinimas arba mygtukas Sumontuo. rotor. 
 

 
 
Paspaudus mygtuką Sumontuok. rotor. arba įdėjus rotorių rodoma informacija apie rotorių. 
Jei naudojamas nežinomas rotorius, pirma reikia importuoti rotoriaus duomenis (žr. skyrių Importas / eksportas iš 
USB). 
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1.2.7 Serijos numeriai 
Jei nuostatose įjungta parinktis Įvesti visus serijos numer., rotoriaus ir talpos serijos numerius taip pat galima 
įvesti lange Rotorius arba nuskaityti brūkšninių kodų skaitytuvu. Priskyrus serijos numerį galima užfiksuoti ir 
išsaugoti ciklus konkretiems rotoriams ir talpoms. 
 
Pirma pasirinkite naudojamos talpos tipą , kurios serijos numerius reikia įvesti.  
 

  
 
Mygtukas Rinkinio ID  leidžia įvesti serijos numerius rankiniu būdu arba nuskaityti juos brūkšninių kodų 
skaitytuvu. 
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Rodyklės  lango viršuje leidžia perjungti tarp rotoriaus ir skirtingų atskirų talpų. Nuskaičius serijos numerį 
brūkšninių kodų skaitytuvu ekranas pereina prie kito elemento, kurį galima nuskaityti. Pasirinktas elementas 
paryškinamas geltonai. Elementai, kuriems nepriskirtas serijos numeris, rodomi papilkinti, o elementai su serijos 
numeriais yra paryškinti mėlynai. 
 
Kiekvieną serijos numerį galima priskirti tik vieną kartą. Jei kitai to paties tipo talpai priskiriamas esamas serijos 
numeris, ciklai išsaugomi. Jei esamas serijos numeris priskiriamas kito tipo talpai, pradinis paskyrimas ir ciklai 
ištrinami. 
 
Jei lange Rotoriaus parametrai pasirenkama kitokia talpa, prarandami visi pakeitimai, atlikti atidarius langą. 
Norėdami išsaugoti duomenis lange Rotoriaus parametrai paspauskite mygtuką Taikyti. Paspaudus Atšaukti 
arba bet kur už lango ribų langas uždaromas, o jokie pakeitimai neišsaugomi. 
 



Pagrindinis ekranas 

14 iš 73 
 

 
 
Mygtukas Informacinis ID įjungtas, jei įdėto tipo rotoriui ir talpai priskirti serijos numeriai. Paspaudus mygtuką 
Informacinis ID galima peržiūrėti ir keisti rotoriaus ir talpos serijos numerius. Rodomas individualių elementų 
ciklų skaičius. Kiekvienas rotoriaus centrifugavimo darbo ciklas laikomas vienu ciklu. 
Jei įdedamas paskutinis šiam tipui naudotas rotorius ar talpa, vėl rodomi naudoti serijos numeriai.  
Serijos numeriai saugomi darbo ciklo žurnale. 
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1.3 Centrifugos valdymo elementai 
Pagrindinio ekrano apatinė dalis naudojama centrifugai valdyti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centrifugos valdymo srityje gali būti rodomi įvairūs mygtukai: 

 

Jei uždarytos durelės ir įdėtas rotorius, žalias paleidimo mygtukas paleidžia 
centrifugą naudojant dabartines nustatytąsias vertes. 
Jei durelės atidarytos, paspaudus paleidimo mygtuką jos automatiškai 
uždaromos. 

 
Jei pasirenkant programą buvo suaktyvintas paleidimo pagal laikmatį mygtukas 

, šis mygtukas rodomas vietoje žalio paleidimo mygtuko (žr. skyrių 
Paleidimas numatytu laiku). 

 
Raudonas stabdymo mygtukas sustabdo dabartinį centrifugavimą, eigos 
indikatorius pereina prie lėtėjimo fazės. 
Jei buvo suplanuotas paleidimas pagal laikmatį ir paleidimo laikas dar neatėjo, 
paspaudus stabdymo mygtuką paleidimas pagal laikmatį atšaukiamas. 

 

Atidaro centrifugos dureles. 

 
Uždaro centrifugos dureles. 

 

Negalima atidaryti durelių. Ši būsena rodoma, jei centrifuga buvo įjungta esant 
atidarytoms durelėms. Šiuo atveju dureles reikia uždaryti rankiniu būdu, po to 
vėl galima naudoti automatinį valdymą. 

Konfigūracija 

Centrifugos valdymo elementai 

Naudotojo prisijungimas Kontekstinis žinynas 
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1.4 Meniu 

Simbolis  naudojamas meniu atidaryti. Meniu yra papildomos funkcijos. 

1.5 Naudotojo prisijungimas 
Apatinėje dalyje rodomi skirtingi elementai, atsižvelgiant į nuostatą Apsaugota naudotojo PIN.  
 

• Rakto simbolis  
Jei parinktis Apsaugota naudotojo PIN nuostatose išjungta, rodomas rakto simbolis. Norint atlikti 
centrifugavimą naudotojui prisijungti nebūtina. Naudotojas gali naudoti centrifugą įvairaus lygio 
funkcijoms, atsižvelgiant į naudotojo lygį (žr. skyrių Naudotojai, kuriam nustatyta centrifuga. Paspaudus 
šį mygtuką atidaromas langas, kuriame galima keisti dabartinį naudotojo lygį. Tam reikia pagrindinio 
prieigos kodo (žr. skyrių Nuostatos). 

 
• Prisijungimas  

Jei parinktis Apsaugota naudotojo PIN nuostatose įjungta, rodomas mygtukas Prisijungti. Tokiu 
atveju naudotojas turi prisijungti. Naudotojui neprisijungus centrifuguoti negalima. Paspaudus mygtuką 
Prisijungti suaktyvinamas PIN kodo įvesties laukelis. Tada registruoti naudotojai gali prisijungti, 
naudodami savo pasirinktą PIN kodą. 

1.6 Kontekstinis žinynas 

Mygtukas  atidaro kontekstinį žinyną. Jei ši funkcija įjungiama, pasikeičia mygtuko spalva ir simbolis 

. 
Šiuo režimu galite suaktyvinti bet kurį naudotojo sąsajos elementą. Parodomas trumpas tekstas, aiškinantis 
atitinkamo mygtuko funkciją.  
Šią funkciją galima naudoti visose naudotojo sąsajos dalyse. 
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Pavyzdys (mygtukas „Temperatūra“): 
 

 
 

Šią funkciją galima išjungti mygtuku . 
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2 Švyturio režimas 
Jei pagrindiniame ekrane per 30 sekundžių nieko neįvedama, įrenginys perjungiamas į švyturio režimą. Šiuo 
režimu būsena, dabartinės vertės ir eigos indikatorius rodomi padidinti. 
 
 

   
 
 
 
Nustatytųjų verčių įvedimo laukeliai neberodomi, jų vietą užima eigos indikatorius. Laiko ekranas padidinamas, 
kad būtų galima iš toliau aiškiai matyti centrifugavimo būseną. Ir toliau galima centrifugą sustabdyti. Paspaudus 
bet kurią ekrano dalį švyturio režimas išjungiamas. 
  

Įprastas režimas Švyturio režimas 
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3 Importas / eksportas iš USB 
Darbo ciklo žurnalus, rotoriaus žurnalus, programas ir naudotojus galima eksportuoti į USB atmintinę.  
Programas ir naudotojus taip pat galima importuoti. Importuoti galima tik duomenis, eksportuotus naudojant tą 
pačią kalbos nuostatą ir tą patį profilių rinkinį. 
 
Failas eksportuojamas CSV formatu. Duomenis galima redaguoti skaičiuoklių programoje, pvz., Microsoft 
Excel™. Darbo ciklų žurnalą taip pat galima eksportuoti PDF formatu. 
 
Importui ir eksportui naudojama USB atmintinė turi būti suformatuota FAT32 failų sistema. 
 
Jei centrifuga prijungta prie tinklo, darbo ciklų žurnalus iš jos taip pat galima atsisiųsti PDF failų formatu, 
naudojant centrifugos IP adresą ir prievadą „801“. Taigi, pvz., jei centrifugai priskirtas IP adresas yra 
„192.168.0.1“, atsisiuntimo adresas yra „http://192.168.0.1:801“. 
 
Jei į centrifugą įdėtas nežinomas rotorius, naudotojas paraginamas importuoti atitinkamo rotoriaus duomenis. Tuo 
tikslu rotorius pateikiamas su atitinkama USB atmintine. Naudokite atmintinę, kad įkeltumėte į centrifugą rotoriaus 
duomenis. 
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4 Maitinimas eternetu (PoE) 
Šią funkciją galima naudoti, jei centrifuga prijungta prie PoE palaikančio tinkle esančio įrenginio.  
Tokiu atveju tinklo jungtimi centrifugai tiekiamas maitinimas net ir ją išjungus. Tokioje būsenoje centrifugavimo 
atlikti negalima. Tačiau vėl įjungus centrifugą ji greičiau pasiekia parengties būseną nei be PoE. 
 
Jei centrifuga išjungta, bet prijungta prie PoE palaikančio tinkle esančio įrenginio, ekranas atrodo taip: 
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5 GMP režimas 
Jei nuostatose įjungtas GMP režimas, naudotojas vedamas darbo eiga. Naudotojus ir programas galima pasirinkti 
brūkšninių kodų skaitytuvu. Be to, kraujo maišelių brūkšninius kodus galima užfiksuoti rankiniu būdu arba 
brūkšninių kodų skaitytuvu. 

5.1 GMP darbo eiga 
Atskiri GMP darbo eigos veiksmai aprašyti toliau. 
 

1. Naudotojo prisijungimas 
Norint prisijungti reikia nuskaityti naudotojui priskirtą brūkšninį kodą. 
 

 
 
Prisijungti naudodami brūkšninį kodą gali tik naudotojai, kuriems naudotojų valdymo srityje jau priskirtas 
brūkšninis kodas (žr. skyrių Naudotojai). 
Aukštesnes teises turintis naudotojas gali laikinai pertraukti GMP darbo eigą ir pakeisti nuostatas, 
prisijungdamas mygtuku Administratoriaus prisijungimas . Aukštesnes teises turinčiam naudotojui 
atsijungus GMP darbo eiga vėl suaktyvinama.  
 

2. Programos pasirinkimas 
Naudotojui prisijungus nuskaitomas reikiamos programos brūkšninis kodas. 
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Naudojant brūkšninį kodą galima pasirinkti tik programas, kurioms programų valdymo srityje jau 
priskirtas brūkšninis kodas (žr. skyrių Programos ). 
 

3. Gaminio identifikavimas 
Pasirinkus programą įvedami kraujo maišelių serijos numeriai. 
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Užfiksavę visus serijos numerius išeikite iš duomenų įvesties režimo, nuskaitydami iš anksto nustatytą 
„pabaigos“ brūkšninį kodą. 
 

4. Durelių uždarymas ir centrifugavimo paleidimas 
Nuskaičius visus serijos numerius galima uždaryti dureles ir pradėti centrifuguoti. 

 

 
 

5. Naudotojo identifikavimas 
Baigus centrifuguoti ir atidarius centrifugos dureles reikia vėl nuskaityti naudotojo brūkšninį kodą 
brūkšninių kodų skaitytuvu.  
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Šiuo veiksmu identifikuojamas naudotojas, išimantis iš centrifugos kraujo maišelius. Po šio veiksmo 
darbo eiga pradedama nuo pradžių. 
Toliau darbo eiga pavaizduota grafiškai:  

 

Veiksmų praleidimas 
Jei nuostatose suaktyvinta parinktis Leisti praleisti, bet kurio veiksmo metu galima praleisti visus tolesnius 
veiksmus. 

Kraujo maišelio ID

 

Programos ID 

Naudotojo ID 

Pabaigos 
brūkšninis kodas 

Centrifugavimas 

Darbo ciklo 
rezultatas 

Naudotojo ID 
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5.2 Iš anksto nustatyti brūkšniniai kodai 
Kad būtų lengviau naudoti brūkšninių kodų skaitytuvą, pateikti du iš anksto nustatyti brūkšniniai kodai: 
 

• Pabaiga 
Šį brūkšninį kodą reikia nuskaityti nuskaičius kraujo maišelių serijos numerius. 
 

 
 

• Atšaukti 
Nuskaičius šį brūkšninį kodą iš naujo nustatomas dabartinis GMP darbo eigos veiksmas.  
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6 Meniu 
Meniu suskirstytas į tris dalis: Žinynas, Darbo ciklai ir Konfigūracija. Kiekvienoje dalyje yra kitas lygis su 
antriniais meniu. Norėdami išeiti iš meniu ir grįžti į pagrindinį ekraną dar kartą paspauskite mygtuką Meniu arba 

spustelėkite ekrano viršuje, simbolį  arba pavadinimo sritį kairėje. 
 

 
 
 
Jei pasirinktas antrinio meniu elementas, rodomas atitinkamas langas. 
 

 
 
 
 
 
  



Meniu 

27 iš 73 
 

6.1 Žinynas 

6.1.1 Mokomieji vaizdo įrašai 
Antriniame meniu Mokomieji vaizdo įrašai pateikiamos instrukcijos apie įvairius šios centrifugos naudojimo 
aspektus. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vaizdo įrašų pasirinkimo 
sąrašas 

Vaizdo įrašas 

Ankstesnis 
vaizdo 
įrašas 

Leisti vaizdo 
įrašą 

Pristabdyti 
vaizdo įrašą 

Kitas vaizdo 
įrašas 
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6.1.2 Instrukcijų vadovas 
Instrukcijų vadovo antriniame meniu yra tekstiniai straipsniai apie centrifugos naudojimą. 
 

 
  

Temos pasirinkimas 

Temos tekstas 
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6.1.3 Skaičiuotuvas 
Skaičiuotuvas padeda užtikrinti, kad naudojant skirtingus rotorius būtų gaunami tokie patys rezultatai. 
Skaičiuotuvas gali suskaičiuoti laiką, per kurį, naudojant dabar nustatytą greitį, mėginys paveikiamas tokia pat 
bendra jėga, kaip ir lyginamu rotoriumi su nurodytomis greičio ir laiko vertėmis. 
 

  
 
Rotoriaus pasirinkimo funkcija suteikia galimybę pasirinkti rotorių ir, jei rotoriui taikoma, talpų tipus. 
Rotoriaus informacijos srityje rodomos pasirinkto rotoriaus vertės. 
Verčių konvertavimo srityje kiekvienoje pusėje yra 4 skirtingos vertės. 

1. Sukimosi greitis aps./min. 
Šiame lauke rodomas maksimalus pasirinkto rotoriaus greitis. Šią vertę galima keisti abiem rotoriams. 

2. Laikas 
Čia galima įvesti 1 rotoriaus darbo laiką. 2 rotoriui darbo laiko įvesti negalima, nes šis laikas 
skaičiuojamas pagal 1 ir 2 rotorių greičius ir 1 rotoriaus darbo laiką. 

3. Centrifugos greitis, išreikštas santykine išcentrine jėga (RCF) 
4. K koeficientas 

Paspauskite Įkelti nuostatas , jei norite nustatyti greitį ir darbo laiką kaip dabartines nustatytąsias vertes. 
Įkėlus nuostatas vėl rodomas pagrindinis ekranas. 

Rotoriaus pasirinkimas 

Rotoriaus informacija 

Verčių konvertavimas 

Įkelti 2 rotoriaus 
parametrus kaip 
nustatytąsias vertes 
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6.2 Darbo ciklai 

6.2.1 Programos 
Antriniame meniu „Programos“ naudotojai gali išsaugoti nustatytųjų verčių derinius kaip programas. Įkėlus 
programą išsaugotos vertės nustatomos kaip nustatytosios vertės. 
 

 
 
Šiame antriniame meniu visuomet yra dvi iš anksto nustatytos programos:  

• Parengtinis aušinimas 
• QC darbo ciklas 

Be to, čia išvardijamos visos naudotojo sukurtos programos. Simbolis  nurodo įkeltą programą. Simbolis  
suaktyvina paleidimą numatytu laiku. Iš anksto numatytoms programoms simbolis rodomas po pavadinimo, 
naudotojo nustatytoms programoms – išsamios informacijos rodinyje. 
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Išsamios informacijos rodinys 
Įveskite naudotojo nustatytos programos pavadinimą, jei norite atidaryti išsamios informacijos rodinį. 
 

 
 
Čia galima peržiūrėti visą informaciją apie pasirinktą programą. Jei ši programa aktyvi, prie jos pavadinimo 
rodomas simbolis . Šiame lange galite suaktyvinti naudotojo nustatytų programų paleidimą numatytu laiku. 
 

Paleidimas numatytu laiku 
Šiuo režimu rodomas laikas, kai centrifuga bus paleista pagal pasirinktą programą. 

Suaktyvinus programą mygtuku  ir ją įkėlus, vietoje įprasto paleidimo mygtuko  centrifugos valdymo 

srityje bus rodomas paleidimo numatytu laiku mygtukas .  
Paspaudus šį mygtuką atidaromas langas, kuriame galima įvesti laiką. Atėjus tam laikui automatiškai pradedama 
centrifuguoti. Paspaudus stabdymo mygtuką paleidimas pagal laikmatį atšaukiamas. 
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Nauja / Redaguoti 
Paspaudus vieną iš šių mygtukų atidaroma programų redagavimo priemonė. Čia galite nurodyti nustatytąsias 
programos vertes (žr. skyrių Programų redagavimo priemonė).  
Mygtukas Redaguoti pasiekiamas pasirinkus esamą naudotojo apibrėžtą programą, jei prisijungęs naudotojas 
turi reikiamus įgaliojimus.  
Iš anksto nustatytų programų redaguoti negalima.  

Įkėlimas 
Norėdami įkelti pasirinktą programą, paspauskite mygtuką Įkelti. Ją įkėlus atidaromas pagrindinis ekranas. 
Programoje esančios vertės naudojamos kaip nustatytosios vertės. 

Importas / eksportas 
Programas galima importuoti iš USB atmintinės ir į ją eksportuoti. 

Programų redagavimo priemonė 
Kaip ir pagrindiniame ekrane, čia galite nurodyti vertes, kurias naudosite vėliau. Jas reikia nustatyti naudojant 
pagrindinio ekrano funkcijas (žr. skyrių Nustatytųjų verčių įvedimas. 
 
 

Dabartinis laikas 

Planuojamas 
paleidimo laikas 

Nustatyti vertę į  
00:00:00 

Nustatyti dabartinį 
laiką 
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Programų redagavimo priemonėje, po nustatytųjų verčių įvesties laukais, rodomi du žemiau pavaizduoti mygtukai: 
Įvesk. pavadin.  ir Pasirink. rotorių . 
 

 
 
Paspaudus Įvesk. pavadin.  atidaromas langas, kuriame ekrane rodoma klaviatūra galite įvesti programos 
pavadinimą. 
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Žemiau klaviatūros galite programai priskirti brūkšninį kodą ir spalvą . Brūkšninį kodą galima naudoti GMP 
režimu pasirenkant programą brūkšninių kodų skaitytuvu. Pasirinkta spalva rodoma programos apžvalgoje ir 
išsamios informacijos rodinyje. Paskirti spalvą neprivaloma, ji naudojama tik tam, kad būtų lengviau programą 
atskirti. Galimų spalvų sąrašas nustatytas iš anksto, jo keisti negalima. 
 

 
 
Paspaudus Pasirink. rotorių rodomas visų sistemoje išsaugotų rotorių sąrašas. Čia reikia pasirinkti programai 
tinkamą rotorių (ir, kur taikoma, talpą). 
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Kelių etapų darbo ciklai 
Kelių etapų darbo ciklai yra centrifugavimo darbo ciklai, sudaryti iš kelių etapų. Kiekvienam etapui galima nustatyti 
skirtingas nustatytąsias vertes, etapai atliekami vienas po kito. Norėdami sukurti kelių etapų darbo ciklą, 
programų redagavimo priemonėje paspauskite Kurti veiksmų darbo ciklą .  
 

 
 
Paspaudus Kurti veiksmų darbo ciklą  taip pat pateikiamos papildomos parinktys.  
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Kiekvienam etapui nustatomos atskiros trukmės ir greičio vertės. Jei vieno etapo greitis mažesnis nei kito, galima 
pasirinkti įsibėgėjimo profilį. Jei vieno etapo greitis didesnis nei kito, galima pasirinkti lėtėjimo profilį. 
 
Toliau nurodytų parametrų atskiriems etapams nurodyti negalima, juos keisti galima tik redaguojant pirmąjį etapą: 

• Temperatūra, 
• greičio matavimo vienetai, 
• laiko matavimo vienetai, 
• nurodyti, ar laikas skaičiuojamas nuo įsibėgėjimo pradžios, ar nuo tada, kai pasiekiamas reikiamas 

greitis. 
 
Kelių etapų darbo cikle daugiausiai gali būti 30 etapų.  



Meniu 

37 iš 73 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigos ekrane rodoma kreivė priklauso nuo atskiriems etapams nurodytų greičių. Kuo aukštesnė kreivė, tuo 
didesnis greitis. 
 

  
  

Ankstesnis 
etapas 

Ištrinti dabartinį 
etapą 

Dabartinis etapas / 
bendras etapų skaičius 

Pridėti etapą Kitas etapas 

Dabartinis etapas rodomas paryškintas. 
Galite pasirinkti bet kurį etapą jį 
paspausdami. 
  



Meniu 

38 iš 73 
 

Parengtinis aušinimas  
Kad per aukšta arba per žema temperatūra nepakenktų mėginiams, yra parengtinio grūdinimo programa. 
 

  
 
Ji atvėsina arba sušildo rotoriaus kamerą iki nustatytosios vertės nurodytos temperatūros. Šios programos 
nustatytosios vertės įvestyje galima keisti tik temperatūros parametrą. Visos kitos vertės suskaičiuojamos 
automatiškai. 

QC darbo ciklas 
Šioje iš anksto nustatytoje programoje visos naudotojo sukurtos programos atliekamos iš eilės. 
Į darbo ciklą įtraukiamos tik programos, kurioms paskirtas atitinkamas rotorius. Programos, pagrįstos režimu 
Laikymas, neįtraukiamos. Programos rūšiuojamos pagal temperatūrą mažėjimo tvarka ir pagal greitį didėjimo 
tvarka. 
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Atliekant QC darbo ciklą patikrinama, ar galima pasiekti atskirų programų nustatytąsias vertes. Patikrinamas 
veikimas ir aptinkami bet kokie galimi gedimai. 
 

 
 
Jei programos ar kelių etapų darbo ciklo etapo pabaigoje temperatūra nepasiekiama, programa ar etapas 
kartojamas. Jei programos ar kelių etapų darbo ciklo etapo pabaigoje nepasiekiamas reikiamas greitis, QC darbo 
ciklas nutraukiamas. 
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Jei programos pabaigoje nustatytosios vertės pasiekiamos, QC darbo ciklas pereina prie kitos leistinos 
programos. Tai tęsiama, kol įvyksta klaida arba kol įvykdomos visos leistinos programos.  
 

 
 
Baigus QC darbo ciklą naudotojas informuojamas apie rezultatą.  
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6.2.2 Darbo ciklų žurnalas 
Darbo ciklų žurnale visi darbo ciklai išvardijami chronologine tvarka. Galima saugoti ne daugiau nei 120 darbo 
ciklų. Viršijus šį skaičių seniausias įrašas ištrinamas. 
 

 
 
 

 
 
  
  Programos 

pavadinimas 
Šį darbo ciklą 
atlikusio 
naudotojo 
vardas 

Darbo ciklo 
baigimo data ir 
laikas 

Darbo ciklo 
baigimo būsena 
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Pasirinkus įrašą darbo rodomas išsamios darbo ciklo informacijos rodinys su nustatytosiomis vertėmis. Taip pat 
rodomi visi darbo ciklui įrašyti kraujo maišelių serijos numeriai. 
 

 
 
Jei darbo ciklo metu nustatytosios vertės buvo pakeistos, šalia rotoriaus pavadinimo rodomas simbolis . 
Darbo ciklo žurnalus galima eksportuoti į prie įrenginio prijungtą USB atmintinę, paspaudus mygtuką Eksport. 
sąrašą ➀. Leistini eksporto failų formatai yra CSV ir PDF. 
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6.2.3 Rotorių žurnalas 
Informacija apie naudojamą rotorių ir talpas saugoma rotoriaus žurnale. 
Šalia įdėto rotoriaus pavadinimo rodomas simbolis . Be rotoriaus duomenų rodomas anksčiau šiuo rotoriumi 
šioje centrifugoje atliktų darbo ciklų skaičius. 
Rotoriaus protokolus galima eksportuoti į prie įrenginio prijungtą USB atmintinę, paspaudus mygtuką Eksport. 
sąrašą ➀. Failas eksportuojamas CSV formatu. 
 

 
  

Rotoriaus informacija 
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6.3 Konfigūracija 

6.3.1 Naudotojai 
Siekiant kontroliuoti prieigą prie centrifugos, galima kurti naudotojus. Jei nuostatose nustatyta parinktis 
Apsaugota naudotojo PIN arba nustatyta parinkties Naudotojo ID registravimas reikšmė Privalomas 
naudotojų registravimas ar Pasirinktinis naudotojų registravimas, sukurti naudotojus būtina.  

Prieigos lygis 
Nuo prieigos lygio priklauso valdymo programinėje įrangoje naudotojui pasiekiamos parinktys. Visiems 
naudotojams priskiriamas prieigos lygis. Jei nėra aktyvaus naudotojo prisijungimo, centrifugos savininkas gali 
nurodyti jo prieigos lygį. Po to jis taikomas visiems šios centrifugos naudotojams. Prieigos lygio A teisės labiausiai 
ribojamos. Kuo aukštesnis prieigos lygis, tuo daugiau teisių ir funkcijų pasiekiama. Kiekvienas prieigos lygis 
visuomet turi daugiau teisių nei žemesni prieigos lygiai. 

• A lygis 
Šis naudotojas turi mažiausiai įgaliojimų. Jis gali tik paleisti centrifugavimo darbo ciklą naudodamas iš 
anksto nustatytą programą. Keisti nustatytųjų verčių ar programos negalima. 

• B lygis 
Šis naudotojas gali perjungti skirtingas iš anksto nustatytas programas.  

• C lygis 
Šis naudotojas gali pasiekti konfigūraciją ir redaguoti nuostatas. Jis negali pridėti ar redaguoti naudotojų. 
Jis gali keisti savo PIN kodą. 

• D lygis 
Šis naudotojas gali tvarkyti kitus naudotojus ir valdymo programinę įrangą. 

Naudotojų tvarkymas 
Šio meniu parinktys skiriasi atsižvelgiant į tai, ar aktyvi parinktis Apsaugota naudotojo PIN. 
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1. Nauja 
Sukuria naują naudotoją 
a. Parinktis Apsaugota naudotojo PIN išjungta 

Galima keisti tik naudotojo vardą. 

 
b. Parinktis Apsaugota naudotojo PIN įjungta 

Galima keisti naudotojo vardą, PIN kodą, brūkšninį kodą ir naudotojo lygį. 
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2. Ištrinti 
Ištrina atskirus naudotojus. 

3. Prisijungti 
Įvedus PIN kodą pasirinktas naudotojas prijungiamas. Šis mygtukas yra tik jei įjungta parinktis 
Apsaugota naudotojo PIN. 

4. Importas / eksportas 
Naudotojų duomenis galima eksportuoti į USB atmintinę ir importuoti iš jos. 
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6.3.2 Nuostatos 
Čia galima keisti centrifugos ir valdymo programinės įrangos veikimą. Norint keisti nuostatą, pirma reikia įvesti 
pagrindinį prieigos kodą. Gamykloje nustatytas pagrindinis prieigos kodas yra 12345. Jį įvedus, visus tolesnius 
pakeitimus galima atlikti pakartotinai neįvedant pagrindinio prieigos kodo, kol neuždaromas meniu.  

Prieigos valdymas 
1. Apsaugota naudotojo PIN 

Jei ši parinktis suaktyvinta, naudotojas turi prisijungti, kad galėtų paleisti centrifugą. 
Jei ši parinktis nesuaktyvinta, naudotojas neprivalo prisijungti, kad galėtų paleisti centrifugą. 
Pasirinkti 2, 3 arba 4 galima tik jei ši parinktis suaktyvinta. 
Pasirinkti 5 ir 6 galima tik jei ši parinktis išjungta. 
 

2. Naudotojas gali keisti PIN 
Jei ši parinktis suaktyvinta, prisijungę naudotojai gali keisti savo PIN.  
 

3. Užrakinti pradėjus 
Pradėjus centrifugavimo darbo ciklą valdikliai išjungiami. Keisti nustatytąsias vertes arba sustabdyti 
procesą galima tik atrakinus valdiklius, įvedant prisijungusio naudotojo PIN. 
 

4. Atsijungti 
Yra trys šios parinkties variantai: 
a. Niekada 

Naudotojas niekuomet automatiškai neatjungiamas. 
b. Po darbo ciklo 

Naudotojas atjungiamas baigus dabartinį darbo ciklą. 
c. 5 minutės po darbo ciklo 

Po darbo ciklo naudotojas atjungiamas, jei 5 minutes neatliekami jokie veiksmai. 
 

5. Prietaiso prieigos lygis 
Čia galite nurodyti, koks prieigos lygis nustatomas centrifugai. Visi naudotojai gali dirbti tik čia nustatytu 
naudotojo lygiu, kol jis pakeičiamas. 
 

6. Naudotojo ID registravimas 
Šiomis trimis parinktimis galite nurodyti, kaip naudotojas nurodomas darbo ciklų žurnale: 
1. Naudotojai neregistruojami 

Darbo ciklų žurnale naudotojo vardas nenurodomas. 
2. Pasirinktinis naudotojų registravimas 

Prieš pradedant centrifuguoti naudotojo paklausiama, ar darbo ciklų žurnale nurodyti naudotojo 
vardą. 

3. Privalomas naudotojų registravimas 
Pradėdamas centrifuguoti naudotojas turi pasirinkti naudotojo vardą, kuris nurodomas darbo ciklų 
žurnale. Naudotojo PIN nereikia. 
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7. Pagrind. prieigos kod. 
Čia galima keisti pagrindinį prieigos kodą, skirtą centrifugai apsaugoti. Jį reikia įvesti du kartus, kad būtų 
išvengta kodo įvesties klaidų. 

 

Energijos parinktys 
Čia galimos trys parinktys. 

1. Ekologiškas režimas 
2. Subalansuotas režimas 
3. Maksimalus pasiekiamumas 

Aušinimo sistema 
Jei įjungta parinktis Suplanuotas aušinimas, mygtuku Pradėti aušinti galima nurodyti pradžios laiką, o mygtuku 
Išjungti aušinimą – nurodyti pabaigos laiką. Centrifugos aušinimo sistema suaktyvinama nurodytu intervalu.  
Jei ši parinktis išjungta, aušinimo sistema visuomet aktyvi. 
Pradėjus centrifugavimo darbo ciklą aušinimo sistema visuomet aktyvi. 

Rotorius + Talpos 
Jei suaktyvinta ši parinktis, rotoriams ir talpoms galima priskirti brūkšninius identifikavimo kodus. 

GMP stebėjimo režimas 
Čia galima suaktyvinti GMP dokumentavimą (žr. skyrių GMP dokumentavimas). 
Jei suaktyvinta parinktis Praleidimas leidžiamas, galima praleisti atskirus GMP procedūros etapus. 

Profilių rinkinys 
Profilių rinkinį galima konvertuoti į kitą centrifugos tipą. Šio konvertavimo metu ištrinamos visos naudotojo 
nustatytos programos ir darbo ciklų žurnalas. Dėl to gali pasikeisti pasirinktos parinktys (žr. skyrių Įsibėgėjimo ir 
lėtėjimo profilis). 
Norėdami keisti profilių rinkinį, paspauskite Įkelti profilių rinkinį. Po saugos užklausos profilių rinkinys 
konvertuojamas. 

Centrifugavimo laikas 
Čia galite įjungti sekundžių įvedimą darbo ciklo trukmės nustatytosioms vertėms. 

Techninės priežiūros pranešimai 
Ši parinktis įjungia techninės priežiūros instrukcijų rodymą. 

Kalba 
Čia galite pasirinkti kalbą. 
Galimos kalbos: 

1. Български 
2. 中文 
3. Dansk 
4. Deutsch 
5. English 
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6. Eesti 
7. Suomi 
8. Français 
9. Ελληνικά 
10. Italiano 
11. 日本語 
12. 한국어 
13. Hrvatski 
14. Latviešu 
15. Lietuvių 
16. Nederlands 
17. Norsk 
18. Polski 
19. Português 
20. Română 
21. Русский 
22. Svenska 
23. Slovenský 
24. Slovenščina 
25. Español 
26. Čeština 
27. Türkçe 
28. Magyar 
29. Српски 

Importuodami duomenis atkreipkite dėmesį, kad importuoti galima tik duomenis, eksportuotus naudojant tą pačią 
kalbos nuostatą. 

Data 
Keičia datą. Formatas priklauso nuo pasirinktos kalbos. 

Laikas 
Keičia datą. Formatas priklauso nuo pasirinktos kalbos. 

Ryškumo valdymas 
Šis valdiklis reguliuoja ekrano šviesumą. 

Ciklo pabaigos įspėjimas 
Nustato garso signalą, rodantį darbo ciklo pabaigą. 

Nuotolinis valdymas 
Valdo prieigą prie centrifugos išoriniu įrenginiu, pvz., išmaniuoju telefonu. 
  



Meniu 

51 iš 73 
 

6.3.3 Įrenginys 
Čia pateikiama informacija apie centrifugą ir jos tinklo nuostatas. 
 

 
 
Norint keisti tinklo nuostatas reikia pagrindinio prieigos kodo (žr. skyrių Nuostatos. 
  

Informacija apie įrenginį 

Informacija apie programinę įrangą 

Naudotojo įrenginio pavadinimas ir 
įrenginio vieta 

IP adresas, gautas per DHCP arba 
įvestas rankiniu būdu 
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6.3.4 Kontaktai 
Čia galima įvesti kontaktinę informaciją. 
 

 
  
 
Informacijos apie savininką skyriuje yra laukeliai savininko vardui ir pavardei, telefono numeriui ir el. pašto 
adresui. Norint keisti šią informaciją reikia pagrindinio prieigos kodo. Ši informacija rodoma tik šioje mašinoje. 
Įvykus gedimui galima informuoti čia nurodytą asmenį. 
  

Informacija apie savininką 

Gamintojo kontaktinė informacija 
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7 Programa „Thermo Scientific Centri-Vue“ 
7.1 Reikalavimai 

• „Thermo Scientific“ centrifuga su „Thermo Scientific Centri-Touch“ naudotojo sąsajos programine įranga 
• Programa „Thermo Scientific™ Centri-Vue™“ 
• Vietinis tinklas (LAN) 

7.2 Spartusis vadovas 
Šiame sparčiajame vadove aprašomi veiksmai, reikalingi jungiant centrifugą su programa „Centri-Vue“. 

1. Įdiekite centrifugoje jutiklinės naudotojo sąsajos programinę įrangą. 
2. Norėdami valdyti centrifugą nuotoliniu būdu, turite jutiklinio ekrano naudotojo sąsajoje pakeisti kai 

kurias parinktis. Norėdami suaktyvinti nuotolinę prieigą, pasirinkite „Nuostatos“ (1–3 veiksmai) ir 
pažymėkite žymės laukelį „Nuotolinis valdymas“ (4 veiksmas). 

 

 
 

3. Atsisiųskite ir įdiekite programą „Centri-Vue“ savo išmaniajame telefone. 
4. Išmanusis telefonas ir centrifuga turi būti tame pačiame LAN tinkle su tuo pačiu IP diapazonu. 

5. Paleiskite programą „Centri-Vue“.  
6. Pasirinkite langą Discovery. 

 

  



Programa „Thermo Scientific Centri-Vue“ 

54 iš 73 
 

7. Atidarykite atradimo meniu esantį sąrašą New discovered devices ir ieškokite tinkle esančių 
centrifugų (1 ir 2 veiksmai). 
 

 
 

8. Tame pačiame LAN tinkle esančios centrifugos su įdiegtu ryšio priedu bus identifikuotos automatiškai 
(3 veiksmas). 

9. Pasirinkite identifikuotą centrifugą. 
10. Pasirinkite Add Device , jei norite pridėti centrifugą apžvalgos meniu įrenginių sąraše. 

Pasirinktinai: galite įvesti papildomos informacijos apie centrifugą. Pasirinkite laukelį Information . 
 

 
 

11. Programa perjungiama į apžvalgos meniu ir rodo anksčiau pridėtos centrifugos įrašą bei informacijos 
bloką (pavadinimą, informaciją, būseną). 
 

 
 

12. Pasirinkite pridėtą centrifugos įrašą, kad pereitumėte į išsamios informacijos rodinį. 
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13. Jei norite naudoti nuotolinį valdymą, išsamios informacijos rodinyje pasirinkite Request Remote . 
 

 
 

14. Sukurkite naują nuotolinio įrenginio ID. Nuostatų ekrane pasirinkite Kurti naują ID . 
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15. Programos „Centri-Vue“ nuotolinės prieigos prašymo lange galite įvesti ID rankiniu būdu arba 
nuskaitydami QR kodą. 

16. Pasirinkite Verify . 
 

 
 

17. Jei turite nuotolinę prieigą prie centrifugos, paleidimo mygtukas rodomas žaliai . 
 

 
 

7.3 Ryšio priedas (jutiklinio ekrano naudotojo sąsaja) 

7.3.1 Nuotolinės nuostatos 
Kad galėtumėte valdyti nuotoliniu būdu (paleisti / sustabdyti išmaniojo telefono programa), turėsite pakeisti 
nuostatas, kaip aprašyta toliau. Jei norite tik patikrinti centrifugos būseną išmaniuoju telefonu (prieiga tik 
skaitymui), žymės laukelio „Suaktyvinti nuotolinę prieigą“ jutiklio ekrano sąsajoje žymėti nereikia. 
Nuotolinio valdymo funkcijų nuostatos yra paskutiniame jutiklinio ekrano naudotojo sąsajos nuostatų meniu 
puslapyje. 
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Yra tokios parinktys: 
1. Nuotolinis valdymas: žymės laukelis, apskritai įjungiantis arba išjungiantis nuotolinį valdymą (reikalingas 

pagrindinis prieigos kodas). 
2. Tapatybės patvirtinimas: pasirinkus Generate new ID generuojamas naujas nuotolinio seanso kodas 

(ID). Atsižvelgiant į sąranką gali reikėti patvirtinti naudotojo tapatybę. 
3. QR kodas: sugeneruotas ID rodomas QR kodo pavidalu. 
4. Skaitmeninis kodas: sugeneruotas ID rodomas teksto pavidalu. 

 

 
 

7.3.2 Prieigos valdymo nuostatos 
Yra 2 skirtingi centrifugos naudotojo režimai, nuo kurių priklauso nuotolinio valdymo funkcijos veikimas. 

1. Uždara centrifuga: jei pasirinkta parinktis „Access Control“, neįmanoma paleisti centrifugos 
neprisijungus. Nuotolinį ID galima sugeneruoti tik naudotojui prisijungus. 

2.  Atvira centrifuga: parinktis „Access Control“ nepažymėta. Galima paleisti centrifugą neprisijungus. Yra 
3 skirtingos naudotojo ID registravimo parinktys: 

a. Naudotojai neregistruojami. 
b. Pasirinktinis naudotojo registravimas. 
c. Privalomas naudotojo registravimas. 

Atsižvelgiant į parinktį, norint naudoti nuotolinio valdymo funkcijas gali reikėti prisijungti, nes 
naudotojas gali paleisti centrifugą nuotoliniu būdu, o centrifuga turi žinoti naudotoją registravimo 
tikslais. 
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7.4 Programa „Centri-Vue“ 
Programa „Centri-Vue“ gali rasti LAN pasiekiamas centrifugas ir sukurti vietinių centrifugų sąrašą su pasirenkama 
papildoma naudotojo informacija. Šią informaciją galima naudoti pridedant vietos informaciją vietiniam centrifugos 
įrašui. 

7.4.1 Apžvalgos meniu 
1. Pasirinkite New, jei norite rankiniu būdu pridėti naujas centrifugas. 
2. Sąrašo rodinys: pridėtos centrifugos rodomos sąraše, kartu su tokia informacija: 

a. Centrifugos pavadinimas (jei centrifugai neįvestas pavadinimas, vietoje jo rodomas centrifugos 
IP adresas) 

b. Pasirenkama informacija (pvz., informacija apie vietą) 
c. Centrifugos būsena 
Pasirinkite centrifugos įrašą, jei norite atidaryti išsamios centrifugos informacijos rodinį. 

3. Pasirinkite Overview, jei norite pereiti į apžvalgos meniu. 
4. Pasirinkite Discovery, jei norite pereiti į atradimo meniu. 

 

 
 

Jei norite redaguoti ar ištrinti vietoje išsaugotą centrifugą, pasirinkite sąrašo elementą ir laikykite jį palietę. 
Išsami informacija apie šį langą pateikiama toliau. 

Centrifugos būsenos 
Centrifugai gali būti rodomos tokios būsenos: 

• „DOOR OPEN“ (jei durelės atidarytos) 
• „READY“ (jei centrifugą galima paleisti) 
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• „ACCELERATING“ (jei centrifuga įsibėgėja) 
• „RUNNING“ (jei centrifuga veikia) 
• „STOPPING“ (jei centrifuga lėtėja) 
• „COMPLETE“ (jei darbo ciklas sėkmingai atliktas) 
• „STOPPED“ (jei darbo ciklas atšauktas) 
• „POWER DOWN“ (centrifuga išjungta) 

Pastaba: šis pranešimas rodomas tik jei centrifuga prijungta prie tinklo su PoE. 
• „DISCONNECTED“ (baigėsi tinklo atsako laukimo laikas) 

Jei įvyko centrifugos klaida, rodomas raudonas kryžius. 

7.4.2 Atradimo meniu 
1. New discovered devices: jei norite pradėti atradimą iš naujo, atidarykite elementų sąrašą. 
2. Sąrašo rodinys: bus rodomos visos tinkle rastos centrifugos. Kiekvienai centrifugai rodoma tokia 

informacija: 
a. Centrifugos pavadinimas. 
b. Centrifugos IP adresas. 

3. Pasirinkite Overview, jei norite pereiti į apžvalgos meniu. 
4. Pasirinkite Discovery, jei norite pereiti į atradimo meniu. 
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7.4.3 Išsamios informacijos rodinys 
Norėdami atidaryti vietoje saugomos centrifugos išsamios informacijos rodinį, pasirinkite centrifugos įrašą. 
Išsamios informacijos rodinys labai panašus į pagrindinį jutiklinio ekrano naudotojo sąsajos programinės įrangos 
langą, jame rodomos dabartinės centrifugos vertės (atnaujinamos kartą per sekundę). Visi parametrai skirti tik 
skaityti, juos keisti galima tik tiesiogiai centrifugoje. 

1. Naudotojas (pasirinktinai): jei norint paleisti centrifugą reikia prisijungti, čia rodomas naudotojo vardas. 
2. Centrifugos pavadinimas: rodomas centrifugos pavadinimas. Jei centrifugos pavadinimas dar 

nenustatytas, rodomas centrifugos IP adresas. 
3. Laiko ekranas: rodo apdorojimo laiką arba likusį laiką, atsižvelgiant į pasirinktą programą. 
4. Būsenos ekranas: grafiškai rodo centrifugos progresą. 
5. Dabartinis greitis: rodo dabartinį centrifugos greitį. 
6. Dabartinė temperatūra: rodo dabartinę centrifugos temperatūrą. 
7. ACCEL: nurodo centrifugos įsibėgėjimą. 
8. TIME: nurodo centrifugavimo trukmę. 
9. DECEL: nurodo centrifugos lėtėjimą. 
10. SPEED: nurodo tikslinį centrifugos greitį. 
11. TEMPERATURE: nurodo tikslinę centrifugos temperatūrą. 
12. Programos ekranas: rodo, ar naudojama iš anksto nustatyta programa. 
13. Rotoriaus ekranas: rodo sumontuoto rotoriaus pavadinimą. 
14. Request remote: pasirinkimo mygtukas, skirtas įjungti meniu „Request Remote Access“. 
15. Overview: pasirinkimo mygtukas, skirtas įjungti meniu „Overview“. 
16. Discovery: pasirinkimo mygtukas, skirtas įjungti meniu „Discovery“. 

 

 
 

  



Programa „Thermo Scientific Centri-Vue“ 

61 iš 73 
 

Išsamios informacijos rodinys įvykus klaidai 
Jei įvyksta centrifugos klaida, išsamios informacijos rodinyje rodomas pranešimas. Šis pranešimas atidaromas 
kiekvieną kartą įjungus išsamios informacijos rodinį, kol pašalinate klaidą. Išsamios informacijos rodinyje 
pasirinkus didelį raudoną kryžių pranešimas atidaromas rankiniu būdu. 
 

 
 

7.4.4 Centrifugos pridėjimas 
Paieška tinkle 
Jei centrifugos IP adresas nežinomas, ją galima atrasti naudojant atradimo funkciją. Atlikite toliau nurodytus 
veiksmus: 

1. Įjunkite meniu „Discovery“. 
2. Atidarykite naujai atrastų įrenginių sąrašą. 
3. Rastos centrifugos rodomos pavadinimų ir IP adresų sąraše. 

Pastaba: jei centrifugos pavadinimas neįvestas, pavadinimo laukelis lieka tuščias. 
4. Pasirinkite norimą centrifugą. 

Bus atidarytas meniu „Add New Device“: 
1. Cancel: meniu „Add New Device“ uždaromas neišsaugojus. 
2. Name: rodomas centrifugos pavadinimas. Pavadinimas aptinkamas automatiškai, jo redaguoti 

negalima. Jei pavadinimas negaunamas, rodoma „Device name Example“. 
3. IP-Address: IP adresas įvedamas automatiškai. 

Vėliau jį galima redaguoti. 
4. Information: čia vėliau galima įvesti papildomą informaciją, kad geriau identifikuotumėte centrifugą. 
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5. Add device: pasirinkus šį mygtuką apžvalgos meniu pridedama centrifuga. Jei išsaugoma sėkmingai, 
programa perjungiama į apžvalgos meniu ir rodo pridėtą centrifugą. 
 

 
 

Pridėjimas rankiniu būdu 
Jei centrifugos IP adresas žinomas (pasirinkus rastą įrenginį), centrifugą galima rankiniu būdu išsaugoti 
apžvalgos meniu. 
Apžvalgos meniu pasirinkite New. 
Atidaromas meniu „Add New Device“: 

1. Cancel: meniu „Add New Device“ uždaromas neišsaugojus. 
2. IP-Address: jei yra, IP adresas bus įvestas automatiškai. 
3. Information: vėliau galima įvesti papildomą informaciją, kad geriau identifikuotumėte centrifugą. 
4. Add device: pasirinkus šį mygtuką apžvalgos meniu pridedama centrifuga. Jei išsaugoma sėkmingai, 

programa perjungiama į apžvalgos meniu ir rodo pridėtą centrifugą. 
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Klaida pridedant centrifugas 
Jei apžvalgos meniu centrifugos pridėti negalima, įmanomos dvi priežastys: 

1. Centrifuga tokiu pat IP adresu jau išsaugota vietiniame sąraše. Iškylantysis pranešimas nurodo klaidą. 
 

 
 

2. IP adreso formatas nėra leistinas. Įvesto IP adreso formatas turi būti (x.x.x.x). Be to, galima įvesti tik 
skaitmenis. Jei IP adresas įvestas netinkamu formatu, rėmelis rodomas raudonai, o įrenginio pridėjimo 
mygtukas tampa neaktyvus. 
 

 
 

7.4.5 Centrifugos įrašo redagavimas 
Centrifugų įrašus apžvalgos meniu galima redaguoti arba trinti. Norėdami redaguoti centrifugos įrašą, pasirinkite 
įrašą ir palaikykite jį (apie 3 sekundes). Bus atidarytas redagavimo meniu su tokiomis parinktimis: 

1. Pasirinkite Edit, jei norite atidaryti centrifugos redagavimo meniu. 
2. Pasirinkite Delete, jei norite ištrinti centrifugos įrašą. Ištrynimas atliekamas, jei į po to pateiktą užklausą 

atsakoma „Yes“. 
3. Pasirinkite Cancel, jei norite grįžti prie apžvalgos meniu. 
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Jei pasirinkta Edit, atidaromas meniu „Edit Device“. 
1. Pasirinkite Cancel, jei norite grįžti į apžvalgos meniu. 
2. Name: centrifugos pavadinimą galima keisti tik tiesiogiai centrifugoje, todėl šio laukelio redaguoti 

negalima. 
3. IP-Address: čia galima pakeisti išsaugotą IP adresą. 
4. Information: čia galima redaguoti informacijos laukelį. 
5. Save: galima išsaugoti pakeitimus. 
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7.4.6 Nuotolinis valdymas 
Būtinos sąlygos: įjungta nuotolinė prieiga prie centrifugos. 

Meniu Request Remote Access 
Meniu „Request Remote Access“ atidaromas išsamios informacijos rodinyje pasirinkus „Request Remote 
Access“. 

1. Pasirinkite Cancel, jei norite grįžti į apžvalgos meniu. 
2. ID: centrifugos nuotolinės prieigos ID galima įvesti rankiniu būdu. 
3. Scan QR-Code: atidaro integruotą QR skaitytuvą. 
4. Verify: įvestas ar nuskaitytas kodas patikrinamas. 

 

 
 

Sėkmingai patikrinus šiam išmaniajam telefonui bus sukurtas naujas seansas. 

Įvestis ranka 
1. Sukurkite centrifugoje naują ID. 
2. Meniu „Request Remote Access“ paspauskite laukelį „ID“. Bus parodyta klaviatūra. 
3. Įveskite skaitmeninį ID išmaniojo telefono įvesties laukelyje. Pasirinkite Verify . 
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Įvestis pagal QR kodą 
1. Sukurkite centrifugoje naują nuotolinio įrenginio ID. Meniu „Request Remote Access“ pasirinkite 

„Scan QR-Code“. 
2. Bus atidarytas integruotas QR skaitytuvas. 
3. QR skaitytuvu nuskaitykite centrifugos QR kodą.  
4. Jei QR kodas sėkmingai nuskaitytas, programa grįžta į meniu „Request Remote Access“. 
5. Nuotolinės prieigos ID iškoduojamas iš QR kodo ir rodomas ID laukelyje. Galima dar kartą patikrinti 

ID, palyginant jį su skaitmeniniu centrifugos kodu. 
6. Pasirinkite Verify. Sėkmingai patikrinus programa grįžta į meniu „Detail view“. 

 

 
 

Klaida užmezgant nuotolinį ryšį 
Jei renkantis „Verify“ iškyla pranešimas „Request Error“, nuotolinis ryšys su centrifuga neužmegztas. 
Galimi klaidos šaltiniai: 

• Nebuvo tinkamai perduotas centrifugos nuotolinės prieigos ID. 
• Kitas naudotojas jau sukūrė nuotolinės prieigos seansą, naudodamas šį nuotolinės prieigos ID. 
• Centrifuga ir (arba) išmanusis telefonas nėra tame pačiame tinkle. 

Skaitytuvas neatpažįsta QR kodo 
1. Norint greitai ir tinkamai nuskaityti QR kodą, telefoną reikia laikyti vertikaliai virš QR kodo. 
2. Visas QR kodas turi būti ryškioje skaitytuvo srityje. 
3. Jei kyla problemų sufokusuojant QR kodą, patikrinkite, ar veikia telefono fotoaparatas ir ar nereikia 

nuvalyti objektyvo. 
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Nuotolinės prieigos seanso uždarymas 
Nuotolinės prieigos seanso uždaryti rankiniu būdu negalima. Tačiau nuotolinės prieigos seansas automatiškai 
nutraukiamas tokiais atvejais: 

• Centrifugoje sugeneravus naują nuotolinės prieigos ID; 
• Centrifuga, kurioje nebūtinas naudotojo prisijungimas: Jei buvo atidarytos centrifugos durelės, praėjus 5 

minutėms be sąveikos su programa išmaniajame telefone arba centrifuga; 
• Centrifuga, kurioje būtinas naudotojo prisijungimas: Dabartiniam naudotojui atsijungus (rankiniu būdu ar 

automatiškai, atsižvelgiant į parinktį konfigūravimo meniu pasirinktinės įvesties laukelyje). 
Išmaniojo telefono seanso valdymas tiesiogiai susijęs su centrifugos naudotojo valdymu. Tai reiškia, kad 
išmaniojo telefono seansas nustoja galioti, jei bet koks naudotojas prisijungia ar atsijungia nuo centrifugos. 

Prisijungimas prie tinklo, kuriame aktyvus PoE  
Centrifugos naudotojo sąsaja yra PoE palaikantis įrenginys. 1 Jei ji prijungta prie PoE tinklo prievado, ji gali likti 
aktyvi išjungus pagrindinį centrifugos maitinimo jungiklį. Esant tokiai būsenai centrifugoje ir programoje „Centri-
Vue“ bus rodomi tokie ekranai: 
 

 
 
Įjungus pagrindinį maitinimo jungiklį, centrifuga bus perjungta į įprastą darbo režimą. Jei nenorite, kad naudotojo 
sąsaja būtų aktyvioje būsenoje, išjunkite naudojamo tinklo prievado PoE funkciją 2. 
  

 
1 „Maitinimas eternetu“ arba PoE yra sistema, kuri eterneto laidais tiekia elektros maitinimą. 
2 Rekomenduojama išjungti PoE, kad išvengtumėte pernelyg ankstyvo naudotojo sąsajos ekrano dalių nusidėvėjimo.  
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8 REST tinklo serveris 
REST tinklo serverių prievadas: 800 (TCP). Duomenimis keičiamasi per apibrėžtus JSON objektus. 

8.1 Išteklių apžvalga 
Toliau esančioje lentelėje išvardyti REST sąsajos siūlomi metodai. 

8.2 Išsamus išteklių aprašymas 
GET <device ip>:<port>/getall 
Užklausia dabartinės centrifugos būsenos, pateikia tikslines ir esamas vertes. 

Užklausa: 

Nėra duomenų 

Atsakymas: 
{ 

"actualValues": { 

"ace": <ace value in x.xxExx>, 

"powerDown": <true orfalse> 

"rcf": <rcf value in xg>, 

"rpm": <rotation speed in rpm>, 

"state": <state identifier>, 

"temperature": <temperature in °C>, 

"time": <time format hh::mm::ss> 

}, 

"error": <error object>, 

"name": <centrifuge name> 

"program": <program name>, 

"rotorName": <rotor name> 

"setValues": { 

"accelerationProfile": <profile number>, 

"ace": <ace value in x.xxExx >, 

"decelerationProfile": <profile number>, 

"rcf": <rcf value in xg>, 
  

URL Leidžiamas metodas  Aprašas 

<device ip>:<port>/getall GET Dabartinės centrifugos būsenos duomenys ir 
informacija 

<device ip>:<port>/getstate GET Trumpa informacija, tik centrifugos būsena ir 
pavadinimas 
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"rpm": <rotation speed in rpm>, 

"temperature": <temperature in °C>, 

"time": <time in hh::mm::ss> 

}, 

"user": <user name> 

} 

<error object>: 
{ 

"code": <error code>, 

"description": <error description in gui language> 

"title": <error title / type of error> 

"time": <error occurrence time in year/month/day hh:mm:ss> 

} 

Jei vertės nėra, ji nustatoma į nulį. Šią užklausą galima naudoti norint atskirti tokius darbo režimus: 
• centrifuga veikia aps./min. režimu: rpm nustatyta, rcf vertė yra nulis; 
• centrifuga veikia RCF režimu: rpm vertė yra nulis, rcf nustatyta. 

Darbo režimo laiko, laikymo ir ACE skirtumai susieti taip: 
• Laiko režimas: time nustatyta, ace reikšmė nulis; 
• ACE režimas: time yra nulis, ace nustatyta; 
• laikymo režimas: kaip ir laiko režimu, bet time  vertė dalyje setValues taip pat yra nulis. 

Pavyzdžiai 

Centrifuga veikia laiko-aps./min. režimu ir įvyko klaida: 
{ 

"actualValues": { 

"ace": null, 

"powerDown": false 

"rcf": null, 

"rpm": 0, 

"state": "EREADY", 

"temperature": 0, 

"time": "00:02:00" 

 
}, 

"error": { 

"code": 36575, 

"description": "Error Text", 

"title": "Centrigue Error", 

"time": "2015/03/23 03:32:37 PM" 

}, 

"name": "My Centrifuge", 
  



REST tinklo serveris 

70 iš 73 
 

"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": null, 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": null, 

"rpm": 500, 

"temperature": 0, 

"time": "00:02:00" 

}, 

"user": "Centrifuge User" 

} 

 
Centrifuga veikia laikymo-RCF režimu: 

{ 

"actualValues": { 

"ace": null, 

"powerDown": false 

"rcf": 0, 

"rpm": null, 

"state": "STOPPED", 

"temperature": 0, 

"time": "00:00:38" 

}, 

"error": null, 

"name": "My Centrifuge ", 

"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": null, 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": 1000, 

"rpm": null, 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"user": "" 

} 
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Centrifuga veikia ACE-aps./min. režimu: 
{ 

"actualValues": { 

"ace": "0.00E00", 

"powerDown“ : false 

"rcf": null, 

"rpm": 0, 

"state": "STOPPED", 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"error": null, 

"name": "My Centrifuge", 

"program": "", 

"rotorName": "F10-4x1000 LEX", 

"setValues": { 

"accelerationProfile": 9, 

"ace": "2.22E02", 

"decelerationProfile": 9, 

"rcf": null, 

"rpm": 500, 

"temperature": 0, 

"time": null 

}, 

"user": "" 

} 

  



REST tinklo serveris 

72 iš 73 

GET <device ip>:<port>/getstate 
Užklausos būsena ir centrifugos pavadinimas. 

Užklausa: 

Nėra duomenų 
Atsakymas: 

{ 

"name": <centrifuge name>, 

"powerDown" : <true or false> 

"state": <state identifier> 

} 

Pavyzdys 
{ 

"name": "My Centrifuge ", 

"powerDown" : false 

"state": "STOPPED" 

}



Australija +61 39757 4300
Austrija +433 1 01 40 0
Belgija +32 53 73 42 41
Kinija +800 810 5118 
   arba +400 650 5118
Prancūzija 3 2+33  803 2180
Vokietija, šalies viduje, nemokamai  
0800 1 536 376
Vokietija, tarptautinis numeris  
+49 6184 90 6000

Indija +91 22 6716 2200
Italija +39 02 95059 552
Japonija   +811 3 826 1616
Nyderlandai +31 76 579 55 55
Naujoji Zelandija +64 9 980 6700
Skandinavijos / Baltijos / NVS šalys 
+358 10 329 2200
Rusija +7 812 703 42 15
Ispanija / Portugalija +34 93 223 09 18
Šveicarija +41 44 454 12 12

Jungtinė Karalystė / Airija +44 870 609 
9203
JAV / Kanada +1 866 984 3766
Kitos Azijos šalys +852 2885 4613
Nepaminėtos šalys +49 6184 90 6000

Thermo Electron LED GmbH
Zweigniederlassung Osterode
Am Kalkberg, 37520 Osterode am Harz
Germany

50150733 yra originalus instrukcijų vadovas.
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thermofisher.com/centrifuge
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Visi prekės ženklai priklauso „Thermo Fisher Scientific Inc.” ir jos dukterinėms bendrovėms, nebent nurodyta kitaip. 

„Delrin”, TEFLON ir „Viton” yra „DuPont” priklausantys registruotieji prekių ženklai. „Noryl” yra registruotasis prekės ženklas, 
priklausantis SABIC. POLYCLEAR yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Hongye CO., Ltd.”. „Hypaque ” yra registruotasis 
prekės ženklas, priklausantis „Amersham Health As.”. RULON A ir „Tygon” yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Saint-
Gobain Performance Plastics”. „Alconox” yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Alconox”. „Ficoll” yra registruotasis prekės 
ženklas, priklausantis „GE Healthcare”. „Haemo-Sol” yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Haemo-Sol”. „Triton“ yra 
registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Union Carbide Corporation“. „Valox” yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis 
„General Electric Co”. 

Techninės charakteristikos, sąlygos ir kainos gali keistis. Ne visi gaminiai siūlomi visose šalyse. Išsamios informacijos kreipkitės į 
vietinį prekybos atstovą. Vadove pateikti paveikslėliai yra pavyzdžiai ir gali skirtis, atsižvelgiant į nustatytus parametrus ir kalbą. 
Vadove esančiose „Thermo Scientific” „Centri-Touch” sąsajos iliustracijose versija anglų kalba vaizduojama kaip pavyzdys.

https://www.thermofisher.com/in/en/home/life-science/lab-equipment/lab-centrifuges.html?cid=fl-led-centrifuge
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