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製品情報

製品の説明

Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Purification System は、マイクロプレートフォーマットでの磁気

ビーズの自動移送および自動処理を目的としています。本システムでは、使い捨ての専用設計チップコ

ームで覆われた永久磁石ロッド、およびプレートを利用しています。本機器は、一切の分注または吸入

用の部品やデバイスがなくても動作します。プロトコルの実施の前に、磁気ビーズを含むサンプルと試

薬は、Thermo Fisher Connect、http://www.thermofisher.com/kingfisher からダウンロードした初期

設定のプロトコルにしたがい、プレートに分注していただく必要があります。カスタムのプロトコルの

作成が可能で、本機器のインターフェースか、BindIx™ソフトウエアを使用して実施します。

製品タイプ

KingFisher™ Apex Purification System　は、KingFisher™ Apex instrument、4 種のマグネットヘッド、対

応するヒートブロックから構成されます。

機器 カタログ番号

KingFisher™ Apex Purification System、96 PCR ヘッド付 5400910

KingFisher™ Apex Purification System、96 Combi ヘッド付 5400920

KingFisher™ Apex Purification System、96 ディープウェルヘッド付 5400930

KingFisher™ Apex Purification System、24 Combi ヘッド付 5400940

1
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製品構成品

KingFisher™ Apex Purification System の内容物を以下の表にリストします。

構成品
カタログ No. 

5400910
カタログ No. 

5400920
カタログ No. 

5400930
カタログ No. 

5400940

機器

KingFisher™ Apex Purification System 1 1 1 1

アクセサリトレイ（KingFisher™ Apex Purification System 設置ガイド参照）

KingFisher™ Apex マグネットヘッド

96 PCR ヘッド

96 Combi ヘッド

96 ディープウェルヘッド

24 Combi ヘッド

1

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

—

—

—

—

1

KingFisher™ Apex PCR ヒートブロック 1 — — —

KingFisher™ Apex96 ヒートブロック 1 1 1 —

KingFisher™ Apex 96 ディープウェルヒー

トブロック
— 1 1 —

KingFisher™ Apex 96 ストレージチューブ

ヒートブロック
— 1 — —

KingFisher™ Apex 24 ディープウェルヒー

トブロック
— — — 1

KingFisher™ Apex デモパッケージ（プラス

チック消耗品同梱）
1 1 1 1

USB ドライブ（KingFisher™ Apex ユーザ

ーマニュアル、BindIx™ソフトウエアおよ

び適合証明書を含む）

1 1 1 1

UV ランプ 2 2 2 2

3 mm マイナスドライバー 1 1 1 1

梱包品リスト 1 1 1 1

第 1 章 製品情報
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製品の概要

機器の概要

KingFisher™ Apex Purification System は、タッチスクリーンコントロールを搭載した機器、およびサン

プルを周囲汚染から保護するための扉が付いたプロセスチャンバーから構成されています。

図 1   KingFisher™ Apex 機器前面図

1 前面扉

2 タッチスクリーン

3 オン／オフボタン

4 USB ポート 3 個（デバイス）

1

3 4 652

図 2   KingFisher™ Apex 機器背面図

1 電源スイッチ

2 電源プラグ

3 Ethernet/LAN ポート

4 USB ポート（ホスト）2 個

5 RS-232 シリアルポート

6 USB ポート（デバイス）

第 1 章 製品情報
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内部レイアウト

KingFisher™ Apex instrument のプロセスチャンバーは、8 つのプレートステーションを搭載したターン

テーブルで構成されています。ローディング位置には照明付きディスプレーがあります。プロセシング

位置は、ヒートブロックの上方（プロセシング位置に合わせ選択可能な 2 つのヒートブロック）および

マグネットヘッドの下方です。

マグネットヘッドは、マグネットヘッドホルダーとチップコームホルダーの 2 つの垂直可動プラットフ

ォームから構成されています。マグネットヘッドホルダーは、24 または 96 永久磁石ロッドからなる最

大 2 つのマグネットを装着して使用し、チップコームホルダーは、24 または 96 チップコームを載せた

プラスチックチップコームを保持して使用します。

図 3   プロセスチャンバーのレイアウト

1 ターンテーブル、プレート ステーション（1～8）付

2 プロセシング位置

3 ローディング位置

4 チップコームホルダー

5 マグネットヘッドホルダー

6 シールドプレート

7 バーコードリーダー

8 UV ライトクリップ、2 個

9 UV ライトソケット、2 個

第 1 章 製品情報
製品の概要 1

KingFisher™ Apex Purification System ユーザーガイド 9



ユーザーインターフェースの概要

記号 機能

通知画面を開く（詳細は 31 を参照）

タッチスクリーン上部から下方へスワイプします

以下の情報を表示します。

• 通知

• インターネットのステータス

• 保管デバイス

メニュー画面を開く（詳細は 32 を参照）

Menu（メニュー）を選択します

以下の項目にアクセスします。

• ホーム

• プロトコルエディター

• プロトコルライブラリ

• 実行履歴

• インポート／エクスポート

• 設定

• 機器

設定画面を開く（詳細は 34 を参照）

Menu（メニュー）4Settings（設定）の順に選択します

以下の項目にアクセスします。

• 日本語化

• プロトコル

• サウンド

• ローディング位置表示

• Connect

• ネットワーク共有

• 概要

• 工場出荷時設定にリセット

• トラブルシューティング

• EULA の表示

機器画面を開く（詳細は 40 を参照）

Menu（メニュー）4Settings（設定）の順に選択します

以下の項目にアクセスします。

• ツール

• マグネット

• ヒートブロック

第 1 章 製品情報
製品の概要1
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技術の概要

磁気ビーズ処理の原理

KingFisher™ Apex instrument では、通常とは逆の磁気ビーズ処理（MPP）技術を基に操作を行います。

外部マグネット法のように溶液がプレートの内や外へと移送されるのではなく、磁気ビーズが、使い捨

ての専用設計プラスチックチップコームで覆われた永久磁石ロッドにより、特定の溶液を含んだ一連の

プレート間を順次移動していきます。

マグネット

移動

マグネット

低速で 

上下し 

採取 操作

試薬1と 
磁気粒子

ウェル1 ウェル2

高速で 

上下し 

リリース 操作
チップ

チップ

試薬2と 
磁気粒子

図 4   逆磁気ビーズ処理の原理

磁気ビーズを用いた作業は、以下の 5 つの個別プロセスに分かれます。

• 磁気ビーズの回収

• 磁気ビーズのリリース

• 磁気ビーズの洗浄

• 低温処理

• 濃縮

磁気ビーズの回収

磁気ビーズの回収中、永久磁石ロッドはチップコームの中にすべて入っています。永久磁石ロッドはチ

ップコームと一緒にプレート内でゆっくり上下に動き、磁気ビーズがチップの先端に集められます。永

久磁石ロッドがチップコームと一緒に、磁気ビーズを集めたままプレートから持ち上げられ、次のプレ

ートに移送します。

磁気ビーズのリリース

磁気ビーズを回収した後、永久磁石ロッドはチップコームと一緒にプレートから持ち上げられ、永久磁

石ロッドが完全に上昇すると、チップコームが、試薬の入った次のプレート内に下降します。

チップコームがかなりの高速で数回上下に動かされて、磁気ビーズがリリースされます。これは次の反

応ですべての磁気ビーズが溶液内で混合されるまで続きます。

第 1 章 製品情報
技術の概要 1
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磁気ビーズの洗浄

磁気ビーズの洗浄は、頻繁かつ重要な処理工程です。洗浄は、洗浄溶液で満たされたプレート内におい

て磁気ビーズのリリースと回収のプロセスを組み合わせたものです。

洗浄効率を最大にするために、永久磁石ロッドはチップコームをもちいて、液体を最小限しか保持しな

いよう設計されています。

培養

磁気ビーズが、長期反応において均等に懸濁混合されるように、チップコームは溶液中で上下に移動可

能です。

濃縮

磁気ビーズの処理によって、実施しているプロトコルの途中で実施容量を変更することが可能です。 磁
気ビーズを、より大容量のプレートから小容量のプレートへ移送することで、サンプルの濃縮が可能に

なります。

機器の到着に際して

• 同封の梱包品リストで注文どおりかチェックします。

• 輸送梱包、機器、アクセサリーに、輸送中に被った損傷がないか目視で検査します。

• ダンボール箱が輸送中に損傷している場合には、万一機器にも損傷が及んでいる場合に備え、運送
業者によって確認をしてもらうことが特に重要です。

• 損傷していた場合のクレームは必ず運送業者とともに提出する必要があります。製造元も代理店も
輸送中のいかなる損傷に対しても責任を負うことはできませんが、製造元は、運送業者からの補償
を得るためにあらゆる努力をいたします。運送業者の調査レポートを受け取り次第、修理または交
換の手配をいたします。

機器開梱のガイドライン

• 結露を防ぐため、周囲温度に達するまでは、機器を保護用帯電防止プラスチック包装材の中に置い
たままにする必要があります。

• 機器の重量は 56 kg あり、2 名以上で持ち上げる必要があります。けがを防ぐため、機器を持ち上げ

る際は適切な使用上の注意にしたがってください。

• 元の梱包容器や梱包材は将来の輸送用に保持しておいてください。本梱包は、安全な運搬を確実に
し、輸送中の損害を最小にするように設計されています。別の梱包材を使用された場合、保証が無
効になる可能性があります。さらに、製造元が提供する機器関連文書は、将来の使用のためすべて
保持しておいてください。

• 機器開梱方法の詳細な指示については、設置ガイドをご参照ください。

第 1 章 製品情報
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初回機器設定

1. 電源プラグに電源ケーブルを接続します。

本機器は電圧 100～240 VAC、周波数範囲 50/60 Hz で動作します。 実験室での供給電圧が、機器背

面上にあるタイプラベルに指定の電圧に適合していることを確認します

2. マグネットホルダーからトランスポートロックのネジを取り外します。

3. チップコームホルダーの上方にあるトランスポートロックプレートから、トランスポートロックの

ネジを取り外します。

3

2

4. トランスポートロックの上側プレートを取り外した後に、チップコームホルダーを持ち上げ、トラ

ンスポートロックの下側プレートを取り外します。

トランスポートロックの部品は処分しないでください。このロックは、将来機器を輸送する際に必

要となります（“トランスポートロックの保管”  62 ページのを参照）。

UV ライト管の取り付け

1. UV ライト管をライトクリップに挿入します。

2. ライト管を、ライトソケット中にスライドして入れます。

1

2

第 1 章 製品情報
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機器の電源オン

1. 機器背面の電源スイッチをオンにします。

2. オン／オフボタンを押して、機器をオンにします。

第 1 章 製品情報
機器の到着に際して1
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ヒートブロックの取り付け

1. Menu（メニュー）4Instrument（機器）の順に選択します。

2. ヒートブロックを取り付ける位置（1 または 2）について、Insert（挿入）を選択します。

3. バーコードリーダーを用いて、またはメニューの手動選択を使用して、取り付けるヒートブロック

をスキャンします。

4. ヒートブロックをヒートプラットフォームに配置します。ブロックにあるピンをプラットフォーム

の溝にはめ込みます。所定の位置でカチッと音がするまでブロックを押します。

注記: ヒートブロック取り付けの詳細については、Information（情報）を選択してください。

5. Next（次へ）を選択します

第 1 章 製品情報
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マグネットヘッドの取り付け

1. Menu（メニュー）4Instrument（機器）の順に選択します。

2. マグネットを取り付ける位置（1 または 2）について、Insert（挿入）を選択します。

3. 取り付けるマグネットヘッドをバーコードリーダーを用いてスキャンするか、またはメニューを用

いて手動選択を実行します。

4. マグネットヘッドをホルダーの上に置きます。ヘッドにあるピンをホルダーの溝にはめ込みます。

5. ハンドルを回してマグネットを所定の位置にセットします。

注記: マグネットヘッドの取り付けの詳細については、Information（情報）を選択します。

54

6. Next（次へ）を選択します

第 1 章 製品情報
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システム構成品

ヒートブロックおよび対応プレート

最適な処理のために、本機器は専用設計のバーコード付きプレートを使用します。他のタイプのプレー

トを使用すると、機器を損傷したり保証ができない場合がある他、以下の最適な性能も損ねたりするこ

とがあります。

ヒートブロックは、次の表にリストしたプレート用に専用設計されており、サンプル処理中でも加熱が

可能になります。

ヒートブロックの交換の詳細については、“ヒートブロック／マグネットヘッドの交換”  28 ページのを

ご参照ください。

ヒートブロック プレート

KingFisher™ Apex 24 ディープウェルヒートブロッ

ク、バーコード付

KingFisher™ 24 ディープウェルプレート、バーコード

付（30 µL～5 mL [1]）

KingFisher™ Apex 96 ディープウェルヒートブロッ

ク、バーコード付

KingFisher™ 96 ディープウェルプレート、バーコード

付（15～1,000 µL [1]）

KingFisher™ Apex96 ヒートブロック、バーコード付 KingFisher™ 96 ウェルマイクロプレート、バーコード

付（15～200 µL [1]）

第 1 章 製品情報
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（続き）

ヒートブロック プレート

KingFisher™ Apex PCR ヒートブロック、バーコード

付

PCR プレート（10～80 µL[1]）、スカート付（カタログ

番号 AB2396 [2]）、またはセミスカート付（カタログ番

号 AB2496） [2]

KingFisher™ Apex 96 ストレージチューブヒートブ

ロック、バーコード付

96 ストレージチューブ（Nunc™ 374086）、30～200 µL

KingFisher™ Apex 24 ストレージチューブヒートブ

ロック、バーコード付

24 ストレージチューブ（Nunc™ 364323）、200～
1,000 µL

第 1 章 製品情報
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（続き）

ヒートブロック プレート

アダプター

KingFisher™ Apex 24 ストレージチューブアダプタ

ー

KingFisher™ Apex 96 PCR セミスカート付プレートア

ダプター

[1] 最大の容量は、使用されるチップコームのタイプで変わります。
[2] 推奨 PCR プレート

磁気ヘッド

警告! 本製品には非常に強力な永久磁石が搭載されています。ペースメーカーや金属製人工器官を身

に付けている人は本製品を使用しないでください。ペースメーカーや人工器官は、強力な磁場に近接

した場合、影響を受けたり損傷したりすることがあります。

本機器では、4 種類の交換可能なマグネットヘッドと、それぞれに対応する使い捨てのプラスチックチッ

プコームが利用可能です。 マグネットヘッドホルダーには、異なるタイプのマグネットヘッドの維持に

使用できる位置が 2 つあります。

重要! マグネットヘッドは常時、その他のマグネットと近づけないようにください。マグネットが衝突

すると、マグネットに重大な損傷をきたす原因となることがあります。

• マグネットヘッドを機器上や金属製表面上に置かないでください。

• マグネットヘッドを取り扱う際は金属製ツールを使用しないでください。

• マグネットヘッドを、その他の磁気ストレージシステム（磁気テープ、コンピューターディスクま

たはクレジットカードなど）の近傍に置かないでください。マグネットヘッドの強磁場により破損

することがあります。

• マグネットヘッドを、PC ディスプレイの近くに置かないでください。近くに置くと、ディスプレイ

が破損することがあります。

• 使用しない場合には、マグネットヘッドをそれぞれの保管ボックスに入れておいてください。

• マグネットヘッド交換の詳細については、“ヒートブロック／マグネットヘッドの交換”  28 ページ

のをご参照ください。

第 1 章 製品情報
システム構成品 1

KingFisher™ Apex Purification System ユーザーガイド 19



マグネットヘッド チップコーム

KingFisher™ Apex 96 PCR ヘッド、バーコー

ド付

KingFisher™ Apex 96 PCR チップコーム、バーコード付

KingFisher™ Apex 96 ディープウェルヘッ

ド、バーコード付

KingFisher™ 96 チップコーム、ディープウェルマグネット用、

バーコード付

KingFisher™ Apex 96 Combi ヘッド、バーコ

ード付

KingFisher™ Apex 96 Combi チップコーム、バーコード付

（または KingFisher™ 96 チップコーム、ディープウェルマグネ

ット用）

KingFisher™ Apex 24 Combi ヘッド、バーコ

ード付

KingFisher™ Apex 24 Combi チップコーム、バーコード付

（または KingFisher™ 24 ディープウェルチップコーム、バーコ

ード付）

第 1 章 製品情報
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チップコームおよびプレートの適合性

チップコーム 適合するプレート

KingFisher™ 96 チップコーム、ディー

プウェルマグネット用

KingFisher™ 96 ディープウェルプレート

KingFisher™ 96 ウェルマイクロプレート

KingFisher™ Apex 96 Combi チップコ

ーム

KingFisher™ 96 ディープウェルプレート

KingFisher™ 96 ウェルマイクロプレート

96 ストレージチューブ

KingFisher™ Apex 24 ディープウェル

チップコーム

KingFisher™ 24 ディープウェルプレート

KingFisher™ Apex 24 Combi チップコ

ーム

24 ストレージチューブ

KingFisher™ 24 ディープウェルプレート

KingFisher™ Apex 96 PCR チップコー

ム

PCR プレート、スカート付（カタログ番号 AB2396）

PCR プレート、セミスカート付（カタログ番号 AB2496）

KingFisher™ 96 ウェルマイクロプレート（カタログ番号 97002540）

Thermo Fisher™ Connect Platform の概要

Thermo Fisher™ Connect Platform により、InstrumentConnect を経由してウェブブラウザーまたはモバ

イルデバイスで、KingFisher™ Apex instrument へのアクセスが可能になります。 このクラウドベースの

ツールによって、機器がインターネット接続された際、以下の機能が実施できます。

• 機器のステータスをリアルタイムで確認。

• KingFisher™ Apex プロトコルライブラリからプロトコルをダウンロードし、機器を実行。 プロトコ

ルライブラリにあるプロトコルは、Thermo Fisher Scientific 提供のキットに最適化済み。

• ご自身のカスタムプロトコルを、Connect アカウントで My Protocols（マイプロトコル）にアップ

ロード。

• パーソナルなプロトコルとプロトコルライブラリを確実に保存、アクセス、および管理。

• プロトコルを、別の実験室、場所、または国にいる研究チームや同僚と共有。

• 機器からの測定レポートを、ご自身の Connect アカウントに自動または手動でアップロード。

• ウェブベースのダッシュボードから、複数の KingFisher™ Apex 機器をリモートで管理。

• 機器ソフトウエアを、ハードウエアやマニュアルの更新なしで自動更新。

Connect アカウントの作成

1. お使いのウェブブラウザーから thermofisher.com/connect に進みます。

2. Sign up now（すぐサインアップする）をクリックして、プロンプト画面にしたがってアカウント

を作成します。

ご自身の電子メールアドレスがユーザー名として使用されます。

第 1 章 製品情報
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3. サインインしたら、Update PIN number（PIN 番号の更新）をクリックします。

4. PIN 番号を、new（新規）と confirm（確認）フィールドに入力します。

PIN 番号は、機器から Connect にサインインするために必要です。

機器をインターネットに接続

1. 機器をインターネットに接続します。

• 機器のイーサネットポートを経由し、ケーブルを使用して接続します。

• 無線接続を経由し、USB 対応の Wi-Fi ドングルを使用して接続します。

2. タッチスクリーンを下方にスワイプし、機器が有効なネットワークに接続されたことを確認します。

PIN 番号の作成

1. ウェブブラウザーを用いてご自身の Connect アカウントにログインします。

2.

 

 (InstrumentConnect)（機器接続）に進みます。

3. Update PIN number（PIN 番号の更新）を選択します。

4. PIN 番号を確認します。

リンクコードを機器から生成

1. 機器上の Notifications（通知）画面を開きます。

2. Connect（接続）を選択し、リンクコードと QR コードを生成します。

3. 機器が作成したリンクコードを書き留めるか、または QR コードスキャナーアプリがインストール

してある場合には、ご自身のモバイルデバイスを用いて QR コードの写真を撮影します。

機器を Connect アカウントに追加

Connect は、お持ちのモバイルデバイスやウェブブラウザーで、InstrumentConnect アプリケーション

を用いた KingFisher™ Apex instrument へのアクセスをサポートします。機器を接続すると、

InstrumentConnect アプリケーションで、機器ステータスがリアルタイムで表示可能になります。

重要! 機器にリンクする最初の Connect アカウントは、デフォルトで管理者となります。最初のユーザ

ーが機器からリンクされない必要がある場合、新規のユーザーを管理者の役割に事前割り当てしておく

必要があります。この割り当てをしていないと、その他のリンク済み全ユーザーの機器接続が失われる

結果となります。新規管理者設定方法の指示については、“新規の管理者の設定”  24 ページのをご覧く

ださい。

第 1 章 製品情報
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機器を Connect アカウントに追加（PC）

1. ウェブブラウザーを用いてご自身の Connect アカウントにログインします。

2. 左側のナビゲーションストリップから

 

 (InstrumentConnect)（機器接続）を選択します。

3. 上部のナビゲーションストリップから (Add an Instrument)（機器の追加）を選択します。

4. Instrument type（機器タイプ）ドロップダウンメニューから、KingFisher™ Apex を選択し、Next
（次へ）をクリックします。

5. 機器で生成したリンクコードをテキストボックスに入力し、Send（送信）をクリックします。

認証が成功すると、機器は Connect にリンクします。

リンクコード（モバイルデバイス）を用いて、機器をご自身の Connect アカウントに
追加

1. モバイルデバイスの InstrumentConnect アプリケーションを開きます。

2. +を選択します。

3. Linking code（リンクコード）を選択します。

4. 機器から得たリンクコードを入力します。

5. Send（送信）を選択します。

QR コード（モバイルデバイス）を用いて、機器をご自身の Connect アカウントに追
加

QR コードスキャナーのアプリを、お使いのモバイルデバイスにインストールして、QR コードを用いて

機器に接続します。

1. モバイルデバイスの InstrumentConnect アプリケーションを開きます。

2. QR code（QR コード）を選択します。

3. 機器の Notifications（通知）ウインドウ上にある QR コードの写真を、モバイルデバイスで撮影し

ます。

機器からご自身の Connect アカウントにアクセス

1. 下方へスワイプして Notifications（通知）画面を開きます。

2. Sign in（サインイン）を選択します。

注記: 別のユーザーアカウントが表示される場合には、その username（ユーザー名）を選択して

サインアウトし、異なるユーザーアカウントに接続します。

3. リンク済みアカウントのリストからご自身のユーザー名を選択します。

第 1 章 製品情報
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4. ご自身の Connect PIN 番号を入力します。

PIN 番号をお持ちでない場合には、ダイアログボックスで PIN 番号を設定します。

5. OK を選択します。

新規の管理者の設定

1. 現在の管理者で Connect アカウントにログインします。

2. Instruments（機器）を選択します

3. ユーザーがリンクする先の KingFisher™ Apex instrument を選択します。

4. Manage users（ユーザーの管理）を選択します。

5. 管理者特権を、同一機器にリンクする別のユーザーに設定します。

第 1 章 製品情報
Thermo Fisher™ Connect Platform の概要1
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メソッド

プロトコルアクセスの概要

KingFisher™プロトコルにアクセスするには、いくつかの方法があります。

• KingFisher™ Apex プロトコルライブラリから機器にプロトコルを直接ダウンロードします（インタ

ーネット接続が必要ですが、Connect アカウントの設定は不要です）。

• USB メモリからプロトコルをアップロードします（これらのプロトコルは、Connect アカウントか

らダウンロード、または BindIx™ソフトウエアを用いて作成できます）。

機器を経由してプロトコルをダウンロード

1. Home（ホーム）または Menu（メニュー）画面から Protocol library（プロトコルライブラリ）を

選択し、機器から直接プロトコルライブラリにアクセスします。

2. プロトコルを選択しダウンロードします。

3.  (download)（ダウンロード）を選択します。

Connect からプロトコルをダウンロード

1. ご自身の Connect アカウントにサインインして、https://apps.thermofisher.com/apps/
kingfisher/#/protocol-library に進みます。

機器を Connect アカウントにリンクします（“Thermo Fisher™ Connect Platform の概要”  21 ページ

のを参照）。

2. 左側のナビゲーションストリップから

 

 (InstrumentConnect)（機器接続）を選択します。

3. プロトコルを選択しダウンロードします。

4.  (Transfer to instrument)（機器へ転送）をクリックします。

5. プロトコルを転送する機器を選択してから、Transfer（転送）をクリックします。

2
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精製キットの実行

1. 試薬とサンプルを準備し、ご自身のキットに最適な指示にしたがい、適切なプレートに配置します。

2. Home（ホーム）画面上のオプションのいずれかを使用してプロトコルを選択します。

3. （オプション）試薬とプラスチック用のロット情報、およびサンプル ID を、Description（説明）フ

ィールドに入力します。データはすべて測定レポートに表示されます。

4. タッチスクリーン上に表示される指示で求められるとおりに、適切なプレートを機器内の照明され

たローディング位置に充填します。それぞれ要求されたプレートを機器に充填した後に、Next（次

へ）を押します。

注記: バーコードが検出されない場合でも、正しいプレートが確実にプレートローディング位置に

配置されている場合は、OK を選択します。

ランは、すべての要求されたプレートが機器内に配置された後、自動的に開始されます。

5. 前面扉を閉じて、周囲汚染から機器を保護します。

6. 機器の指示にしたがって、消耗品をターンテーブルから取り出します。

7. （オプション）測定レポートをレビューします（“実行履歴の概要”  58 ページのを参照）。

8. （オプション）測定レポートを USB メモリーデバイスにエクスポートするか（“測定レポートを USB
メモリーデバイスにエクスポート”  59 ページのを参照）、またはレポートを Thermo Fisher™ 

Connect Platform にエクスポートします。

9. （オプション）UV ランプを使用し、プロセスチャンバーを除染します。

10. 電源スイッチを押して、機器をオフにします。

第 2 章 メソッド
精製キットの実行2
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実施しているランの一時停止または中止

一部のケースにおいて、実施している途中でランの一時停止が必要となることがあります。ランを一時

停止する場合には、そのポイントから再スタート可能です。さらに、停電が発生した場合には、本機器

は電源オンであった時点のステップについて情報を取得し、そのポイントから再スタートし継続できま

す。

アイコン 機能

進行中のプロトコルを一時停止します。

一時停止されたプロトコルを再開します。

進行中のプロトコルを中止します。

第 2 章 メソッド
実施しているランの一時停止または中止 2
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ヒートブロック／マグネットヘッドの交換

ヒートブロックとマグネットへッドは、プロトコルの必要に応じて交換可能です。Instrument（機器）

画面（“機器画面”  40 ページのを参照）にアクセスして、既存のヒートブロック／マグネットヘッドを

アンロードし、別のヒートブロック／マグネットヘッドを所定の場所に取り付けます。

ヒートブロックの取り出し

1. Menu（メニュー）4Instrument（機器）の順に選択します。

2. ヒートブロックを取り外す位置（1 または 2）について、Unload（取り出し）を選択します。

警告! 運転中、ヒートブロックの表面は熱くなっていることがあります。やけどをしないように

注意を払ってください。

3. ヒートブロックを持ち上げて、ヒートブロックのプラットフォームから取り外します。

注記: ヒートブロック取り外しの詳細については、Information（情報）を選択してください。

4. Next（次へ）を選択します

第 2 章 メソッド
ヒートブロック／マグネットヘッドの交換2
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マグネットヘッドのアンロード

1. Menu（メニュー）4Instrument（機器）の順に選択します。

2. マグネットを取り外す位置（1 または 2）について、Unload（取り出し）を選択します。

3. ハンドルを回して磁石をリリースします。

4. ホルダーからマグネットヘッドを持ち上げます。

注記: マグネットヘッド取り外しの詳細については、Information（情報）を選択してください。

3 4

5. Next（次へ）を選択します

第 2 章 メソッド
ヒートブロック／マグネットヘッドの交換 2
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ソフトウエアアプリケーション

ユーザーインターフェースの概要

KingFisher™ Apex instrument および BindIx™ソフトウエア用のユーザーインターフェースにより、以下

の操作が実施できます。

• プレートレイアウトの作成

• 既存プロトコルの作成、変更、実行、保存、および削除

• プロトコルのステータスレポートの表示

プロトコルと測定レポートのファイルは、機器のファイルシステム内に保存されますが、クラウドサー

ビスに保存も可能です（“実行履歴の概要”  58 ページのを参照）。

BindIx™ソフトウエアのインストール

BindIx™ソフトウエアは、以下の場所から入手できます。

• 機器に付属の USB ドライブ

• Thermo Fisher Scientific ウェブサイト

• Microsoft™ストア

同梱の USB デバイスからソフトウエアをインストール

1. 機器に同梱の USB デバイスをコンピューター上の USB ポートに挿入します。

2. BindIx™ソフトウエアに進みます。

3. .exe ファイルを実行し、ソフトウエアをインストールします。

Thermo Fisher Scientific ウェブサイトからソフトウエアをダウンロードおよびイ
ンストール

1. http://www.thermofisher.com/kingfisher に進みます。

2. Software and protocols（ソフトウエアおよびプロトコル）を選択します。

3. BindIx™タブを選択し、ソフトウエアをダウンロードします。

4. .exe ファイルを実行し、ソフトウエアをインストールします。

3
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Microsoft™ストアからソフトウエアをダウンロードおよびインストール

Windows 10 バージョン 17763.0 以降が必要です。

1. Microsoft™アカウントを作成します。

2. ご自身のアカウントにサインインします。

3. microsoft.com/store/apps/9NDGKHMNSTLJ に進み、ソフトウエアをダウンロードします。

4. Install（インストール）をクリックします。

UI 制御の概要

ホーム画面

KingFisher™ Apex instrument 上の Home（ホーム）画面は、プロトコルの選択または実行に使用されま

す。プロトコルにアクセスするためには、いくつかのオプションが利用できます。

BindIx™ソフトウエア用の Home（ホーム）画面についての説明は、“メニュー画面”  32 ページのをご覧

ください。

1

2

3 4

5 6

1 Notification（通知）画面に表示されるものは、通知、インターネットのステータス、および、機器の USB ポートに

差し込んだ USB メモリのリストです。

2 プロトコルの実行。

3 プロトコルエディターを使用して新規のプロトコルを作成。

4 機器から既存のプロトコルを開く。

5 KingFisher™ Apex プロトコルライブラリを使用してプロトコルをダウンロード。

6 キットカタログ番号を使用してプロトコルを検索。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要 3
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メニュー画面

Menu（メニュー）画面は、機器のさまざまなアプリケーション用画面間のナビゲーションで主要な手段

となるものです。

Menu（メニュー）画面を使用して、画面から抜け出たり、戻ったりします。

機器（左）の Menu（メニュー）画面は、BindIx™ソフトウエア（右）用の Home（ホーム）画面に類似

しています。

1

2

3

4

5

6

7

2

3

6

7

Instrument Software

1 Home（ホーム）画面に戻る。

2 Protocol editor（プロトコルエディター）画面にアクセス（“プロトコルエディター画面”  33 ページの参照）。

3 KingFisher™ Apex プロトコルライブラリにアクセス。

4 Run history（実行履歴）画面にアクセス（“実行履歴の概要”  58 ページの参照）。

5 Import/Export（インポート／エクスポート）画面にアクセス（“インポート／エクスポートプロトコル”  58 ページ

の参照）。

6 Settings（設定）画面にアクセス（“設定画面”  34 ページの参照）。

7 Instrument（機器）画面にアクセス（“機器画面”  40 ページの参照）。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要3
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プロトコルエディター画面

プロトコルエディター画面は、新規のプロトコルを作成したり、既存プロトコルを変更したりするため

に使用します。

1

4

2

3

1 新規プロトコルの作成。

2 既存プロトコルを開く。

3 プロトコルの検索（カタログ番号の入力またはバーコードリーダーの使用による）。

4 プロトコルテンプレートを開く

• gDNA 溶解（lysis）あり（機器プロトコルにより実施されるサンプル溶解）

• gDNA 溶解（lysis）なし（機器プロトコル開始前にすでに実施済みのサンプル溶解）

• 全 RNA 溶解（lysis）なし（機器プロトコル開始前にすでに実施済みのサンプル溶解）

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要 3
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設定画面

Settings（設定）画面では、機器設定を設定または変更し、ネットワーク共有を可能にし、機器に関す

る情報を表示するために使用します。

日本語化設定

日時設定

1. Date and time（時刻と日付）の下方にある 変更を選択します

2. 数値メニューをスクロールし、時刻と日付を選択します。

3. を選択します。

タイムゾーンの設定

1. Time zone（タイムゾーン）フィールドを選択し、ドロップダウンメニューを開きます。

2. 目的とするタイムゾーンまでスクロールします。

3. を選択します。

言語の設定

1. Language（言語）フィールドを選択し、ドロップダウンメニューを開きます。

2. 目的とする言語を選択します（英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語、イタリ

ア語、ロシア語、日本語、中国語）。

3. を選択します。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要3
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プロトコル設定

デフォルトマグネットヘッドタイプの設定

1. Default magnet head type（デフォルトマグネットヘッドタイプ）フィールドを選択し、ドロップ

ダウンメニューを開きます。

2. 目的とするマグネットヘッド（96 DW、96 Combi、24 Combi、96 PCR）を選択します。

3. を選択します。

XML フォーマットでの実行データの保存の有効化

有効化すると、PDF レポートに加えて、XML フォーマットに構造化されたレポートが保存されます。 構
造化された XML フォーマットは、LIMS 統合などのために使用できます。

トグルスイッチを切り替えて、実行データを XML フォーマットとして保存可能です。

サウンド設定

サウンドの有効化

トグルスイッチを切り替えて、機器のサウンドをオンまたはオフにします。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要 3
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セカンダリ表示設定

ローディング位置表示設定

トグルスイッチを切り替えて、ロード位置の下の表示ライトをオンまたはオフにします。

Connect　設定

測定レポートを Connect へ自動エクスポート（サインインしている場合）

トグルスイッチを切り替えて、自動エクスポート機能をオンまたはオフにします。

遠隔計測データをクラウドへアップロード

トグルスイッチを切り替えて、自動テレメトリエクスポート機能をオンまたはオフにします（“遠隔計測

データ”  60 ページのを参照）。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要3
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ネットワーク共有設定

ネットワーク共有の有効化

1. Network location（ネットワーク位置）フィールドを選択し、キーボードにアクセスします。

2. ローカルのネットワーク共有フォルダーへの経路を入力します。

3. ユーザー名の入力。

4. パスワードの入力。

5. Test（テスト）（ ）の選択。

6. Save（保存）（ ）の選択。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
UI 制御の概要 3
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概要

About（概要）（ ）は、機器シリアル番号、ソフトウエアバージョン、使用情報などの機器情報を表示

します。

機器名の設定

1. Instrument name（機器名）フィールドを選択し、キーボードにアクセスします。

2. 機器の名前を入力します。

3. を選択します。

工場出荷時設定にリセット

リセットを実行すると、全設定パラメーターが工場出荷時のデフォルト値に復元します。 Connect の全

ユーザーと全機器リンクが削除されますが、ローカルに保存されたプロトコルおよび測定レポートは保
持されます。

1.  Reset factory settings（工場出荷時設定にリセット）を選択します。

2. を選択してリセットするか、 を選択してキャンセルします。

機器データをトラブルシューティングでダウンロード

1. Troubleshoot（トラブルシューティング）を選択します。

2. USB メモリーデバイスを USB デバイスポートに挿入します。

3. を選択しデータをダウンロードします。
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エンドユーザー使用許諾契約の表示

View EULA（EULA の表示）を選択し、機器操作ソフトウエアの使用許諾情報を参照します。
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機器画面

Instrument（機器）画面は、機器の手動操作用のメインコントロールパネルです。

1 2 3 4

5 6

10

9

8

7

1 ターンテーブルを反時計回りに移動。

2 ターンテーブルを時計回りに移動。

3 チェックを実施し、チップコームがマグネットヘッドと
正しく位置合わせできていることを確認します。

4 チップコームをマグネットヘッドから手動でリリース。

5 トランスポートロックの取り付けを有効化。

6 UV ライトのオン／オフ。

7 マグネットヘッドのアンロード（“マグネットヘッドの

アンロード”  29 ページのを参照）。

8 マグネットヘッドの挿入（“マグネットヘッドの取り付

け”  16 ページのを参照）。

9 ヒートブロックのアンロード（“ヒートブロックの取り

出し”  28 ページのを参照）。

10 ヒートブロックの挿入（“ヒートブロックの取り付け” 
 15 ページのを参照）。
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プロトコルの概要

プロトコルは、一連の指示であり、機器がサンプル処理手順を実施するために使用されます。プロトコ

ルは、使用する機器に加え、あるセッションで実施する試薬データおよび手順ステップについての情報

の集合体です。この情報は測定レポートの作成にも使用されます（“実行履歴の概要”  58 ページのを参

照）。

ご自身で新規のプロトコルを作成したり、既存プロトコルを開いたり、プロトコルライブラリでプロト

コルを検索したり、特定のキットによるプロトコルを検索したりできます。

プロトコルは、.kfx ファイル拡張子を持ったファイルとして表示されます。

誤った操作による変更を防ぐため、プロトコル情報をロックできます。ロックされたプロトコルを開く

ことはできませんが、新しくコピーを作成することは可能です。

プロトコルの作成

搭載されているプロトコルエディター、または BindIx™ソフトウエアアプリケーションを用いてプロトコ

ルを作成または変更します。

1. Home（ホーム）または Menu（メニュー）画面から、Protocol editor（プロトコルエディター）

（ ）を選択します。

2. Protocol editor（プロトコルエディター）ウィンドウから、Create protocol（プロトコルの作成）

（ ）を選択します。

3. “プロトコル情報の入力”に進みます。
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プロトコル情報の入力

1. プロトコルで使用するキットの名前を Kit used（使用キット）に入力します。

2. プロトコルで使用する手順のタイプを、Application type（アプリケーションタイプ）ドロップダ

ウンメニューから選択します。

3. （オプション）コメントを Description（説明）フィールドに入力します（サンプルタイプなど）。

1

3

2

4. “マグネットヘッドの選択”に進みます。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
プロトコルの作成3

42 KingFisher™ Apex Purification System ユーザーガイド 



マグネットヘッドの選択

1. Magnet heads（マグネットヘッド）（ ）を選択します。

2. プロトコルで使用する、マグネットヘッドのとなりのチェックボックスにチェックを入れます。

1 つまたは 2 つのマグネットヘッドが選択可能ですが、適合性のあるヘッドの組み合わせのみ可能

です（つまり、24 ウェルマグネットヘッドは 96 ウェルマグネットヘッドとは組み合わせられませ

ん）。

2

1

3. “プロトコルステップの追加”に進みます。
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プロトコルステップの追加

1. Protocol steps（プロトコルステップ）（ ）を選択します。

2. Add step（ステップの追加）を選択し、プロトコルにステップを追加します。

a. Define step（ステップを定義）を選択し、Step type（ステップのタイプ）を規定しステップ

パラメーターを入力します。

詳細については、“ステップタイプ”  46 ページのをご参照ください。

b. Define plate（プレートを定義）を選択し、試薬名を割り当て、試薬パラメーターを規定しま

す。

詳細については、“プレートを定義”  48 ページのをご参照ください。

3. （オプション）Add tip（チップを追加）を選択して、新規のチップコームによる追加のサイクルを

追加します。必要に応じてプロトコルにチップコームを増やすことができます。

4. Hold temperature（温度の維持）を選択し、ラン終了時、プレートを事前規定の温度に維持しま

す。

温度の維持（℃）を選択すると、別のステップで温度を変更するかプロトコルを終了するまで、ヒ

ートブロックが規定済み温度を維持します。

6

1

2 3

2a 2b

4

5

5. （オプション）ステップの位置を上下に移動します。
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6. （オプション）追加の制御にアクセスします（“ステップオプション”を参照）。

7. を選択し、プロトコルを検証します。

Total time estimate（概算時間合計）は、プロトコルが有効の場合に、そのプロトコル用に生成さ

れます。

8. プロトコル完了後、Save（保存）を選択します（“プロトコルの保存”  58 ページのを参照）。

プロトコルステップの規定

プロトコルを作成または変更するには、ステップを追加して、そのステップに関連するパラメーターを

定める必要があります。

最初のステップは常に Pick Up Tip（チップの回収）ステップで、最後のステップは Leave Tip（チップ

の解放）ステップです。最初と最後のステップの間にプロトコル用の追加ステップを加えていきます。

1

2 3

3

1 Step type（ステップのタイプ）ではステップを指定します。

2 Automatic numbering（自動番号付け）では、プロトコル内でのステップの自動番号付けを有効にします（推奨）。

3 Custom naming（カスタム命名）は、テキストボックスでステップ用のカスタム名を追加するために使用します。

ステップオプション

ステップの削除

プロトコルの最下部に複製ステップを追加。

ステップ名を変更、必要に応じてフィールドを編集。

切り替えを使用しプロトコルの無効ステップを有効化。

切り替えを使用しプロトコルのステップを削除せずに無効化。
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ステップタイプ

アイコン ステップパラメーター
対応するプレート

タイプ

ステップ

溶解

磁気ビーズなしでサンプル溶解を実施。

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

サンプルプレート

結合

• 磁気ビーズの予備収集

• 磁気ビーズのリリース

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

サンプルプレート

溶解および結合

統合したサンプル溶解および磁気ビーズ上の結合の実施。

• 磁気ビーズの予備収集

• 磁気ビーズのリリース

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

• 磁気ビーズの回収

サンプルプレート

洗浄

• 磁気ビーズの予備収集

• 磁気ビーズのリリース

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

• 磁気ビーズの回収

洗浄プレート

溶出

• 磁気ビーズの予備収集

• 磁気ビーズのリリース

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

• 磁気ビーズの回収

エリューションプ

レート

混合

• 磁気ビーズの予備収集

• 磁気ビーズのリリース

• 加熱および冷却

• ミックス

• ポストミックス

• 磁気ビーズの回収

任意のプレートタ

イプ

磁気ビーズの回

収

• カウント

• 収集時間

このステップは必要に応じて何回も繰り返し可能です。

任意のプレートタ

イプ

磁気ビーズのリ

リース

• 持続時間 任意のプレートタ

イプ
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（続き）

アイコン ステップパラメーター
対応するプレート

タイプ

ステップ

チップの回収

チップコームのタイプを選択。

Add tip（チップを追加）を使用して、新規のチップコームによる追加のサイ

クルを加えます。必要に応じてプロトコルにチップコームを増やすことがで

きます。

チッププレート

チップのリリー

ス

プロトコルの終了時にチップコームを解放する位置を規定します。 チッププレート

一時停止

待機 プロトコルを一時停止して手動処理を待ちます。

このステップは必要に応じて何回も繰り返し可能です。

—

施行

プロトコルを一時停止して、プレートをローディング位置に移動し、手動処

理を待ちます。

• 試薬名

• 試薬容量

• 試薬色コード

任意のプレートタ

イプ

乾燥

• リリース時間

• リリース速度

任意のプレートタ

イプ
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プレートを定義

プロトコルステップそれぞれにはプレートが定義されている必要があります。背の低いプレートまたは

ディープウェルプレートのいずれかを選択します。 チップコームはデフォルト値になっています。

ドロップダウンメニューからプレートタイプを選択します。

• エリューションプレート

• サンプルプレート

• チッププレート

• 洗浄プレート

• カスタムプレート

マグネットヘッドのタイプでプレートのタイプが決まります。

Multiple plates（複数のプレート）を選択し、別のプレートを追加します（たとえば、サンプルが 2 つ

のウェル間で分割される場合）。

5

2 3

4

1

6

7 8

1 試薬名の入力。

2 試薬容量の入力（ソフトウエアが、追加された液体の量

を計算し、最大量に達した場合は指示が表示されます）。

3 試薬の色の定義。

4 別のプレートの追加。

5 試薬を上下に移動。

6 試薬の削除。

7 プレート選択の確認。

8 プレート選択のキャンセル。
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チップコームの回収ステップ

これはプロトコルのデフォルトで最初のステップです。このステップにより、機器がチッププレートか

らチップコームを回収します。

Tip type（チップタイプ）は、お使いの磁石に合う適切なチップコームタイプを選択するために使用しま

す。

磁気ビーズの予備収集ステップ

Precollect beads（磁気ビーズの予備収集）によって、チップコームと磁石ロッドがウェル底部に進み、

磁気ビーズの回収が可能になります。ステップの初めにおいて磁気ビーズが底部に沈殿している場合

は、Precollect beads（磁気ビーズの予備収集）ステップを使用してください。

1 磁気ビーズ予備収集有効化への切り替え。

磁気ビーズの回収

このステップでは、磁気ビーズをプレートのウェルから回収するために使用します。デフォルト値を推

奨します。

磁気ビーズを回収する回数と、永久磁石ロッドをウェル内にとどめる時間の長さを設定します。このス

テップは必要に応じて何回も繰り返し可能です。ウェル内に磁気ビーズが留まり続ける場合は、新規の

リリースステップと新規の回収ステップを作成してください。

Count（カウント）は、チップが全ての磁気ビーズを回収するために、永久磁石ロッドを伴い試薬内で

移動する回数を設定します。 デフォルト値が自動的に設定されます。カウントに続いて一時停止があり

ます。

Collect time（回収時間）（秒）は、マグネットチップが磁気ビーズ回収のためウェルの底部に留まる時

間を設定します。
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2

1

3

1 磁気ビーズ回収有効化への切り替え。

2 カウント回数の設定。

3 収集時間の設定。
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加熱および冷却ステップ

Heating & Cooling（加熱および冷却）は、ステップ中の試薬の加熱および冷却を有効にします。プレー

トは、プロトコル中に何度でも加熱および冷却可能ですが、冷却シーケンスにより結露が発生すること

があります。

Temperature（温度）（℃）は、Mix time（混合時間）（時：分：秒）で規定される時間中、ヒートブロッ

クの温度を設定するために使用します。 最大値は 100℃です。最小値は 4℃です。

Preheat（予備加熱）を有効にして、ステップで要求される温度にプレートをあらかじめ加熱しておきま

す。Preheat（予備加熱）が有効でない場合には、混合開始時にヒートブロックは冷たいままであり、混

合時間の間に加熱されます。

1

2 3

1 加熱有効化への切り替え。

2 ヒートブロックの温度設定。

3 予備加熱有効化への切り替え。
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混合ステップ

このステップはビーズや試薬を混合するために使用します。

Mixing time（混合時間）（時：分：秒）では、チップがビーズあり／なしで試薬を混合するために、溶

液内で上下に振動する時間の長さを設定します。デフォルト値が自動的に設定されます。Add mix（ミ

ックスの追加）を選択し、別の混合時間を追加します。最大の混合時間は 3 倍です。

Looping（ルーピング）は、追加の混合時間を混合シーケンスに付加する際、有効にできます。ルーピ

ングにより、混合シーケンスで複数の混合時間を実施する回数が設定されます。

Mixing type（混合タイプ）は、ドロップダウンメニューから混合用チップ速度を選択するために使用し

ます（Slow（低速）、Medium（中速度）、Fast（高速）、Bottom mix（ボトムミックス）、Half mix（ハ

ーフミックス）、Paused（一時休止）、None（なし））。すべての利用可能な速度と速度の組み合わせを

選択できます。もっとも効果的な速度は、Fast（高速）、Half mix（ハーフミックス）、Bottom mix（ボ

トムミックス）です。これらの混合タイプは非常に効果的な結果をもたらすためにループさせることが

できます。Mixing type（混合タイプ）を選択する際は、次の推奨事項を考慮してください。

2

1

3

1 混合シーケンスに追加の混合ステップを付加。

2 混合時間の設定。

3 混合方法の選択。

Paused（一時休止）により、Mixing time（混合時間）（時：分：秒）の継続時間だけ停止するプロセス

が生じます。

Pause tip position（チップ一時休止位置）は、一時休止中に、次の位置のいずれかでチップ位置を設定

するために使用します。
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1 2 3

1 Above well（ウェル上部）：プラスチックチップがウェルまたはチューブの上部にある（ウェルまたはチューブの表面

であって、液には接触せず）。

2 Outside well（ウェル外部）：プラスチックチップがウェルまたはチューブの外にある。

3 Tip edge in liquid（チップエッジが液中）：プラスチックチップの端が液の中にある。

チップの振盪速度

ウェル内におけるプラスチックチップの速度には 2 つのタイプがあります。マグネットヘッドの全長の

移動速度（Slow（低速）、Medium（中速度）、Fast（高速））、およびボトムミックス（底部混合）速度

（ボトムミックス（底部混合）、ハーフミックス（半分混合））です。全長速度では、ウェル長の全体にわ

たってチップが上下に動き、ボトムミックスでは、ウェルの底部でのみチップが上下に動きます。

一般則として、Medium（中速度）チップ速度は Fast（高速）の半分の速度で、Slow（低速）速度は

Medium（中速度）チップ速度の 10 分の 1 としています。

• 速度選択が不確かな場合は、まず Medium（中速度）から使用してください。ビーズが混合されな

い場合には、より高速または異なる速度の組み合わせを試してください。

• Bottom mix（ボトムミックス）の場合、チップはウェル底部の近くで急速かつ短い距離の動きとな

ります。Bottom mix（ボトムミックス）は、少量サンプルの混合に対して、または磁気ビーズの凝

集が起こった場合の磁気ビーズの分散に効果的です。

• ウェルの底部に磁気ビーズが留まる場合は、速度が低すぎます。サンプルと磁気ビーズが凝集体を

なす場合は、Bottom mix（ボトムミックス）の選択により消失させることが可能です。Half mix
（ハーフミックス）または Fast（高速）を継続し、懸濁中の磁気ビーズを混合してください。

• Half mix（ハーフミックス）の場合、チップは試薬カラムの高さのおよそ半分動きます。この動き

は、たとえば大容量における、または高速やボトムミックス速度の組み合わせループにおける効果

的な混合に適しており、迅速です。

• Slow（低速）または Medium（中速度）は、混合中の加熱に使用します。こうすると液体がより迅

速に加熱され、ステップの最中に冷却されることがありません。

• 磁気ビーズを水で洗浄するためには（たとえばエタノール洗浄後）、Slow（低速）を使用し、ビーズ

をチップの先端からリリースしないでください。

• 溶出の場合には、Fast（高速）、Medium（中速度）、または Slow（低速）を使用します。 異なる速

度をテストして、プロトコルに最適な速度を見つけてください。

• マグネットヘッドの動作の幅とチップ速度はウェル内の液体量にしたがって変化し、液はねを防ぎ

ます。

• 選択した液体、容量および速度の組み合わせで液はねが発生しないことを確認してください。クロ

スコンタミネーションにつながるおそれがあります。
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ポストミックスステップ

Postmix（ポストミックス）は、チップが（永久磁石ロッドなしで）溶液を混合できるようにします。

Postmix（ポストミックス）は、ほとんどの場合、加熱ステップの後で使用します。

Speed（速度）は、ドロップダウンメニューから混合用チップ速度を選択するために使用します（Slow
（低速）、Medium（中速度）、Fast（高速）、Bottom mix（ボトムミックス）、Half mix（ハーフミック

ス））。デフォルト速度は Medium（中速度）です。

1

1

1

1 ポストミックス有効化への切り替え。

2 混合時間の設定。

3 混合方法の選択。

一時停止ステップ

このステップはプロトコル実行を一時停止するために使用します。一時停止中、選択できる処理のオプ

ションは 3 つあり、Wait（待機）、Dispense（分注）、または Dry（乾燥）です。

待機ステップ

この待機ステップは、プロトコル実行を一時停止するために使用します。プラスチックチップは最高位

置に上昇します。タッチスクリーン上で Start（開始）を押すと、機器がプロトコルを継続します。

選択するとプロトコルでは、新規の試薬を施行したり、プレートをヒートブロックに移送したり、プレ

ート交換したりする作業などが停止されます。

分注ステップ

プレートを選択し、新規の試薬を加えます。プレートはローディング位置に移動し、手動処理を待ちま

す。このステップの後で、プレート交換が求められることがあります。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
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乾燥ステップ

乾燥ステップでは、磁気ビーズを特定のウェルまたはチューブの上方または中で乾燥させます。そのス

テップ中、磁気ビーズはチップ表面に付着したままで、永久磁石ロッドはチップ内に留まったままです。

ビーズは、ウェル内またはチューブの中かつ液面の上方で乾燥可能（Above well（ウェル上部））、また

はチップを伴ってウェルまたはチューブから完全に持ち上げた状態で乾燥可能です（Outside well（ウ

ェル外部））。このステップは必要に応じて何回も繰り返し可能です。

Dry time（乾燥時間）では、乾燥を継続する時間を設定します。

Tip position（チップポジション）では、チップの位置を設定します。

2

1

1 乾燥する継続時間の設定。

2 乾燥中のチップポジションの設定。
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プレート交換のためのガイドライン

機器には 8 つのターンテーブルがありますが、以下の規則を用いることで、8 つより多いプレートを使用

してプロトコルを作成することが可能です。

• チップを回収する予定のプレートを充填するように要求されます。

• プロトコル実行の初めに、最初のステップで使用するプレートは、ターンテーブルに充填された最
後のプレートです。

• ランの終了時、最後のステップのプレートが最初に取り出されます。

• プロトコルで、異なるプレートを 8 つより多く使用する場合、その他のプレートを必要とする前に、

チップコームが回収されます。

プレートの強制変更のため一時停止が選択されると、プロトコルでプレートを別のものに変更可能とな

ります。プレート変更の後、プロトコルを継続します。

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
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磁気ビーズのリリースステップ

このステップでは、収集した磁気ビーズをプレートのウェル内にリリースします。このステップを追加

しないと、磁気ビーズはチップに付着したままになります。

Duration（所要時間）（時：分：秒）では、チップが磁気ビーズすべてをリリースするために、溶液内で

振動する時間の長さを設定します。 デフォルト値（10 秒）が自動的に設定されます。

Speed（速度）では、リリースステップ中の混合動作の速度を設定します。デフォルト速度は Fast（高

速）です。その他のオプションは、低速、中速度、ボトムミックス、ハーフミックスです。

2

1

1 継続時間の設定。

2 速度の設定。

チップのリリースステップ

これはプロトコルのデフォルトで最後となるステップです。このステップにより、機器がチップコーム

を、プロトコルの初めにペアとしたチッププレートの中に置くように指示されます
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プロトコルの保存

1. Save（保存）または Save as（名前を付けて保存）を選択します

2. プロトコルの名前を入力します。

インポート／エクスポートプロトコル

Import/Export（I インポート／エクスポート）機能は、プロトコルを機器にインポートしたり、USB メ

モリを使用してプロトコルを機器からエクスポートしたりするために使用します。

プロトコルを Connect にインポートまたはエクスポートする指示については、プロトコルライブラリの

オンラインヘルプ文書をご参照ください。

本機能は、データバックアップの目的で、機器プロトコルのコピー作成に使用可能です。

USB メモリからプロトコルをインポート

1. ご自身のプロトコルの入った USB メモリを、機器上の USB ポートに挿入します。

2. 機器にインポートするプロトコルを選択します。

3. を選択し、プロトコルをインポートします。

プロトコルを USB メモリーデバイスにエクスポート

1. USB メモリーデバイスを、機器上の USB ポートに挿入します。

2. 機器からエクスポートするプロトコルを選択します。

3. を選択し、プロトコルをエクスポートします。

実行履歴の概要

Run history（実行履歴）は、機器上に保存された実行履歴データを管理するために使用します。

あるプロトコルを実行すると、実施したランの個別の情報の入った測定レポートが作成されます。プロ

トコル実行前に、ユーザーがラン情報を入力する必要があり、そこには、サンプルデータや消耗品のロ

ット番号などの情報が入ります。

プロトコルの実行完了後、実行ログをご覧になれます。このレポートには、個々のステップとプレート

レイアウトに関する情報も入っています。

このエクスポートされたレポートは、XML または PDF のフォーマットで保存可能です。

レポートを Connect にインポートまたはエクスポートする指示は、プロトコルライブラリのオンライン

ヘルプ文書をご参照ください。
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測定レポートを USB メモリーデバイスにエクスポート

1. USB メモリーデバイスを、機器上の USB ポートに挿入します。

2. 機器からエクスポートする測定レポートを選択します。

3. を選択し、プロトコルをエクスポートします。

測定レポートを削除

1. 削除する測定レポートを含む行を選択します。

2. を選択し、プロトコルを削除します。

3. を選択し、削除を確認します。

複数の測定レポートの削除

1. を選択し、測定レポートのとなりにあるチェックボックスにチェックを入れます。

2. 削除するレポートごとに、となりのチェックボックスにチェックを入れます。

3. を選択し、削除を確認します。

4. を選択し、プロトコルを削除します。

日付で測定レポートを削除

1. を選択し、日付メニューを開きます。

2. 数値メニューをスクロールし、削除するレポートの日付を選択します。

3. を選択し、削除を確認します。

4. を選択し、プロトコルを削除します。

名前で測定レポートを削除

1. テキストウィンドウを選択してキーボードを呼び出します。

2. 削除する測定レポートの名前を入力します。

3. を選択し、削除を確認します。

4. を選択し、プロトコルを削除します。
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遠隔計測データ

実際のユーザーニーズに対して、より役立つ機器の開発を目的として、統計データが収集されます。収

集されたデータは単一のユーザーとは関係せず、ユーザーはこの統計データにアクセスできません。

機器がクラウドに接続されると、その時点までに収集済みの全統計データが Thermo Fisher Scientific に
送信されます。

統計データを送信しないようにするためには、Settings（設定）4Thermo Fisher Cloud（Thermo Fisher
クラウド）へ進み、Upload telemetry data to cloud（遠隔計測データをクラウドにアップロード）をオ

フに設定してください。

注記: Thermo Fisher Scientific は、利用規約に記載されたように、その他のデータを収集することがあ

ります。

機器が Connect に接続されると、次のデータが収集されます。

• 冷却後の実行プロトコル数［整数］

• 実行プロトコルのヒートブロック構成

– 単一ブロック数［整数］

– デュアルブロック数［整数］

• 実行プロトコルのマグネット構成

– 単一マグネット数［整数］

– デュアルマグネット数［整数］

• 実行プロトコルのアプリケーションタイプ（各タイプの数［整数］）

• プレート使用数［整数］

– 96 ウェルスタンダードプレート

– 96 ウェルディープウェルプレート

– 24 ウェルディープウェルプレート

– AB2396 または AB2496 PCR プレート

– フレーム付き PCR プレート

– 24 ストレージチューブ

– 96 ストレージチューブ

• チップコーム使用数［整数］

– 96 チップコーム、ディープウェルマグネット用

– 24 チップコーム、ディープウェルマグネット用

– 96 KF チップコーム

– 96 Combi チップコーム

– 24 Combi チップコーム

– 96 PCR チップコーム

• 測定レポートのエクスポート数［整数］

– USB へ

– ネットワーク共有へ

– Connect へ

第 3 章 ソフトウエアアプリケーション
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• プロトコルファイルのエクスポート数［整数］

– USB へ

– ネットワーク共有へ

– Connect へ

• プロトコルファイルのインポート数［整数］

– USB から

– ネットワーク共有から

– 個人 Connect ストレージから

– プロトコルライブラリから

• 電源オン数［整数］

• 選択言語［文字列］

• 接続タイプ［なし | 有線 | 無線 | 両方］

• マグネットヘッド利用時間［タイムスパン］

• UV ランプ使用時間［タイムスパン］

• 中断プロトコルの復帰容認回数［整数］

• 中断プロトコルの復帰拒絶回数［整数］

ソフトウエアの更新

機器を Connect に接続すると、利用可能なソフトウエアの更新に伴うプロンプト画面が表示されます。

重要! ソフトウエアの更新をインストールする前に、BindIx™ソフトウエアから機器を切断し、USB ポ

ートからすべての外部機器を取り外してください。

重要! ソフトウエアのインストール中に機器電源をオフにしないでください。インストール時間はソフ

トウエア更新によって変わります。インストール中、機器が数回再起動することがあります。Home（ホ

ーム）画面が再度開くと、インストールは完了です。

Update（更新）を選択し、新しいソフトウエアバージョンをインストールします。

注記: ソフトウエアの更新は、USB メモリーデバイスを使用しても実行可能です。
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メンテナンス

定期メンテナンスと予防的メンテナンス

• 機器に、埃がついたり液こぼれが生じたりしないようにします。

• 生理食塩水、溶媒、酸、またはアルカリ溶液がこぼれたなら、すぐに外側表面から拭きとって、損
傷を防ぎます。

• マイルドな滅菌溶液を使用して、バイオハザード物質で汚染された表面すべてを清掃します。

• 機器の外部とターンテーブルを、清浄な低圧の圧縮空気または、水や必要に応じマイルドな洗浄剤
で湿らせた布で清掃します。

• マイルドな実験用洗浄剤でディスプレーエリアを清掃します。

• プラスチックカバーと表面は、マイルドな実験用洗浄剤またはアルコールで清掃できます。

• 温めた中性洗浄溶液で湿らせた柔らかい布を使い、機器のケースを一定期間ごとに清掃し、外観を
維持します。

• ペイントされた表面は、ほとんどの実験用洗浄剤で清掃できます。洗浄剤は、製造元の推奨どおり
に希釈します。損傷が生じる可能性があるため、表面を長期間、高濃度の酸または高濃度のアルコ
ールにさらさないようにします。

• 研磨剤入りの洗浄剤は推奨されません。ペイントの仕上げ部に損傷を与える可能性があります。

トランスポートロックの保管

トランスポートロックのネジを使用して、トランスポートロックを機器背面に固定します。

1

3

2

1
トランスポートロックのプレート

2
トランスポートロックのネジ

3
トランスポートロックのネジ

A
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マグネットヘッドのメンテナンス

必要に応じて、柔らかい布または、中性洗浄剤溶液（SDS）、せっけん水、またはアルコールに浸したテ

ィッシュペーパーを使用して、永久磁石ロッドを拭いてください。

除染手順

警告! 除染手順は、認証されトレーニングを受けた担当者により、換気の良い部屋で使い捨て手袋、

保護メガネ、保護衣を着用し実施される必要があります。

感染物質をこぼしてしまった場合には、除染手順を実施してください。

除染は通常の実験室の手順にしたがって実施してください。試薬に添付の除染の指示に必ずしたがって

ください。

機器を別の実験室に移動する前に、完全な除染手順を実施されることを強くお勧めします。機器をサー

ビスのために送付される場合、完全な除染手順が必要となります。

除染手順を実施してから、除染証明書の署名と日付を記載し、輸送梱包内に同封し、同梱包の外側にも

添付してください（付録 E, “除染証明書”を参照）。

除染剤の例：

• エタノール 70%

• Virkon™溶液 1～3%

• グルタルアルデヒド溶液 4%

• クロラミン T

• Microcide SQ™ 1：64

• Decon™ 90 分、4%

機器の除染

1. 除染剤を準備します： 200 mL 4%グルタルアルデヒド溶液（または施設の安全性役員が推奨する別

の物質）。

2. ターンテーブルを空にします。

3. 電源をオフにし、電源供給ケーブルを外します。

4. 70%エタノールで湿らせた布を使用して、機器の外側を消毒します。

5. 機器を大きなプラスチックバッグの中に置きます。

6. 準備しておいた溶液に漬けた布をバッグの中に置きます。布が機器と接触していないことを確認し

ます。

7. バッグをしっかりと閉じて、バッグに機器を少なくとも 24 時間放置します。

8. バッグから機器を取り出します。

付録 A メンテナンス
マグネットヘッドのメンテナンス A

KingFisher™ Apex Purification System ユーザーガイド 63



9. 中性洗浄剤を使用して機器を清掃します。

10. 70%エタノールを使用して染みがあれば取り除きます。

UV 除染手順

UV ランプはプロセスチャンバーを除染するために使用できます。前面扉が開いている場合、UV ランプ

は停止します。

UV 放射は生体分子の不活性能力を持つため、除染に有用です。本機器には UV ランプを 2 カ所に備えて

おり、機器の内部を UV 光で処理するために使用し、清掃後の除染に役立ちます。

重要! UV 処理は清掃の代替にはなりません。清掃の手順については、“除染手順”  63 ページのをご参照

ください。

UV 処理プロセスチャンバー

1. Menu（メニュー）4Instrument（機器）4Tools（ツール）4UV light（UV ライト）の順に進み

ます。

2. 除染時間を設定します。

デフォルトは 1 時間です。最大時間の設定は 23 時間 59 分です。

3. OK を選択します。

注記: この手順を中止するためには、X を選択するか前面扉を開きます。手順の再開には、OK を選

択します。

付録 A メンテナンス
UV 除染手順A
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機器の輸送準備

機器を移動したり出荷したりする必要が生じた場合には、トランスポートロックを取り付け、チップコ

ームホルダーとマグネットヘッドホルダーを固定してください。

トランスポートロックの再装着

1. Transport locking（トランスポートのロック中）を選択し、マグネットホルダーを正しい位置に

移動します。

2. 電源をオフにします。

3. ヒートプラットフォームの上に、トランスポートロックの下側プレートを置きます。

4. チップコームホルダーをトランスポートロックの下側プレートまで下げます。

5. トランスポートロックの上側プレートをチップコームホルダーの上方に置き、ネジを締めてプレー

トと一緒に維持します。

6. マグネットヘッドをトランスポートロックの上側プレートまで下げて、マグネットヘッドホルダー

をトランスポートロックにネジで締めます。

付録 A メンテナンス
機器の輸送準備 A
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仕様

物理的寸法

パラメーター 機器 輸送梱包

幅 78 cm（31 インチ） 99 cm（39 インチ）

奥行 59 cm（23 インチ） 77.5 cm（30.5 インチ）

高さ 45 cm（18 インチ） 83.5 cm（33 インチ）

重量 56 kg（123 ポンド） 58 kg（128 ポンド） [1]

[1] 機器を含む重量。

機器仕様

技術仕様

動作条件（屋内でのみ使用可） 周囲温度範囲は+4℃から+35℃の間にあること

周囲湿度は 31℃まで 80%を超えず、+35℃で相対湿度 50%となるよう直線的に減

少すること

輸送条件 −40℃～+70℃、輸送梱包で梱包された状態

保管条件 −25℃～+50℃、輸送梱包で梱包された状態

主電源 100～240 Vac、50/60 Hz（公称値）、自動電圧検出

消費電力 最大 280 VA

放熱 最大 545 BTU

データ接続性 USB メモリ、PC、LAN またはネットワーク用 USB Wi-Fi アダプター、自動化用

RS-232

ディスプレー／タッチスクリー

ン

10 インチタッチスクリーン

カスタマイズ可能なプロトコル 可、機器のユーザーインターフェースまたは BindIx™PC ソフトウエアで作成可

機器メモリ 約 30 GB

通常使用 10 ラン／日、250 日／年（40 分のプロトコル、中速度、室温で使用の場合）

B
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（続き）

技術仕様

紫外線 UV ランプ、18 W、2 灯（最大 23 時間 59 分のラン設定可能）

内蔵バーコードリーダー 1 次元

性能仕様

表 1   性能仕様

性能仕様

能力 96 サンプル／ラン（最大）

磁気ビーズの収集効率

（屋内使用）

95%より大、KingFisher™ 96 プレート、洗浄剤を含む中性洗浄バッファー、2.8 µm 粒子、

3 回の回収、室温 [1]

マグネットロッド 1 フレームに 24 または 96

4 つのオプションがあり、KingFisher™ Apex マグネットヘッドに交換可能

プレートタイプ（ポリプ

ロピレン製、使い捨て、

バーコード付）

24 または 96 ウェルプレート：

• KingFisher™ 24 ディープウェルプレート（30 µL～5 mL [2]）

• KingFisher™ 96 ディープウェルプレート（15～1,000 µL[1]）

• KingFisher™ 96 プレート（15～200 µL[1]）

• PCR プレート（10～80 µL[1]）、AB2396 および AB2496

ストレージチューブ：

• 96（30～200 µL[1]）、Nunc 374086

• 24（200～1000 µL[1]）、Nunc 364323

チップコーム（ポリプロ

ピレン製、使い捨て、バ

ーコード付）

1 フレームに 24 または 96

• KingFisher™ Apex 96 Combi チップコーム

• KingFisher™ Apex 24 Combi チップコーム

• KingFisher™ Apex 96 PCR チップコーム

• KingFisher™ 96 チップコーム、ディープウェルマグネット用

• KingFisher™ 96 チップコーム、KingFisher™ 96 マグネット用

• KingFisher™ Flex 24 チップコーム

磁気ビーズの収集効率

（屋内使用）

最低でも 95%より大、KingFisher™ 96 ディープウェルプレート使用、ディープウェルマ

グネット用 KingFisher™ 96 チップコーム、洗浄剤を含む中性洗浄バッファー、2.8 µm 粒

子（Dynabeads™磁気ビーズ）、3 回の標準的回収による、機器は室温

磁気ビーズサイズ およそ 1 µm より大

付録 B 仕様
性能仕様 B
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表 1   性能仕様  （続き）

性能仕様

加熱／冷却温度範囲 +4℃～+100℃、機器は室温

ヒートブロックの正確性 ±2℃（冷却）、±1℃（+80℃まで）、±3℃（+100℃まで）、機器は室温、±4℃（周囲温度付

近のみ）

[1] 21℃～24℃
[2] 処理容量

付録 B 仕様
性能仕様B
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オーダーインフォメーション

アクセサリ製品

製品 カタログ No.

マグネットヘッド

KingFisher™ Apex 96 PCR ヘッド 24079910

KingFisher™ Apex 96 ディープウェルヘッド 24079930

KingFisher™ Apex 96 Combi ヘッド 24079920

KingFisher™ Apex 24 Combi ヘッド 24079940

ヒートブロック

KingFisher™ Apex PCR ヒートブロック 24075910

KingFisher™ Apex 96 ヒートブロック 24075920

KingFisher™ Apex 96 ディープウェルヒートブロック 24075930

KingFisher™ Apex 24 ディープウェルヒートブロック 24075940

KingFisher™ Apex 96 ストレージチューブヒートブロック 24075950

KingFisher™ Apex 24 ストレージチューブヒートブロック 24075960

96 ウェルプレートおよび PCR プレートフォーマット用プラスチック製品

KingFisher™ Apex 96 PCR チップコーム 97002560

KingFisher™ 96 ウェルマイクロプレート、バーコード付 97002540B

PCR プレート、96 ウェル、スカート付 AB2396

PCR プレート、96 ウェル、セミスカート付 AB2496

KingFisher™ 96 チップコーム、KingFisher™マグネット用、バーコード付 97002524B

96 ディープウェルフォーマット用プラスチック製品

KingFisher™ Apex 96 Combi チップコーム 97002570

KingFisher™ 96 ディープウェルプレート 95040450B

KingFisher™ 96 ディープウェルプレート、滅菌 95040460B

C
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（続き）

製品 カタログ No.

KingFisher™ 96 チップコーム、ディープウェルマグネット用 97002534B

KingFisher™ 96 ディープウェルチップコームおよびプレート、滅菌 97002820B

96 ストレージチューブ Nunc 374086

24 ディープウェルフォーマット用プラスチック製品

KingFisher™ Apex 24 Combi チップコーム 97002580

KingFisher™ 24 ディープウェルプレート、バーコード付 95040470B

KingFisher™ Flex 24 ディープウェルプレート、バーコード付、滅菌 95040480B

KingFisher™ Flex 24 ディープウェルチップコームおよびプレート、Barcode 付 97002610B

KingFisher™ 24 ディープウェルチップコームおよびプレート、バーコード付、滅菌 97002620B

24 ストレージチューブ Nunc 364323

その他の消耗品

KingFisher™ Apex 24 ストレージチューブアダプター N21445

KingFisher™ Apex 96 PCR セミスカート付プレートアダプター N21446

KingFisher™ Apex UV ランプ N21447

付録 C オーダーインフォメーション
アクセサリ製品C
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安全性

警告! 一般的な安全性。本製品をユーザー向け文書で指定した以外の方法で使用すると、使用者が怪

我を負ったり、装置やデバイスが破損したりする可能性があります。本製品を使用する全員が、実験

室の一般的な安全性基準の手順と、本書で提供する安全上の情報を受け取っていることを確認してく

ださい。 

· 装置やデバイスを使用する前に、装置やデバイスの製造元が提供するユーザー向け文書に記載され

た安全上の情報を読み、理解してください｡

· 薬品の取扱い前に、該当するすべての安全性データシート（SDS）を読んで理解し、適切な個人用

保護具（手袋、白衣、保護めがねなど）を使用してください。SDS の入手方法は、本書の「文書お

よびサポート」セクションをご参照ください。

安全適合性

本機器の設計と製造は、安全性、電磁環境適合性、環境 WEEE のため、下記の標準と要求事項に準拠し

ています。

リファレンス 説明

EU 指令 2014/35/EC 欧州連合『低電圧指令』

IEC 61010-1

EN 61010-1

UL 61010-1

CAN/CSA C22.2 No. 61010-1

測定、制御および実験用電気機器の安全性要求事項 - 第 1 部：一般要求事項

IEC 61010-2-081

EN 61010-2-081

計測、制御および実験用電気機器の安全性要求事項 - 第 2 部 081：分析およ

びその他の用途向け自動式および半自動式実験用機器に関する特別要求事項

本機器に付いているマーク

本装置に付いているマークは、潜在的な危険を警告したり、重要な安全上の情報を伝えるものです。本

文書の危険マークは、ユーザーの注意を促すため、次のいずれかの用語と併用されます。

• 注意！– この情報を無視すると、軽度または中程度の怪我を負う可能性のある危険な状況であること

を示します。安全でない行為を警告する際に使われる場合もあります。

• 警告！— この情報を無視すると、重傷を負ったり、死亡する可能性のある危険な状況であることを

示します。

• 危険！— すぐに対応しないと、死亡や重症を引き起こす切迫した状況であることを示します。

D
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標準安全記号

記号と説明

注意! 危険のリスク。詳しい安全上の情報については、マニュアルをご参照ください。 

注意! 高温の表面。 

注意! 潜在的バイオハザード。 

注意! 紫外線。 

WEEE（廃電気電子機器指令）記号は、本製品を未分類の地方自治体の廃棄物

として廃棄してはならないことを意味します。WEEE の環境への影響を低減

するため、地域の廃棄物条例の適切な廃棄に関する規定にしたがってくださ

い。

本機器は安全性に関するヨーロッパの要求事項 WEEE 指令 2012/19/EU を満

たしています。

電磁環境適合性（EMC）規格

クラス B 注意事項

本装置は、FCC 規則第 15 部に準じたクラス B デジタルデバイスに関する制限に準拠していることが試

験で確認されています。 これらの制限は、住宅への設置における有害な干渉に対して保護を提供できる

よう設計されています。本装置は無線周波数のエネルギーを発生し、使用し、放射する可能性があり、

指示マニュアルにしたがって設置および使用しない場合は、無線通信に有害な干渉を生じる可能性があ

ります。ただし、特定の設置で干渉が発生しない保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に

有害な干渉を生じた場合は装置の電源を入れなおして確認できます。下記の 1 つ以上の手段で干渉を修

正することをお勧めします。

• 受信アンテナの向きや位置を変更。

• 本装置と受信機の距離を増加。

• 受信機を接続しているものと異なる回路のコンセントに装置を接続。

• 販売代理店または熟練したラジオ／テレビ技術者に相談。

付録 D 安全性
電磁環境適合性（EMC）規格D
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EMC 順守

リファレンス 説明

指令 2014/30/EU 欧州連合『EMC 指令』

IEC 61326-1 クラス B

EN 61326-1 クラス B

本装置は、基本的な電磁環境での使用を対象としています。

伝導放出：CISPR 11 クラス B

放射妨害波：CISPR 11 クラス B

測定、制御および実験用の電気機器 - EMC 要求

事項 - 第 1 部：一般要求事項

FCC Part 15 Subpart B（47 CFR） 米国規格ラジオ周波数デバイス

電気に関する安全性

以下の電気に関する安全性情報を順守する必要があります。指示にしたがわないと、電気的ショック、

火災および／または重大な人的傷害、死亡につながる場合があります。

機器の故障の場合、Thermo Fisher Scientific または認定代理店に、サービスの必要を報告するのはお客

様の責任です。サービスの情報については、テクニカルサポート（ページ 77）にご連絡ください。

本デバイスのサービスは、トレーニングを受けたサービス担当者のみによって実施されます。

• 本システムのプラグは、適切な電気容量を持つ正しく接地されたコンセントに接続してください。

• 製品の電源投入に先だって、製品上に示す公称電圧設定が、AC 電源供給ネットワークの公称電圧と

一致していることを確認してください。

• 本製品は、3 端子（2 つの導体とグラウンド）の電源ケーブルおよびプラグを使用して、主電源に接

続する必要があります。この電源ケーブルを、適切に接地された電源コンセントに使用して、電気
ショックを避けてください。

• 接地回路が切断された機器は絶対に操作しないでください。機器の安全な操作には、常に接地回路
が接続されていることが必要です。

• 延長コードやコネクターが組み込まれる場合には、それらを定期的にチェックし、安全に使用でき
ることを確認する必要があります。

• 電源ケーブルが損傷している場合には、製品を絶対に使用しないでください。電源ケーブルを定期
的にチェックして、適正な動作状態にあることを確認してください。適切な安全対策を講じ電源ケ
ーブルを慎重に布設すると、ケーブルが損傷を受けたり、ケーブルにつまづいて怪我をしたり、電
気ショックで負傷したりしないよう、安全が確保できます。

• 電源プラグは、埃がついたり汚れたりしているソケットには挿入しないでください。プラグはしっ
かり挿入し、ソケット内に全部挿入してください。そうしない場合、火災や傷害につながる火花が
発生することがあります。

• どのソケット、延長コードまたはコネクターにも過負荷をかけないようにしてください。過負荷を
かけると火災や電気ショックの原因となる可能性があります。

• 完全に電源を切断するには、本機器を電源コードにアクセスできる位置にして、電源コードを取り
外すか、引き抜いてください。

• 情報技術装置（PC またはその他の産業用コンピューター）との接続では、それぞれの場合に適用さ

れる IEC60950-1/EN60950-1 または IEC61010-1/EN 61010-1 規格に適合していることを確認して

ください。

付録 D 安全性
電気に関する安全性 D
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• 適切な過電圧保護を使用して、製品に過電圧（たとえば稲妻によるもの）がかからないことを確認
してください。過電圧の保護ができていなければ、製品の操作者が電気ショックの危険にさらされ
ます。

• 過電圧保護によって、電力線とグラウンド間の過電圧サージの大きさを 1 kV にまで制限する必要が

あります。

• 明示的な許可のない限り、製品の運転中には、カバーやハウジングの一部を絶対に取り外さないで
ください。取り外した場合、回路と部品がばく露され、傷害、火災または製品の損傷につながる可
能性があります。

• ハウジングの開口部に配置される設計になっていない物体はいずれも、この目的で使用しないでく
ださい。このような物体を使うと、製品内部の回路ショートまたは、電気ショック、火災、傷害の
原因となる可能性があります。

化学物質に関する安全性

警告! 化学物質の一般的な取扱い。 危険性を最小限に抑えるため、実験室の担当者は必ず、下記の化

学薬品の使用、保管、廃棄に関する一般的な安全上のガイドラインを読んで実践してください。具体

的な注意事項および手順については、以下に示す関連 SDS をご参照ください。 

· 薬品や危険な物質をストレージ、取り扱い、使用する前に、必ず、薬品製造元の提供する安全性デ

ータシート（SDS）をよく読み、理解してください。SDS の入手方法は、本書の「文書およびサポ

ート」セクションをご参照ください。

· 化学物質との接触を最小限に抑えてください。化学物質の取り扱い時には、適切な個人用保護具

（例、安全めがね、保護手袋、保護衣）を着用してください。

· 化学物質の吸入を最小限に抑えてください。化学物質の容器を開けたままにしないでください。必

ず適切な換気の下（例、ドラフトチャンバー）でご使用ください。

· 化学物質が漏れたりこぼれたりしていないか、定期的にチェックしてください。漏れたりこぼれた

りした場合には、製造元が SDS で推奨する清掃手順にしたがってください。

· 化学廃棄物は、ドラフトチャンバー内で取り扱ってください。

· 廃棄物容器は 2 つ使用してください。（最初の廃棄物容器には、廃棄物を直接入れます。もう 1 つの

容器で、最初の容器からの漏れやこぼれを受け止めるようにします。これらの容器は 2 つとも、国

または地方自治体の定める廃棄物容器に関する要件に適合している必要があります）。

· 廃棄物容器の内容物を廃棄した後は、容器のふたをしっかり閉めてください。

· ラボラトリーで使用した特定のアプリケーション、試薬、基質から発生する廃棄物を特徴付けてく

ださい（必要に応じて分析）。

· 廃棄物の保管、運搬、輸送、および処理は、県や市などの地方自治体または国が定めるすべての規

則にしたがって行ってください。

· 重要！放射線物質や生物学的危険物質は、特別な処理法が必要となり、廃棄が制限される場合があ

ります。

警告! （機器からの）危険な廃棄物。 本装置が生成する廃棄物は危険な可能性があります。前述の

「化学物質の一般的な取り扱い」の警告に記載されているガイドラインにしたがってください。 

付録 D 安全性
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バイオハザードに関する安全性

警告! 潜在的バイオハザード。本装置で使用するサンプルによっては、表面がバイオハザードとみな

されることがあります。バイオハザードを取り扱う際は、適切な除染方法を使用してください。 

警告! バイオハザード。ヒトやその他の動物の組織、体液、感染因子、血液などの生物学的サンプル

は、感染症を媒介する可能性があります。すべての作業は、適切な設備の施設で、適切な安全機器（物

理的封じ込め装置など）を使用して行ってください。安全設備には、保護手袋、白衣、ガウン、靴カ

バー、ブーツ、呼吸マスク、フェイスシールド、安全めがね、またはゴーグルなどの個人用保護具を

含む場合もあります。担当者は、適用される規制および企業／施設内の要求事項にしたがって訓練を

受けてから、バイオハザードとなりうる物質を取り扱うようにしてください。適切な国や地方自治体

の規制すべてにしたがってください。下記の参考資料は実験室環境で生物学的サンプルを取り扱う際

の一般的なガイドラインを提供します。 

· 米国保健福祉省、Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 第 5 版、HHS 出

版物番号 (CDC) 21-1112、2009 年 12 月改訂；参照先：

https://www.cdc.gov/labs/pdf/
CDC-BiosafetymicrobiologicalBiomedicalLaboratories-2009-P.pdf

· 世界保健機構、Laboratory Biosafety Manual 第 3 版、WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11；参照先：

www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf

付録 D 安全性
バイオハザードに関する安全性 D
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除染証明書

氏名： _______________________________

所属： _____________________________________

電話： ___________________________

機器：___________________________ シリアル番号： _________________

A）返却された物品が、体液、毒性、発がん性や放射性物質、またはその他の危険物質により汚染されて

いないことを確認しました。

B）返却された物品が、除染されており、担当者を健康上の危険にさらすことなく取り扱い可能であるこ

とを確認しました。

機器に使用した物質：化学薬品や生物製剤 • 放射性物質

注記: 機器内で放射性物質を使用した場合には、放射線取扱管理者の署名も必要です。

汚染物質に関する特定情報：

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

除染手順：

注記: 使用した除染方法を記載してください。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

日付および場所：___________________________________________________________

署名：__________________________________________________________

氏名：_______________________________________________

下記署名者は、このユニットが放射性汚染されていないことを証明します。

日付および場所：___________________________________________________________

署名：__________________________________________________________

氏名：_______________________________________________

E
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文書およびサポート

カスタマーおよびテクニカルサポート

サービスおよびサポートに関する最新情報については、thermofisher.com/support をご覧ください。

• 世界各地の連絡先電話番号

• 製品サポート情報

– 製品の Q&A

– ソフトウェア、パッチ、アップデート

– 多数のアプリケーションおよび装置のトレーニング

• ご注文およびウェブサポート

• 製品関連文書

– ユーザーガイド、マニュアル、プロトコル

– 分析証明書

– 安全性データシート（SDS、MSDS とも呼ばれる）

注記: 他の製造元が提供する試薬および化学薬品の SDS は、各製造元から入手してください。

限定製品保証

Life Technologies Corporation および（または）その関連会社は、www.thermofisher.com/us/en/home/
global/terms-and-conditions.html に記載されている［Life Technologies の General Terms and 
Conditions of Sale（標準販売条件）］の定めに従って製品を保証します。ご質問のある方は、

www.thermofisher.com/support で Life Technologies までお問い合わせください。

F
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